
SEZIONE ORIZZONTALE  O-O
(q=265.30)
scala 1:100

SEZIONE VERTICALE  P-P
scala 1:100

SEZIONE VERTICALE  Q-Q
scala 1:100

PLANIMETRIA
scala 1:100
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Dislivello = 2 m
n. 12 alzate da 16.66 cm

Scala e pianerottolo in C.A.
(sp. 20 cm).

Rivestimento in beola grigia
con faccia-vista a spacco naturale

(sp. 3 cm)

Muri di sostegno in C.A. con finitura a faccia vista
imperm. contro terra con mano di primer bituminoso

e membrana termoadesiva

Muri di sostegno in C.A. con finitura a faccia vista
imperm. contro terra con mano di primer bituminoso

e membrana termoadesiva

Muri di sostegno in C.A. con finitura a faccia vista
imperm. contro terra con mano di primer bituminoso

e membrana termoadesiva
             (1 Ø40 mm ogni mq per drenaggio acque di infiltrazione)

Palificata viva doppia

Riempimento con materiale misto stabilizzato naturale
 stesura in strati di spessore non superiore a 30 cm

bagnati e costipati con rullo

Cordolo in pietra a spacco naturale
dim 15x20 cm

Tout-venant bitumato (sp. 10 cm)
+ tappeto di finitura (sp. 3 cm)

via Appiani

Platea in C.A.
sp. 80 cm

Sottofondo in magrone

Intasamento in cls

Dislivello = 3.25 m
n. 20 alzate da 0.1625 m

Scala e pianerottolo in C.A.
(sp. 20 cm)

gettati contro terra.
Rivestimento in beola grigia

con faccia-vista a spacco naturale
(sp. 3 cm)

Intasamento in cls

Intasamento in cls

Riempimento con materiale misto stabilizzato naturale
 stesura in strati di spessore non superiore a 30 cm

bagnati e costipati con rullo

Cordolo in pietra a spacco naturale
dim 15x20 cm

Tout-venant bitumato (sp. 10 cm)
+ tappeto di finitura (sp. 3 cm)

via Appiani

Palificata viva doppia

Cancello scorrevole ad anta unica
in acciaio zincato

h 1.50 m - largh. 4 m
Pitturazione ferromicacea scura

Soglia e scivolo accesso in C.A.
con finitura superficiale in cemento lisciato

Muro di recinzione in C.A.
con finitura faccia vista

sp. 25 cm

Muro di recinzione in C.A.
con finitura faccia vista

sp. 25 cm

Platea in C.A.
sp. 50 cm

Platea in C.A.
sp. 50 cm

Dislivello = 2 m
n. 12 alzate da 16.66 cm

Scala e pianerottolo in C.A.
(sp. 20 cm).

Rivestimento in beola grigia
con faccia-vista a spacco naturale

(sp. 3 cm)

Dislivello = 0.95 m
n. 6 alzate da 15.83 cm

Dislivello = 3.25 m
n. 20 alzate da 0.1625 m

via Appiani
Palificata viva doppia

Intasamento in cls

Muri d'ala in C.A. con finitura a faccia vista
sp. 65 cm

imperm. contro terra con mano di primer bituminoso
e membrana termoadesiva

Parapetti in acciaio zincato
 h 1.10 m

Pitturazione ferromicacea scura

Cancelletto ad anta in acciaio zincato
h 1.50 m - larg. 1 m

Pitturazione ferromicacea scura

Cancelletto di ingresso scorrevole
in acciaio zincato

h 1.50 m - larg. 1.20 m
Pitturazione ferromicacea scura

Parapetto in acciaio zincato
 h 1.10 m

Pitturazione ferromicacea scura

Tondame longitudinale
Ø20-30 cm

Tiranti in larice o abete rosso
Ø20-30 cm

Talee

Talee

Biostuoia

Muro in C.A.

Terreno grossolano
proveniente dagli scavi

Muro in C.A.

Tondame longitudinale
Ø20-30 cm

Talee

Biostuoia

Tiranti in larice o abete rosso
Ø20-30 cm

SEZIONE  1-1
scala 1:50

PARTICOLARE  PALIFICATA VIVA DOPPIA

1

1

OPERE ELETTROMECCANICHE - vedere tavv. D.05.04

CAVO   DIOTTI CAVO   DIOTTI

Recinzione costituita da pannelli modulari
 in acciaio S235 JR - h 1.50 m,

pitturazione ferromicacea scura.

Recinzione  in acciaio zincato
 h  1.30 m

pitturazione ferromicacea scura

Dissuasori removibili
 e catena in acciaio

(Ø10 cm - h 1 m - interasse 2 m)

Dissuasori removibili
 e catena in acciaio

(Ø10 cm - h 1 m - interasse 2 m)

Dissuasori removibili
 e catena in acciaio

(Ø10 cm - h 1 m - interasse 2 m)

Tubolare in acciaio
 zincato e verniciato a polveri termoindurenti

colore antracite

Basetta di fissaggio
annegata nel cls

h 20 cm

Viti di fissaggio

Tubolare in acciaio
 zincato e verniciato a polveri termoindurenti

colore antracite

Catena in acciaio
 zincata e verniciata a polveri termoindurenti

colore antracite

PARTICOLARE  DISSUASORE REMOVIBILE

PROSPETTO
scala 1:25

SEZIONE  2-2
scala 1:25

2

2

Anello per fissaggio catena

Piano pavimentazione

Tubazione di drenaggio
in PVC corrugato - Ø160 mm
avvolto in telo di geotessuto

e bauletto in ghiaia

Stesura terreno di coltivo
(sp. 30 cm)

ed inerbimento superficiale

Aeroforo in acciaio inox Ø400 mm

Foro per installazione
 piezometro

PROSPETTO
scala 1:50

PROSPETTO RECINZIONE SU SOMMITA'
MURI DI SOSTEGNO

scala 1:50

PROSPETTO PARAPETTO SU SOMMITA'
 MURI DI  SOSTEGNO

scala 1:50

Parapetto costituito da profilati
 in acciaio zincato

Pitturazione ferromicacea scura.

Recinzione costituito da profilati
 in acciaio zincato

Pitturazione ferromicacea scura.

Piantane tassellate alla struttura Piantane tassellate alla struttura

PROSPETTO CANCELLETTO AD ANTA
scala 1:50

Piantane ammorsate nel cls

Cancelletto costituito da profilati
 in acciaio zincato

Pitturazione ferromicacea scura.

PROSPETTO CANCELLO SCORREVOLE
scala 1:50

Muretto in C.A. a vista
(ove indicato)

PROSPETTO RECINZIONE SU MURETTO
scala 1:50

Piantane tassellate alla struttura

Recinzione costituito da profilati
 in acciaio zincato

Pitturazione ferromicacea scura.

Muretto in C.A. a vista

n.4 punti di scorrimentoCancello costituito da profilati
 in acciaio zincato

Pitturazione ferromicacea scura.

n.2 punti di scorrimento

PROSPETTO CANCELLETTO SCORREVOLE
scala 1:50

Cancelletto costituito da profilati
 in acciaio zincati

Pitturazione ferromicacea scura.

Recinzione  in acciaio zincato
 h  1.50 m

Pitturazione ferromicacea scura

Recinzione  in acciaio zincato
 h  1.50 m

Pitturazione ferromicacea scura

Cancelletto ad anta in acciaio zincato
h 1.50 m - larg. 1.00 m

Pitturazione ferromicacea scura

Recinzione  in acciaio zincato
h 1.50

Pitturazione ferromicacea scura.

guida ammorsata nel cls

guida ammorsata nel cls

Recinzione  in acciaio zincato
h 1.50

Pitturazione ferromicacea scura.

Recinzione  in acciaio zincato
 h  1.30 m

pitturazione ferromicacea scura

50x30 mmØ20 mm
interasse 13 cm

50x30 mmØ20 mm
interasse 13 cm

50x30 mmØ20 mm
interasse 13 cm

100x100 mm50x30 mm

50x50 mm

100x50 mm50x50 mm

Parapetti in acciaio zincato
 h 1.10 m

Pitturazione ferromicacea scura

Clapet in PVC
 Ø160 mmClapet in PVC

 Ø160 mm

Clapet in PVC
 Ø160 mm


