
TOMBOTTO
sez. 4.00x2.50 m

CAVO   DIOTTI

SEZIONE  A-A
 scala 1:100

PLANIMETRIA AREA D'INTERVENTO
scala 1:200

MIRE FISSE SU SPALLE STRUTTURA IN C.A. PARATOIE:
Tubolare in acciaio inox Ø100 mm - h 4 m
 ammorsato nella struttura per min. 50 cm

e riempito in cls.
Mira fissa sovrastante costituita da piatto in acciaio inox

(dim. min. 15x15 cm)
riportante punto di mira

CAVO   DIOTTI

CAVO   DIOTTI

N.2 PARATOIE A STRISCIAMENTO IN AISI 304
CON COMANDO MANUALE ED ELETTRICO

dim. = 1700x2200 mm
battente idraulico max = 4.20 m

potenza = 4 Kw  cad.

SGRIGLIATORE OLEODINAMICO A POSTAZIONE FISSA
IN ACCIAIO ZINCATO

larghezza griglia = 5700 mm
corsa = 6200 mm
potenza = 7.5 kw

palo Ø60 mm
 h 3.30 m

palo Ø60 mm - h 3.30 m
staffa a ponte Ø60 mm con bulloneria

 CARTELLO DA POSIZIONARE LUNGO L'ASTA DEL FIUME FINO
 AD UNA DISTANZA DI 10 km DALLO SBARRAMENTO

 (INTERVALLO = 150-250 m max)
 ED IN CORRISPONDENZA DI OGNI PONTE
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PUNTO DI STAZIONE FISSO PER VERIFICA MIRE
SU SPALLE STRUTTURA PARATOIE:

Pilastrino  in C.A. rivestito di lastre di beola levigata
(dim.  30x30 cm - h 1.50 m).

Piastra in acciaio murata alla sua sommità,
 costituita da 3 fori a 120° per fissaggio, all'atto della misura,
di contropiastra mobile in acciaio inox e dotata inferiormente

 di 3 piedini conici calibrati sui fori della piastra stessa.
La contropiastra riporta superiormente una filettatura
maschio da 5 8" per avvitamento basetta del teodolite
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Tubolare in acciaio inox Ø100 mm
riempito in cls.

Staffe di ancoraggio in acciaio
lungh. 15 cm

Struttura in C.A.

marciapiede

Pilastrino in C.A. gettato in opera
dim. 20x20 cm

ferri verticali = 4 Ø10
staffe = Ø6 / 15 cm

Dado di fondazione in C.A.
dim. 60x60x40 cm

staffe Ø10 / 15 cm incrociate

Rivestimento in lastre di beola levigata
(sp. 2 cm)

ammorsate con boiacca di cemento

Piastra in acciaio murata nel pilastrino
dotata di 3 fori a 120°

Contropiastra mobile in acciaio inox
 dotata inferiormente di 3 piedini conici calibrati

 sui fori della piastra murata nel pilastrino
 Filettatura maschio da 5 8"

 per avvitamento basetta del teodolite

Mira fissa sovrastante costituita
 da piatto in acciaio inox
riportante punto di mira

STRALCIO PLANIMETRICO
PUNTO DI STAZIONE FISSO

 scala 1:25

STRALCIO PLANIMETRICO
MIRE FISSE
 scala 1:25

PARTICOLARE MIRE FISSE
prospetto

 scala 1:20

PARTICOLARE PUNTO DI STAZIONE FISSO
sezione

 scala 1:20
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Porzione ammorsata nel getto in C.A.

Struttura in C.A.


