
Trave centrale HEB 300
per alloggiamento gargami paratoie

n.1 Piastra 800x800x35 mm
e 6+6 bulloni M27 classe 5.6

Colonnina di segnalazione Gruppo vite, riduttore
e attuatore elettrico

Trave  HEB 300

Getti di seconda fase

Scassi su opere civili

SENSO DELL'ACQUA

PROSPETTO PARATOIE
scala 1:100

SEZIONE  X-X
scala 1:25

Y

X X

N.2 PARATOIE A STRISCIAMENTO IN AISI 304
CON COMANDO MANUALE ED ELETTRICO

dim. = 1700x2200 mm
battente idraulico max = 4.20 m

potenza = 4 Kw  cad.

Cilindro oleodinamico

PROSPETTO SGRIGLIATORE
scala 1:100

Nastro trasportatore
 con struttura zincata

 e nastro in acciaio inox

TOMBOTTO
sez. 4.00x2.50 m

CAVO   DIOTTI

n.1 Piastra 800x800x35 mm
e 6+6 bulloni M27 classe 5.6

Cassone di raccolta materiale flottante
in acciaio inox

dotato di sensore livello
 per stato di riempimento

Getto di seconda fase

Getto di seconda fase

Colonnina di segnalazione

Gruppo vite, riduttore
e attuatore elettrico

TOMBOTTO
sez. 4.00x2.50 m

CAVO   DIOTTISENSO DELL'ACQUA

SEZIONE  Y-Y
scala 1:25


