
SEZIONE ORIZZONTALE  F-F
(q=262.10)
scala 1:100

SEZIONE ORIZZONTALE  G-G
(q=263.30-264.55)

scala 1:100

SEZIONE VERTICALE  H-H
scala 1:100

SEZIONE VERTICALE  L-L
scala 1:100

SEZIONE VERTICALE  M-M
scala 1:100

SEZIONE VERTICALE  N-N
scala 1:100
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SEZIONE VERTICALE I-I
scala 1:100
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Soletta di copertura in C.A.
con finitura superficiale in cemento lisciato

sp. 40 cm

Muri di sostegno in C.A. con finitura a faccia vista
imperm. contro terra con mano di primer bituminoso

e membrana termoadesiva

Muro di recinzione in C.A.
con finitura faccia vista

sp. 25 cm

Platea in C.A.
sp. 50 cm

Platea in C.A.
sp. 50 cm

Soglia e scivolo accesso in C.A.
con finitura superficiale in cemento lisciato

Gradino in C.A.
rivestimento in beola grigia

con faccia-vista a spacco naturale
(sp. 3 cm)

Muretti di contenimento in C.A.
con finitura faccia vista

sp. 25 cm

Pavimentazione in beola grigia
con faccia-vista a spacco naturale

(sp. 3 cm)
su sottofondo il cls

(sp. 15 cm)

Platea in C.A.
sp. 80 cm

Platea in C.A.
sp. 80 cm

Scala e pianerottolo in C.A.
(sp. 20 cm)

gettati contro terra.
Rivestimento in beola grigia

con faccia-vista a spacco naturale
(sp. 3 cm)

Dislivello = 0.95 m
n. 6 alzate da 15.83 cm

Platea in C.A.
sp. 80 cm

Platea in C.A.
sp. 100 cm

Sottofondo in magrone

Sottofondo in magrone

Muri di sostegno in C.A. con finitura a faccia vista
imperm. contro terra con mano di primer bituminoso

e membrana termoadesiva

Tubazione di drenaggio
in PVC corrugato - Ø160 mm
avvolto in telo di geotessuto

e bauletto in ghiaia

Scala e pianerottolo in C.A.
(sp. 20 cm)

gettati contro terra.
Rivestimento in beola grigia

con faccia-vista a spacco naturale
(sp. 3 cm)

Platea in C.A.
sp. 80 cm

Sottofondo in magrone

TOMBOTTO
sez. 4.00x2.50 m

CAVO   DIOTTI TOMBOTTO
sez. 4.00x2.50 m

CAVO   DIOTTI
TOMBOTTO

sez. 4.00x2.50 m

CAVO   DIOTTI

Muri di sostegno in C.A. con finitura a faccia vista
imperm. contro terra con mano di primer bituminoso

e membrana termoadesiva

Tubazione di drenaggio
in PVC corrugato - Ø160 mm
avvolto in telo di geotessuto

e bauletto in ghiaia

Intasamento in cls
Intasamento in cls

Riempimento con materiale misto stabilizzato naturale
 stesura in strati di spessore non superiore a 30 cm

bagnati e costipati con rullo
Riempimento con materiale misto stabilizzato naturale

 stesura in strati di spessore non superiore a 30 cm
bagnati e costipati con rullo

Platea in C.A.
sp. 80 cm

Sottofondo in magrone

Muri di sostegno in C.A. con finitura a faccia vista
imperm. contro terra con mano di primer bituminoso

e membrana termoadesiva

Scala e pianerottolo in C.A.
(sp. 20 cm)

gettati contro terra.
Rivestimento in beola grigia

con faccia-vista a spacco naturale
(sp. 3 cm)

Platea in C.A.
sp. 100 cm

Sottofondo in magrone

Muri d'ala in C.A. con finitura a faccia vista
sp. var.

imperm. contro terra con mano di primer bituminoso
e membrana termoadesiva

Platea in C.A.
sp. 50 cm

Muri di sostegno in C.A. con finitura a faccia vista
imperm. contro terra con mano di primer bituminoso

e membrana termoadesiva
             (1 Ø40 mm ogni mq per drenaggio acque di infiltrazione)

Trave in C.A.

Soglia e scivolo accesso in C.A.
con finitura superficiale in cemento lisciato

Muretti di contenimento in C.A.
con finitura faccia vista

sp. 25 cm

Travi di sostegno in acciaio
n.3+3 HEB 200

 lunghezza 2.60 m
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CAVO   DIOTTI CAVO   DIOTTI

Gargami per panconatura in legno
di emergenza

Aeroforo in acciaio inox Ø400 mm

Muro di sostegno in C.A. con finitura a faccia vista
imperm. contro terra con mano di primer bituminoso

e membrana termoadesiva
              (1 Ø40 mm ogni mq per drenaggio acque di infiltrazione)


