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PLANIMETRIA
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“Scala e pianerottolo in C.A.
(sp. 20 cm).
Rivestimento in beola grigia
con faccia-vista a spacco naturale
(sp- 3 cm)

Slivello = 2 m
n.12al atq da 16.66 cm
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q.f. 257.30
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Cancello scorrevole ad anta unica

in acciaio zincato
h 1.50 m - largh. 4 m
Pitturazione ferromicacea scura

Cancelletto ad anta in acciaio zincato
h150m-larg. 1 m
Pitturazione ferromicacea scura

Recinzione in acciaio zincato

h 1.30m

pitturazione ferromicacea scura

\

262.35 1
262.175,.

Clapet in PVC
@160 mm

Foro per installazione
piezometro

Cancelletto di ingresso scorrevole
in acciaio zincato
h1.50m-larg. 1.20 m
Pitturazione ferromicacea scura

q.f. 257.30
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Parapetti in acciaio zincato
h1.10m

Pitturazione ferromicacea scura

261751

‘ | Stesura terreno di coltivo
(sp. 30 cm)
) \ ed inerbimento superficiale

Clapet in PVC
@160 mm
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Recinzione costituita da pannelli modulari
in acciaio S235 JR - h 1.50 m,
pitturazione ferromicacea scura.
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Piano pavimentazione

e I

Tubolare in acciaio
zincato e verniciato a polveri termoindurenti
colore antracite

PROSPETTO RECINZIONE SU SOMMITA'

@20 mm
interasse 13

MURI DI SOSTEGNO
scala 1:50
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Recinzione costituito da profilati
in acciaio zincato
Pitturazione ferromicacea scura.

1.50

T
Piantane tassellate alla struttura
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@20 mm

scala 1:50

| /Anello per fissaggio catena
\*\

Tubolare in acciaio
| zincato e verniciato a polveri termoindurenti
colore antracite

100 cm

Viti di fissaggio

Basetta di fissaggio
annegata nel cls
h 20 cm

817 cm

PROSPETTO PARAPETTO SU SOMMITA'
MURI DI SOSTEGNO

scala 1:50

@20 mm

215030 mm
interasse 13 cm

T— max 1.50 *T

Parapetto costituito da profilati
in acciaio zincato
Pitturazione ferromicacea scura.
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T
Piantane tassellate alla struttura
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interasse 13 cm
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