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ammorsato nella struttura per
e riempito in cls.

CAVO DIOTTI

TOMBOTTO
sez. 4.00x2.50 m

marciapiede

PUNTO DI STAZIONE FISSO PER VERIFICA
SU SPALLE STRUTTURA PARATOIE:

(dim. 30x30 cm - h 1.50 m).
Piastra in acciaio murata alla sua sommita,
ita da 3 fori a 120° per fissaggio, all'atto della 3,
di contropiastra mobile in acciaio inox e dotata inferio ent
di 3 piedini conici calibrati sui fori della piastra stessa.
La contropiastra riporta superiormente una filettatura
maschio da 5/8" per avvitamento basetta del teodolite

Mira fissa sovrastante costituita da piatto
(dim. min. 15x15 cm)
iportante punto di mira

h 4 corsa = 6200 mm
. -50 m potenza = 7.5 kw
in. cm
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SGRIGLIATORE OLEODINAMICO A POSTAZIONE FISSA
IN ACCIAIO ZINCATO

C.A. PARATOIE: larghezza griglia = 5700 mm

/
< — /
>
N.2 PARATOIE A STRISCIAMENTO IN AISI 304
CON COMANDO MANUALE ED ELETTRICO
> battente.idraulico max =4.20 m
0 potenza =4 Kw cad.
0
>
z PLANIMETRIA AREA D'INTERVENTO

scala 1:200

@Z

SGRIGLIATORE OLEODINAMICO A POSTAZIONE FISSA
IN ACCIAIO ZINCATO

larghezza griglia = 5700 mm

corsa = 6200 mm

potenza = 7.5 kw

SEZIONE A-A
scala 1:100

PUNTO DI STAZIONE FISSO PER VERIFICA MIRE
SU SPALLE STRUTTURA PARATOIE:
Pilastrino in C.A. rivestito di lastre di beola levigata

PARTICOLARE PUNTO DI STAZIONE FISSO

CARTELLO (C1)

AREA
VIDEOSORVEGLIATA

La regi: & effettuata da

per fini di
Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali {d.lg. n. 196/2003)

—

palo @60 mm
h3.30m

CARTELLO (C2)

-
ATTENZIONE PERICOLO .j
LIMITE INVALICABILE
POSSIBILITA" DI CORRENTI € VORTICI IMPROVVIS!
ANCHE PER MANOVRE SU OPERE IDRAULICHE
! L A NORMA DI LEGGE
l DANGER
NO ACCESS BEYOND OFF LIMITS Ealss
POSSIDILITY OF STRONG CURRENTS END WHIRLPOOLS ALSO
BECAUSE OF MANOEUVRES ON HYDRAULIC PLANTS
TRESPASSERS WILL BE PROSECUTED
ATTENTION DANGER
NE PAS DE PASSER CETTE LIMITE
POSSIDILITE' DE FORTES VAGUES ET DE TOURDILLONS A LA
SUITE AUSS! DE MANOEUVRES SUR OUVRAGES HYDRAULIQUES
I TQUT TRANSGRESSEUR SERA PUNI SELON LA LOI
ACHTUNG GEFAHR
ZUTRITT STRENGSTENS VERBOTEN
MOGLICHKEIT REISSENDE STROMUNG UND STRUDEL AUCH
ZUFOLGE VON BETATIGUNG DER STAUDAMMSCHUTZE
ZUWIEDER HANDUNGLEN WERDEN GESET2LICH VERVOLGT
\, 7

palo @60 mm -h 3.30 m
staffa a ponte @60 mm con bulloneria

CARTELLO DA POSIZIONARE LUNGO L'ASTA DEL FIUME FINO
AD UNA DISTANZA DI 10 km DALLO SBARRAMENTO
(INTERVALLO = 150-250 m max)

ED IN CORRISPONDENZA DI OGNI PONTE

MIRE FISSE SU SPALLE STRUTTURA IN C.A. PARATOIE:
Tubolare in acciaio inox @100 mm -h 4 m
ammorsato nella struttura per min. 50 cm
e riempito in cls.
Mira fissa sovrastante costituita da piatto in acciaio inox
(dim. min. 15x15 cm)

(dim. 30x30 cm - h 1.50 m).
Piastra in acciaio murata alla sua sommita,
costituita da 3 fori a 120° per fissaggio, all'atto della misura,
di contropiastra mobile in acciaio inox e dotata inferiormente
di 3 piedini conici calibrati sui fori della piastra stessa.
La contropiastra riporta superiormente una filettatura

sezione
scala 1:20

Contropiastra mobile in acciaio inox
dotata inferiormente di 3 piedini conici calibrati

h

maschio da 5/8" per avvitamento basetta del teodolite
riportante punto di mira
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N.2 PARATOIE A STRISCIAMEN
CON COMANDO MANUALE E

dim-—=1700x2200 mm
Ui ="17TUUXZZ0U 11l

battente idraulico max =4.20 m
potenza =4 Kw cad.
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| CAVO DIOTTI

TOMBOTTO
257.30 | sez. 4.00x2.50 m

W

NN
RRRRZIRRLRERERRRRRERLRERRERRRRRIRERERLREREA

STRALCIO PLANIMETRICO
MIRE FISSE
scala 1:25

STRALCIO PLANIMETRICO
PUNTO DI STAZIONE FISSO
scala 1:25

MIRE FISSE SU SPALLE STRUTTURA IN C.A. PARATOIE:

A ! VI A B. CROCE |
Tubolare in acciaio inox 3100 mm-h 4 m
ammorsato nella struttura per min. 50 cm
e riempito in cls. | < |
Mira fissa sovrastante costituita da piatto in acciaio inox —
(dim. min. 15x15 cm) /‘0.30 >
riportante punto di mira parapetto 7
T U N N bt b
| > '
\ Y,
Struttura in C.A. .
\ ;
* >
Ep p—— — — = = pzd
\ —
| N L
- \
= E’r ........ —_ | |
2 |
| |
| |

.2 PARATOIE A STRISCIAMENTO IN AISI 304
CON COMANDO MANUALE ED ELETTRICO

dim. = 1700x2200 mm
battente idraulico max = 4.20 m
potenza = 4 Kw cad.

PUNTO DI STAZIONE FISSO PER VERIFICA MIRE
SU SPALLE STRUTTURA PARATOIE:
‘ _ Pilastrino in C.A. rivestito di lastre di beola levigata
- ' (dim. 30x30 cm - h 1.50 m).
l ' | Piastra in acciaio murata alla sua sommita,
\ 263.75 costituita da 3 fori a 120° per fissaggio, all'atto della misura,
< di contropiastra mobile in acciaio inox e dotata inferiormente
| ' di 3 piedini conici calibrati sui fori della piastra stessa.
| , La contropiastra riporta superiormente una filettatura
| o maschio da 5/8" per avvitamento basetta del teodolite

RN ' |

sui fori della piastra murata nel pilastrino
Filettatura maschio da 58"
per avvitamento basetta del teodolite

Piastra in acciaio murata nel pilastrino

2 dotata di 3 fori a 120°
o
. |.:7£. Pilastrino in C.A. gettato in opera
. dim. 20x20 cm
| ferri verticali = 4 &10
ale staffe = @6 / 15 cm
3 X
!’ 1 Rivestimento in lastre di beola levigata
‘4 (sp. 2cm)
e ammorsate con boiacca di cemento
Fq
~267.15 g - marciapiede
I /A/ q | | / / ////////:
' e e L Dado di fondazione in C.A.
| 5 ; ’ | dim. 60x60x40 cm
| oo, | staffe @10/ 15 cm incrociate
| / |
L _L _ / LAY L Ly [ _ [
- 0.60

PARTICOLARE MIRE FISSE
prospetto
scala 1:20

PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO

0.15

Mira fissa sovrastante costituita

[
%

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE DI

RISTRUTTURAZIONE

da piatto in acciaio inox DEL CAVO DIOTTI
riportante punto di mira
| IN COMUNE DI MERONE (CO)
|
! Tubolare in acciaio inox @100 mm
o | riempito in cls. DICEMBRE 2011
o .
<+ | UN DIRETTORE TECNICO NOME FIRMA DATA
J» _ _— Dott. Ing. GIOVANNI BATTISTA PEDUZZI REDAZIONE F Salmistraro
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