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*ASSE FOGNATURA \
MISTA ESISTENTE 211 4
IN PVC 620 cm 219

.

TUBAZIONE DI SCARICO
ESISTENTE QUOTA FONDO
TUBO 207.13 m s.I.m.
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)9.7 '209.9 INTERVENTO 4.5.2:
VEDI TAVOLE 4
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TUBAZIONE DI SCARICO ESISTENTE
QUOTA FONDO TUBO 209.39 m s.l.m.
226.2 1
. l . N

1R A

‘*CAMERETTA D’ISPEZIONE
8 QUOTA SIGILLO 207.81 m s..m.
QUOTA FONDO TUBO INGRESSO 204.72 m s.l.m.
E QUOTA FONDO TUBO USCITA 204.52 m s.I.m.

—

INTERVENTO 4.5.1:
VEDI TAVOLE 4 5

210.6
PONTE DI REALDINO

0 Z
v

STRALCIO PLANIMETRICO:
SCALA 1:500

INTERVENTO 5.1:
REALIZZAZIONE SOGLIA IN MASSI ANCORATI
AL FONDO E INTASATI IN CLS

PER PROTEZIONE SPONDA DESTRA

L=2 m B=20 m CIRCA

QUOTA SOMMITA” 207.02 m s.l.m.

VEDI PARTICOLARE ~A”

==

218.8

*ASSE COLLETTORE INTERCOMUNALE
ESISTENTE IN FIBROCEMENTO #80 cm i=0,1%

Y\ \

INTERVENTO 5.2:
REALIZZAZIONE SOGLIA IN MASSI
ANCORATI AL FONDO E INTASATI IN CLS

SRS

- MASSI DEL PESO DI CIRCA e
2700 kg/cad E VOLUME

PARTICOLARE COSTRUTTIVO A”
SOGLIA IN MASSI ANCORATI AL FONDO INTERVENTO 5°

SCALA 1:30

INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI
B it tee S B T~ —— DELLA MANTELLATA REALIZZATO
RESINA A PRESA CON GETTO IN CALCESTRUZZO

SO
SN

NN

X
,,.,ss"&"’»

X

S

SR
SR

MINIMO DI CIRCA 1 m? §

RAPIDA

.....

fr e R
[, N
__'“7" T e

E PROFONDITA" 50 cm

B |
B
v 2

A PRESA RAPIDA

PER PROTEZIONE SPONDA DESTRA

L=2 m B=16 m CIRCA
QUOTA SOMMITA” 206.81 m s..m. .
\i\\\ \K

VEDI PARTICOLARE “A”

o

?

AN
TUBAZIONE DI SCARICO ESISTENTE \
QUOTA FONDO TUBO 207.13 m s.I.m. -~

N

COMUNE DI CARATE

TUBAZIONE DI SCARICO ESISTENTE

BRIANZA

.

2541

232:8

N

\_ QUOTA FONDO TUBO 207.00 m s.l.m.

\@\\ \
N\ TUBAZIONE DI SCARICO ESISTENTE
¢ QUOTA FONDO TUBO 206.95 m s.l.m.

*ASSE FOGNATURA MISTA ESISTENTE
IN PVC 820 cm

\< 217.9

TUBAZIONE DI SCARICO ESISTENTE
QUOTA FONDO TUBO 206.04 m s.I.m.

QUOTA FONDO TUBO 208.67 m s.I.m.

TUBAZIONE DI SCARICO ESISTENTE O

% ‘ 555 { TIRANTE FILETTATO CON
' ” | | BLINTO IN CLS ANELLO IN ACCIAIO ZINCATO
” "’ ' 80x50 cm H=50 cm
OSSO i e R R R e
D
INTERVENTO 5.1: INTERVENTO 5.2:
REALIZZAZIONE SOGLIA IN MASSI ANCORATI , REALIZZAZIONE SOGLIA IN MASSI ANCORATI
AL FONDO E INTASATI IN CLS PROFILO DELL ALVEO AL FONDO E INTASATI IN CLS
SEZIONE 1 PER PROTEZIONE SPONDA DESTRA ESISTENTE SEZIONE 2 PER PROTEZIONE SPONDA DESTRA PROFILO DELL'ALVEO
S e— =2 m B=20 m CIRCA L=2 m B=16 m CIRCA
PrRG. .00 m PRG. 123.00 m ESISTENTE
207.02 206.81
8 —
g A ()
“ F.T. 204.49] [ FT. 20437 D
1: 200 ~ | - |
COLLETTORE INTERCOMUNALE ESISTENTE COLLETTORE INTERCOMUNALE | ESISTENTE
IN FIBROGEMENTO #=80cm -
QUOTA D| QUOTA Dl IN FIBROCEMENTO #=80cm
RIFERIMENTO 200.00 RIFERIMENTO 200.00
QUOTE TERRENO (mslm)lz £ B Za E e ESaey QUOTE TERRENO (m slm.):2 z 2 A B A s
DISTANZE PARZIALI (m) 2.52 3.84 162 2.79 2.66 3.4 271 1.26 | |.85| |.71 DISTANZE PARZIALI (m) 70 7.74 3.21 2.62 238 | 156 2.76 2.08 2.97 517
DISTANZE PROGRESSVE  (m) |. = ¢ g 58 3 ¥z osEgIg DISTANZE PROGRESSIVE ~ (m) |.- . s s 8 5 & e 28
INTERVENTO 5.3:
. _ o B s REALIZZAZIONE SOGLIA IN MASSI ANCORATI
] AL FONDO E INTASATI IN CLS
- \ /\\\\\O . \\ SEZIONE 3 PER PROTEZIONE SPONDA DESTRA
*CAMERETTA D’ISPEZIONE PRC. 318.00 m L=2 m B=12 m CIRCA PROFILO DELL’ALVEO
QUOTA SIGILLO 206.42 m s.l.m. ESISTENTE
QUOTA FONDO TUBO INGRESSO 204.72 m s.l.m.
E QUOTA FONDO TUBO USCITA 204.42 m s.l.m.
205.41
AU XS
4y | FT_20340
GOLLETTORE [NTERCOMUNALE ESISTENTE /
QUOTA DI IN FIBROCEMENTO #=90cr
RIFERIMENTO 200.00
QUOTE TERRENO (m s.lm.)|z 288 o 2 3 SRR 5 223
*ASSE COLLETTORE INTERCOMUNALE = S SR SRR R S
ESISTENTE IN FIBROCEMENTO #90 cm i=0.96% DISTANZE PARZIALI (m) 812 87| 243|100 562 .79/ .38 387 165 113
08.86 209. ’] \\ \ / / ) «©
. & \ —/, ) DISTANZE PROGRESSIVE  (m) |- wes xR B ERT 2 8 =3
[ // y :
/
/ @) |
X R 70210.4L_
CAMERETTA D’ISPEZIONE . . B o L B . L _
. . ~— = Ko
& QUOTA SIGILLO 207.40 m s.l.m. 213.2 AN S
QUOTA FONDO TUBO INGRESSO 203.43 m s.l.m. : ~ . ,
E QUOTA FONDO TUBO USCITA 203.35 m s.l.m. INTERVENTO 5.3: 219.9 2132 y LEGENDA:
REALIZZAZIONE SOGLIA IN MASSI ANCORATI ~ S /
AL FONDO E INTASATI IN CLS ~__+"
PER PROTEZIONE SPONDA DESTRA - 2 COLLETTORE INTERCOMUNALE ESISTENTE

=2 m B=12 m CIRCA

QUOTA SOMMITA" 205.41 m s.l.m. CAMERETTA D'ISPEZIONE COLLETTORE

ASSE FOGNATURA MISTA ESISTENTE
SCARICO ESISTENTE

4  CHIUSINO FOGNATURA MISTA ESISTENTE
21476 QUOTE RILIEVO ESISTENTE

MANUFATTI IN PROGETTO

[//]]] AREE INTERVENTI IN PROGETTO

I
I

I \

‘ .
I

I

I

I

*ASSE COLLETTORE INTERCOMUNALE — =
ESISTENTE IN FIBROCEMENTO ¢90 cm i=0.12%

-205.31

*ASSE COLLETTORE
INTERCOMUNALE |
ESISTENTE

IN_ FIBROCEMENTO,
640 cm i=3.93%"

NOTA BENE:

*SU SEGNALAZIONE DI BRIANZACQUE
L’INDICAZIONE PLANO—ALTIMETRICA DEI

SOTTOSERVIZI FOGNARI E' DA INTENDERSI
PURAMENTE INDICATIVA

N 2 9 z N p08.9%
Ngo9.53 R TUBAZIONE DI SCARICO ESISTENTE
QUOTA FONDO TUBO 207.67 m s.l.m.

Sl

TUBAZIONE DI SCARICO ESISTENTE 2738

| PROGETTO PRELIMINARE

\p09.3

a) FORARE | MASSI PER #=20 mm

¢) LEGARE | MASSI CON FUNE IN
TREFOLO DI ACCIAIO ¢=16 mm

b) INSERIRE IL TIRANTE MUNITO DI ANELLO
E IMBOIACCARE CON RESINA A

PARCO REGIONALE DELLA
VALLE DEL LAMBRO

QUOTA FONDO TUBO 208.04 m s.I.m.

\

TUBAZIONE DI SCARICO ESISTENT
QUOTA FONDO TUBO 207.96 m s.I.m.

\ NN
*CAMERETTA D’ISPEZIONE

PARCO REGIONALE DELLA
VALLE DEL LAMBRO

| PROGETTISTI

ING. STEFANO MINA’
ING. MARIA TERESA OLMEO

COMM.

FIUME LAMBRO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FIUME LAMBRO E AFFLUENTI
NEL TRATTO TRA | COMUNI DI NIBIONNO E VILLASANTA

QUOTA SIGILLO 205.75 m s.l.m.

QUOTA FONDO TUBO INGRESSO 203.43 m s.I.m.
E QUOTA FONDO TUBO USCITA 203.35 m s.l.m. 208.1
X . t

SCALA
INDICATA

DIS.

DATA

SETTEMBRE 2014

CON.

COMUNE DI CARATE BRIANZA — INTERVENTO 5: PLANIMETRIA
DI PROGETTO SEZIONI E PARTICOLARE COSTRUTTIVO

~_ s
. 4 *ASSE COLLETTORE INTERCOMUNALE
ESISTENTE IN FIBROCEMENTO 90 cm i=0.11%
AW AN

TAV.

5.2

AGG.




