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ISTAZIONE DI SOLLEVAMENTO N.2|

Aumento Dn200 De315

All'alimentazione dei sistemi a flusso sommerso verticale Dn315 Pn6

Aumento Dn200 De315

Saracinesca Dn200

Valvola di ritegno Dn200

Saracinesca Dn200

Valvola di ritegno Dn200

Moduli di sostegno laterali
in cemento armato prefabbricati

B\

i

Chiusino passo uomo
con scala a pioli in acciaio inox AlSI304

)

(N,

@N NN NN NN NN N NN NN NN
\N /SN /SN /NN ), \N /SN SN\ /SN )
Allo scarico nel Fiume il g
R Sensore di livello S
) Elettropompe J
- T |
\\
A 860 cm
dai trattamenti preliminari | 24 _
Dn800 Pn3.2 NN 5
o
o
(o]
. _» o )
\\
1/
(r XY AL ) (r Y Ar M) (r XY AL ) (r Y Ar M) (r XY AL XY (r A7 M) (r ’ XY AL M)
NZ | = 2 V7 2 = V7 2 = 2 22 V7 2
1600 cm

)

7

B\

7

A

Dal depuratore Dn200 Pn3.2

Soletta composta con astre alveolari

autoportanti precompresse solidarizzate Prolunga in cls con chiusino

Valvola di ritegno Dn200

Saracinesca Dn200
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All'alimentazione dei

mediante soletta collaborante in c.a. per estrazione pompa
(sovraccarico max = 2000 daN/mq
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Moduli di sostegno laterali
in cemento armato prefabbricati
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platea di fondazione in cemento armato di altezza minima

25 cm, Rck > 200 Kg/cmq, acciaio di armatura Feb44K,

rete elettrosaldata Fyk>4000 Kg/cmq Ftk>5000 Kg/cmq

materasso di appoggio in ghiaia dello
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«———200 cm———=

spessore minimo di 20 cm

600 cm




