
AS
SE

 A
RG

IN
E

238.35

PISTA DI SERVIZIO

INERBIMENTO
TERRENO VEGETALE
PROVENIENTE DALLO SCOTICO

SCAVO DI SCOTICO

2.45 0.50 3.00 0.50 1.70

1.1
5

1.6
5

LATO
CAMPAGNALATO FIUME

8.15

AS
SE

 A
RG

IN
E

238.35

PISTA DI SERVIZIO

INERBIMENTO
TERRENO VEGETALE
PROVENIENTE DALLO SCOTICO

SCAVO DI SCOTICO

2.80 0.50 3.00 0.50 2.65

1.7
5

1.8
5

LATO
CAMPAGNALATO FIUME

9.45

AS
SE

 A
RG

IN
E

238.35

PISTA DI SERVIZIO

INERBIMENTO

SCAVO DI SCOTICO

2.90 0.50 3.00 0.50 2.35

1.5
5

1.9
5

LATO
CAMPAGNALATO FIUME

9.30

TERRENO VEGETALE
PROVENIENTE DALLO SCOTICO

AS
SE

 A
RG

IN
E

238.35

PISTA DI SERVIZIO

INERBIMENTO

SCAVO DI SCOTICO

2.05 0.50 3.00 0.50 1.85

1.2
5

1.3
5

LATO
CAMPAGNALATO FIUME

7.90

TERRENO VEGETALE
PROVENIENTE DALLO SCOTICO

MATERIALE CON MATRICE
LIMOSA-ARGILLOSA A
BASSA PERMEABILITA'

MATERIALE CON MATRICE
LIMOSA-ARGILLOSA A
BASSA PERMEABILITA'

MATERIALE CON MATRICE
LIMOSA-ARGILLOSA A
BASSA PERMEABILITA'

MATERIALE CON MATRICE
LIMOSA-ARGILLOSA A
BASSA PERMEABILITA'

F

I
U

M

E

LAMBRO

239.0

237.9

238.3

238.1

238.1

237.7

237.6

238.1

237.4

237.8

237.9

237.7

237.9

238.7

239.3

239.7

239.5

238.0

237.4

237.4

236.8              

241.1              

242.2              

238.3              

240.2              

239.0              

237.8              

237.8              

238.1              

238.1              

238.6              

238.4              

240.9              

236.3              

236.4              

236.4              

236.5              

237.94             

237.93             

238.27             

238.07             

238.07             

238.16             

238.15             

238.15             

237.63             

237.73             

237.52             

237.55             

236.56             

236.19             

239.0              

237.8              

237.2              

237.8              

236.5              

236.2              

235.8              

236.1              

235.9              

235.6              

2
4
0

FORNACE CONSONI

238.8

237.7

237.0

LAGHI

"CARPANEA"

238.35 238.35

RILEVATO ARGINALE REALIZZATO CON
MATERIALE CON MATRICE LIMOSA-ARGILLOSA
A BASSA PERMEABILITA'

SCAVO DI SCOTICO

PISTA DI SERVIZIO SULLA
SOMMITA' DELL'ARGINE

191.00

TUBAZIONE IN CLS Ø600 mm TUBAZIONE IN CLS Ø600 mm TUBAZIONE IN CLS Ø600 mm

PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO DELLE SEZIONI - SCALA 1:250

Comuni di Inverigo (CO), Nibionno (LC) e Veduggio con Colzano (MB)

PROGETTO DEFINITIVO

AREA DI LAMINAZIONE DI INVERIGO

INTERVENTI IDRAULICI E DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE NEI TERRITORI DI

Oggetto

Progettisti -Timbri e Firme
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INVERIGO, NIBIONNO E VEDUGGIO CON COLZANO

STRALCIO 3

SEZIONI E PROFILO DI PROGETTO

1:100-1:500
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