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CABINA MT/bt ESISTENTE

Nuovo Interruttore MT 1
Locale Locale Locale 1 1 i e —
distributore misure utente L L 4 o o\
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MISURA ENERGIA

Generale

Trafo 1

TRAFO

Trafo 2

TRAFO

UTENZE ESISTENTI
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Cavo RG7H1R 12/20kV

3x1x35mm?

NUOVA CABINA MT/bt

Tutte le parti della cabina suscettibili di entrare in contatto con elementi

in tensione devono essere collegate al dispersore.

1) Cornici, telai e flange degli isolatori passanti

2) Intelaiature e supporti di ogni tipo di isolatore

3) Intelaiature dei sezionatori, dei portafusibili e degli interruttori

4) Involucri e supporti metallici dell’interruttore automatico MT e di ogni
altro apparecchio di controlloe misura

5) La massa del trasformatore (da dimensionare in funzione della corrente

di gusto sul lato BT)

6) 1l morsetto del neutro del lato BT del trasformatore (da dimensionare in
funzione della corrente di  guasto sul lato BT)

7) I vipari metallici e le relative incastellature

8) Gli organi di comando manuale di interruttori e sezionatori

9) Le muffole metalliche

10) L ’armatura metallica dei cavi MT

11) Le intelaiature metalliche di porte, finestre e griglie di areazione

12) Gli armadi metallici delle cabine prefabbricate o altri involucri contenenti
apparecchiature MT o BT  (per gli armadi contenenti apparecchiature in BT
dimensionare in funzione della corrente di guasto in BT)

e

RW-DX QMT 2 PT-SX

FUSIBILE M.T.

Locale MT

250 kVA

15/0,4 kV

Dyn11

Vce=6%

Nuovo

TRASFORMATORE PER
STAZIONE SOLLEVAMENTO

N.3PT100

cavi FG7R 0,6/1kV
sez. 3(1x240)+(1x120)mmq

QGBT
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MT/DIFF. 4P
In=500A
Ir=0,8In

Id=1A - t=1sec.
P.[.=36kA
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VISTA IN PIANTA

LEGENDA: (1) QquADRO MT - ENEL
(2 auAbro BT - ENEL
(3) TRASFORMATORE - ENEL
(@) ARMADIO RACK - ENEL
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9 300
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LEGENDA: (7 pLOTTA IN VTR

(3 PLOTTA COPRIFORO
(@) scwoLo

Locale

bt

CU 1x50mm*

FITTONE A CROCE FeZn
+ 25x6x2 L=1500mm

==
: MORSETTO A COMPRESSIONE

CU 1x50mm*

cavi FG7R 0,6/1kV
sez. 3(1x70)+(1x35)mmq

cavi FG7R 0,6/1kV

sez. 3(1x240)+(1x120)mmq

Q2

(stazione di
sollevamento)

0 PORTA DUE ANTE in VTR
(2) PLOTTA IN FIBROCEMENTO <8 PORTA UN' ANTA in VIR

o PORTA DUE ANTE in VTR AREL

@ PORTA DUE ANTE in Metallo AR-SA

©

498

@ GRIGLIA ALTA in VTR
@ GRIGLIA BASSA in VTR
@ PORTA DUE ANTE in Metallo HB

300

171 19

Q1

(vasca sollevamento
€ compressori)

cavi FG70OR 0,6/1kV
sez. 5X16mmq

cavi FG70OR 0,6/1kV
sez. 5X16mmgq

cavi FG70R 0,6/1kV
sez. 5X16mmq

() auapro mT
(6) auaoro BT

(7) TRASFORMATORE
RIFASAMENTO

Q3
(dissabbiatori
areati)

Q4

(filtri coclea)

Q5

(campionatore)
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& PLAFONIERA DY 3021

APPARECCHIO ILLUMINANTE
CON G.A. DI EMERGENZA
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