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PARTICOLARE CAVIDOTTI INTERRATI NOTA: 1) Lo auote sono et ncenimets

TRATTAO

riempimento con materiale di scavo >\\/\//\\/\//

7

XK
N/

N

%
N

/
>

nastro segnalatore

N
N T K
s N
X 78
f// & ///\//
2 XA
\/ ; /\
> DN
tubo corrugato @200mm // YR
per cavi di potenza MT AC - 15.000V ‘ /\\
X &
v, £V
2 KX
RS A A AN NN
DR VNN EN
allettamento e rinfianco in sabbia 35 I
nastro segnalatore
TRATTA 2

130

I+

.
x oa-102

)

=l

W

W

W

INGRESSO DEPURATORE

DI MERONE
s : %

NUOVA CABINA ELETTRICA
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NOTA: L'interramento delle tubazioni in PVC

sara realizzato a norma CEIl 11-17
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Particolare derivazione al dispersore
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VY Gruppo prese interbloccate con fusibili IP65
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P = 3.8 Kw, Ptot = 7.6 Kw
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Campionatore automatico,
misuratore di portata
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Sistema a flusso libero

Sensori di livello
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riempimento con materiale di scavo >M

tubo corrugato @90mm

20

per cavi di controllo remoto

tubo corrugato @200mm

PRGSO W

per cavi di potenza

//\ //'\//\

AN
allettamento e rinfianco in sabbia

60

riempimento con materiale di scavo //\s//

tubo corrugato @90mm
per cavi di controllo remoto

tubo corrugato @200mm ///

per cavi di potenza ?\ &
N
7

N

\

-0,70

g S SO /\
SANVASER SN //\/\//\\/\\,
allettamento e rinfianco in sabbia 35

nastro segnalatore o D

| 70
PN
20
NN

70

- LI
M
PAS!

Corda nuda in rame
interrata sez. 50mmq
(principale)

Dispersore del tipo a
croce in acciaio zincato
profondita 2,00 m

Particolare giunto di rame a "C"

Corda nuda in rame
interrata sez. 50mmgq
(principale)

Carichi elettrici
Componente elettromecc.|| Q.ta.' Q.ta'in Potenza.it\stallata Potenza tot

in funzione Stand-by per unita (KW) (KW)

Filtro coclea 2 15 3
Dissabbiatore aerato 2 3.8 7.6
Staz. di sollevamento 1 3 22 66
Staz. di sollevamento 2 4 135 54
Compressore 2 37 74

Campionatore 1 1 1

illuminazione loc. tecnico 10 0.1 1

Lampioni 4 1.5 6
TotaI?Kl;(\)lt)enza 212.6

Morsetto del tipo a "C"

Corda nuda in rame
interrata sez. 50mmq
(derivata)




