PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI CICLOPICI

SEZ. TIPO A
PROTEZIONE SU RILEVATO ARGINALE

GEOTESSILE TNT SPESSORE

75 mm, MASSA AREICA 200
g/mq E RESISTENZA A
TRAZIONE 12 kN/m

Scala 1:50 Scala 1:50
RILEVATO ARGINALE IN PROGETTO 1.00 44.00
RIF. ELABORATI 424344
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‘ 75 mm, MASSA AREICA 200
g/mq E RESISTENZA A
TRAZIONE 12 kN/m
PLANIMETRIA
Scala 1:1.000

SEZ. TIPO B
PROTEZIONE SU SPONDA DELL'ALVEO
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LEGENDA:

SEZ. TIPO A: PROTEZIONE IN MASSI CICLOPICI DEL RILEVATO ARGINALE

SEZ. TIPO B: PROTEZIONE IN MASSI CICLOPICI DELL'ALVEO

Sez 9 SEZIONI TRASVERSALI (RIF. ELABORATO 8.2)
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PROVINCIA DI COMO

Affinamento depurativo a valle del depuratore in Comune di Merone (CO)

LIFE11 ENV/IT/004
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AZENDA SERVIZI INTEGRATI
LAMBRO Sp.A.

PROGETTO ESECUTIVO

Opere di protezione idraulica

Planimetria e particolari scogliere

SCALE DISEGNO:

1:1.000
1:50

Capofila progetto:

in A.T.l. con:
/\/\
SFUDIO MAIONE™

INGEGNERI ASSOCIATI

INNOVAZIONE - SOSTENIBILITA

IRIDRA S.r.l.

Via La Marmora, 51 50121 FIRENZE
tel. 055470729 - fax 055475593 $ Studio Frati
Email: iridra@iridra.com - www.iridra.com geologia applicata |

COMMITTENTE:

PARCO REGIONALE DELLA
VALLE DEL LAMBRO

20844 Triuggio (MB) - Via Vittorio Veneto, 19
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