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PIANTA - dispersori di terra
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PIANTA - maglia di terra
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PIANTA - impianto luce/fm
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Il collegamento interno-esterno della rete di terra deve essere realizzato con n. 2 connettori in
acciaio inox, annegati nel calcestruzzo e collegati all’armatura o con analogo sistema che
Coll Fimpiant abbia le stesse caratteristiche. L’armatura metallica della strutture deve essere collegata a
di(;e?%a;neenr:;fe Qﬁﬁﬁé terra per garantire I'equipotenzialita elettrica.
I connettori devono essere dotati di boccole filettate a tenuta stagna, per il collegamento della
rete di terra, facenti filo con la superficie interna ed esterna della vasca. Disegno scala 1:50
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NON E' NECESSARIO INSTALLARE IL POZZETTO
DI TERRA CON IL FITTONE DISPERSORE

Corda CU 1x50mm?

PART. PIASTRA IN ACCIAIO ZINCATO
CON CORDA IN RAME

Disegno non in scala
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PART. COLLEGAMENTO FERRI
DI ARMATURA A PIASTRA

Disegno non in scala
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Tondino per collegamento alla rete di terra con
piegatura e contatto fra i ferri di almeno 300mm

300mm

Tondino d'armatura |

Legatura a regola d'arte edile

PART. LEGATURA TRA FERRI
DI ARMATURA

Disegno non in scala

TIPICO DI INSTALLAZIONE RETE DI TERRA
ANELLO INTERNO CABINA DI TRASF. POS. 97
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é Barra filettata Saldatura

16 MA NOTA BENE: IN CORRISPONDENZA DELLE
PIASTRE NON E' NECESSARIO INSTALLARE
IL POZZETTO DI TERRA CON IL FITTONE
DISPERSORE
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PART. PIASTRA IN ACCIAIO ZINCATO

Disegno non in scala

100 mm

Cabina trasformazione media-bassa tensione - particolari impianto di terra e illuminazione

1:50

Capofila progetto:

IRIDRA S.r.l.

Via La Marmora, 51 50121 FIRENZE
tel. 055470729 - fax 055475593
Email: iridra@iridra.com - www.iridra.com
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