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STRADA STERRATA

SCOGLIERA RINVERDITA

CORDOLO DI COLLEGAMENTO TRA I
TAGLIONI DI MONTE E DI VALLE

CORAZZAMENTO
DEL FONDO ALVEO

PARATOIA DI PRESA

CANALE SCOLMATORE IN CLS ARMATO

PLATEA DI FONDAZIONE

ATTRAVERSAMENTO CARRABILE
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RECINZIONE IN LEGNAME
N. 4 PARATOIE DI PRESA

CORAZZAMENTO DEL FONDO CON MASSI CEMENTATI
MASSI DISPOSTI ALLA RINFUSA

RECINZIONE IN LEGNAME

TAGLIONE DI MONTE

TAGLIONE DI VALLE

SUPPORTO DELLA TUBAZIONE
DELLA FOGNATURA

GUARD RAIL CLASSE H2

Comune di Costa Masnaga (LC)

PROGETTO DEFINITIVO

UTILIZZAZIONE DELLA CAVA DI BRENNO QUALE VASCA DI LAMINAZIONE

DEL TORRENTE BEVERA DI MOLTENO - COMUNE DI COSTA MASNAGA (LC)

Oggetto

OPERA DI PRESA: PROFILO DI PROGETTO
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