
236.00 m s.l.m. - LIVELLO MAX DI INVASO

215.00 m s.l.m. - LIVELLO MIN DI INVASO

TUBO SPIRALATO FLESSIBILE CON COPERTURA ONDULATA

GALLEGGIANTE DI SOSTEGNO PER TUBAZIONE

TUBAZIONE IN ACCIAIO DIAM. INTERNO 150 mm

PIASTRA IN ACCIAIO ANCORATA MEDIANTE BARRE D'ACCIAIO

ANCORAGGI DELLA TUBAZIONE AL VERSANTE

BLOCCO IN CLS A PROTEZIONE DELLA TUBAZIONE

INIZIO DEL TRATTO DI TUBAZIONE INTERRATA VASCA PREFABBRICATA TUBAZIONE INTERRATA IN CLS DIAM. INT. 80 cm

VALVOLA A CLAPET ALLO SCARICO

BARRE IN ACCIO A PROTEZIONE DELLO SCARICO

PROTEZIONE DEL FONDO E DELLA SPONDA IN MASSI

ELETTROPOMPA SOMMERSA 54 kW

PONTILE GALLEGGIANTE IN HDPE REALIZZATO IN MODULI

MODULO DI GALLEGGIAMENTO PER LA POMPA SOMMERSA

I CAVIDOTTI A TENUTA STAGNA
POTENZA E SEGNALE SONO
ANCORATI ALLA TUBAZIONE

R3.00

R2.00

R2.00

R2.00

CANALE IN C.A. CON RIVESTIMENTO DEL FONDO IN MASSI

BEVERA DI MOLTENO

MANUFATTO DI SCARICO IN C.A.

ANCORAGGIO DEL PONTILE

ANCORAGGIO DEL PONTILE
SUL VERSANTE OPPOSTO

Comune di Costa Masnaga (LC)

PROGETTO DEFINITIVO

UTILIZZAZIONE DELLA CAVA DI BRENNO QUALE VASCA DI LAMINAZIONE

DEL TORRENTE BEVERA DI MOLTENO - COMUNE DI COSTA MASNAGA (LC)
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