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CANALE SCOLMATORE

IN C.A. E PIETRAME

PONTILE

GALLEGGIANTE

ANCORAGGIO DEL

PONTILE

LOCALE TECNICO

TUBAZIONE PREFABBRICATA

INTERRATA IN CLS Ø80cm DI

SCARICO

MANUFATTO DI

SCARICO

RIVESTIMENTO DEL

FONDO IN MASSI

SCOGLIERA IN

MASSI RINVERDITI

VASCA

PREFABBRICATA

INTERRATA

TUBAZIONE IN ACCIAIO Øint. 150mm

ANCORATA AL TERRENO

TUBAZIONE FLESSIBILE

Øint. 150mm

ANCORAGGIO DEL

PONTILE

CAVIDOTTI PER CAVI POTENZA

E DATI ANCORATI AI SUPPORTI

DELLA TUBAZIONE IN ACCIAIO

BLOCCO IN CLS A PROTEZIONE

DELLA TUBAZIONE

GALLEGGIANTE SI SOSTEGNO

DELLA TUBAZIONE

DISTANZIATORI IN

TUBOLARI IN ACCIAIO

MODULO DI

GALLEGGIAMENTO

DELLA POMPA

PIASTRA FONDATA

SU ANCORAGGI

PIASTRA FONDATA

SU ANCORAGGI

OPERA DI RESTITUZIOME: PLANIMETRIA DI PROGETTO
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4 8 12 16

POMPA PER ALLONTANAMENTO

ACQUE PIOVANE E/O DI VENUTA

DAI VERSANTI

Comune di Costa Masnaga (LC)

PROGETTO DEFINITIVO

UTILIZZAZIONE DELLA CAVA DI BRENNO QUALE VASCA DI LAMINAZIONE

DEL TORRENTE BEVERA DI MOLTENO - COMUNE DI COSTA MASNAGA (LC)

Oggetto

OPERA DI RESTITUZIONE:

Progettisti -Timbri e Firme

Consulenze

Elaborato
VERSIONE N°

0

Scala

1:200
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Progettazione Idraulica: prof. ing. Maurizio ROSSO - ing. Santo LA FERLITA

Progettazione Strutturale: ing. Piergiorgio LOCATELLI

Consulenza Ambientale: arch. Moris LORENZI

T11

Consulenza Geotecnica: prof. ing. Claudio DI PRISCO

PLANIMETRIA DI PROGETTO

POMPA DI SVUOTAMENTO

LAGO PER RIPRISTINO

VOLUME DI INVASO

AREA PER GRUPPO

ELETTROGENO

SPOSTAMENTO CANCELLO

DI INGRESSO

RIPROFILATURA

VERSANTE

ADEGUAMENTO

VIABILITA'

DICEMBRE 2014 EMISSIONE

ANCORAGGIO DEL

PONTILE SUL

VERSANTE OPPOSTO


