
palificata viva

spondale - IN.3

34 ml

impianto di cumni e rizomi

- IN.7 - 200 m²

briglia - IN.2

pontile - OL.4
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gruppo panche e

tavolo - AR.2 AR.3

bacheca in legno

- AR.5

prato fiorito

950 m²

miglioria su bosco esistente

- OV.2 -  500 m²

miglioria su bosco esistente

- OV.2 -  350 m²

miglioria su bosco

esistente

- OV.2 -  150 m²

prato

1300 m²

impianto nuovo bosco

- OV.3 - 300 m²

e semina nuovo prato

impianto nuovo bosco

- OV.3 - 650 m²

e semina di prato

impianto nuovo bosco

- OV.3 - 250 m²

e semina di prato

rullo di cocco

L = 50 m

impianto nuovo bosco

- OV.3 - 300 m²

e semina di prato

impianto filare - OV.5

miglioria su bosco

esistente

- OV.2 -  450 m²

2 panchine - AR.1

3 cestini - AR.4

1 panchina - AR.1

percorso - VP.1

1 panchina - AR.1

bacheca in legno

- AR.5

bacheca in legno

- AR.5
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impianto filare - OV.5

IMPIANTO FILARE - OV.5

Salix alba, Populus alba,

Populus nigra

n. 41 esemplari:

Carpinus betulus, Prunus

avium, Quercus robur, Tilia

cordata

n. 41 esemplari
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AREA B - NUOVA AREA UMIDA IN DERIVAZIONE ROGGIA TABIAGO - scala 1:200 AREA B - PLANIMETRIA IMPIANTO FILARE OV.5 - scala 1:500

OP. IN VAR. 01 - SCOGLIERA IN MASSI

CICLOPICI SCIOLTI (L

TOT

=103,50 m)

RIMOZIONE STACCIONATA

E DEMOLIZIONE FONDAZIONE

 IN C.A. ESISTENTE

SISTEMAZIONE DI PISTA STERRATA

ESISTENTE CON STESURA DI MISTO

GRANULARE STABILIZZATO

ESTENSIONE SU PONTILE DI

STACCIONATA DI PROTEZIONE

CON MONTANTI IN LEGNO

d=12cm, 1,20m FUORI TERRA E

FUNI ANTICADUTA IN ACCIAIO

Comuni di Inverigo (CO), Nibionno (LC) e Veduggio con Colzano (MB)

LIFE11 ENV/IT/004

OPERE AMBIENTALI PREVISTE NELL'INTERVENTO

"AREA DI LAMINAZIONE DI INVERIGO"

INTERVENTI IDRAULICI E DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

NEI TERRITORI DI INVERIGO, NIBIONNO E VEDUGGIO CON COLZANO

PERIZIA DI VARIANTE N. 2

AGGIORNAMENTO PSC - LAYOUT DI CANTIERE - AREA "B"

Progettisti - Timbri e Firme

VERSIONE N° DATA DESCRIZIONE REVISIONE E RIFERIMENTI DOCUMENTI SOSTITUTIVI ELABORATO

0 MAGGIO 2018 EMISSIONE

Scala
1:200

FORNITURA E POSA

CARTELLO DI SEGNALAZIONE

INTERVENTI DIFFUSI

DI TAGLIO PIANTE E

RINVERDIMENTI INTEGRATIVI

INTERVENTI DIFFUSI

DI TAGLIO PIANTE E

RINVERDIMENTI INTEGRATIVI

TALEE DI SALICE AUTOCTONO

LUNGO LA SPONDA L=80 ml

AL POSTO DELLA FASCINATA

VIVA PREVISTA IN PROGETTO

TALEE DI SALICE AUTOCTONO

LUNGO LA SPONDA L=45 ml

AL POSTO DELLA FASCINATA

VIVA PREVISTA IN PROGETTO

TALEE DI SALICE AUTOCTONO

LUNGO LA SPONDA L=70 ml

AL POSTO DELLA FASCINATA

VIVA PREVISTA IN PROGETTO

TALEE DI SALICE AUTOCTONO

LUNGO LA SPONDA L=56 ml

AL POSTO DELLA FASCINATA

VIVA PREVISTA IN PROGETTO

XXXXXXXXXXX

OPERE PREVISTE NELLA

PERIZIA DI VARIANTE N. 1

XXXXXXXXXXX

OPERE PREVISTE NELLA

PERIZIA DI VARIANTE N. 2

LEGENDA OPERE IN VARIANTE

XXXXXXXXXXX

OPERE PREVISTE PER LA

SICUREZZA IN CANTIERE

Nastro segnaletico bianco/rosso

integrato da cartellonistica informativa

Installare idonei kit salvagente con cordino di

lancio in numero sufficiente all'area di intervento

Recinzione dell'area di cantiere costituita da

rete in plastica di colore rosso/arancione

sostenuta dapaletti in legno o barre d'acciaio

ALTEZZA MINIMA 120 CM

Nastro segnaletico bianco/rosso

integrato da cartellonistica informativa

Recinzione in pannelli mobili zincati e

applicazione di rete in plastica rossa

Recinzione dell'area di cantiere costituita da

rete in plastica di colore rosso/arancione

sostenuta dapaletti in legno o barre d'acciaio

ALTEZZA MINIMA 120 CM

XXXXXXXXXXX

OPERE PREVISTE NELLA

PERIZIA DI VARIANTE N. 1

XXXXXXXXXXX

OPERE PREVISTE NELLA

PERIZIA DI VARIANTE N. 2

LEGENDA OPERE IN VARIANTE

XXXXXXXXXXX

OPERE PREVISTE PER LA

SICUREZZA IN CANTIERE
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