
manutenzione corso

d'acqua esistente e

taglio selettivo sulla

vegetazione ripariale

pulizia area umida esistente

compreso taglio delle

piante acquatiche

sostituzione della

rete di recinzione

esistente con

staccionata in legno

92,00m

percorso - VP.1

L = 120,00m x 1,50 m

manutenzione corso

d'acqua esistente e

taglio selettivo su

vegetazione ripariale

OV.2

impianto fascia

boscata - OV.4

miglioria su bosco

esistente - OV.2

2.000 m²

asportazione rifiuti

completamento del

triplo filare esistente

in noci - n. 47

fascia di rovi:

140 m interasse 2 m =70 piante

noci interasse 4 m = 35

filare misto di Acer campestre, Carpinus betulus

e Prunus avium, Quercus robur; Corylus

avellana, Cornus sanguinea, Crataegus

oxycantha, Malus sylvestris e Rosa canina

miglioria su bosco

esistente - OV.2

1.500 m²

miglioria su bosco

esistente - OV.2

2.000 m²

IMPIANTO FILARE - OV.5

Salix alba, Populus alba,

Populus nigra

n. 10 esemplari:

Carpinus betulus, Prunus

avium, Quercus robur, Tilia

cordata

n. 9 esemplari

+ abbattimento

piante pericolanti

+ abbattimento

piante pericolanti

+ abbattimento

piante pericolanti

+ abbattimento

piante pericolanti

risagomatura delle sponde

dell'area umida e creazione

di aree a profondità diverse

impianto di culmi e

rizomi - IN.7  -  300 m²

siepe - cespuglio

di salice - 75 m

miglioria su bosco

esistente - OV.2

6.000 m²

abbattimento e

asportazione della

ceppaia delle

piante pericolanti

abbattimento e

asportazione della

ceppaia delle

piante pericolanti

Talee di salice autoctono

lungo la sponda - L = 12,00 m

Talee di salice autoctono

lungo la sponda - L = 28,00 m

XXXXXXXXXXX

OPERE PREVISTE NELLA

PERIZIA DI VARIANTE N. 1

XXXXXXXXXXX

OPERE PREVISTE NELLA

PERIZIA DI VARIANTE N. 2

LEGENDA OPERE IN VARIANTE

XXXXXXXXXXX

OPERE PREVISTE PER LA

SICUREZZA IN CANTIERE

AREA C - RIQUALIFICAZIONE AREA UMIDA ESISTENTE A SUD DELLA SS342 - SCALA 1:500

OP. IN VAR. 01 - SCOGLIERA IN MASSI

CICLOPICI SCIOLTI (L

TOT

=44,20 m)

Comuni di Inverigo (CO), Nibionno (LC) e Veduggio con Colzano (MB)

LIFE11 ENV/IT/004

OPERE AMBIENTALI PREVISTE NELL'INTERVENTO

"AREA DI LAMINAZIONE DI INVERIGO"

INTERVENTI IDRAULICI E DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

NEI TERRITORI DI INVERIGO, NIBIONNO E VEDUGGIO CON COLZANO

PERIZIA DI VARIANTE N. 2

Progettisti - Timbri e Firme

VERSIONE N° DATA DESCRIZIONE REVISIONE E RIFERIMENTI DOCUMENTI SOSTITUTIVI ELABORATO

0 MAGGIO 2018 EMISSIONE

Scala
 1:500

INTERVENTI DIFFUSI

DI RINVERDIMENTO

INTEGRATIVI

PIANTUMAZIONE DI 45ml DI

TALEE DI SALICE IN

SOSTITUZIONE DELLA RIBALTA

VIVA PREVISTA IN PROGETTO

PIANTUMAZIONE DI 50ml DI

TALEE DI SALICE IN

AGGIUNTA A QUANTO GIÀ

PREVISTO IN PROGETTO

PIANTUMAZIONE DI 55+55 ml

DI TALEE DI SALICE IN

SOSTITUZIONE DELLE

CORRISPONDENTI FASCINATE

VIVE PREVISTE IN PROGETTO

Recinzione dell'area di cantiere costituita da

rete in plastica di colore rosso/arancione

sostenuta dapaletti in legno o barre d'acciaio

ALTEZZA MINIMA 120 CM

Installare idonei kit salvagente con cordino di

lancio in numero sufficiente all'area di intervento

AGGIORNAMENTO PSC - LAYOUT DI CANTIERE - AREA "C"

STUDIO DI INGEGNERIA
DOTT. ING. CRISTIAN CONTI

C.SO MARTIRI DELLA LIBERAZIONE 46 - 23900 - LECCO
TEL. +39 0341 288634 - FAX +39 0341 291949
email: tecnico@studioingconti.it

LC05_3

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

IN FASE DI PROGETTAZIONE ED

ESECUZIONE

RIDUZIONE LUNGHEZZA TALEE DI

SALICE AUTOCTONO LUNGO LA

SPONDA PER INSERIMENTO

SCOGLIERA IN VAR.01 - L = 50,80 m


