abbattimento degli alberi per una
fascia di 8+10 m ai fini della
sicurezza idraulica (elevato rischio
schianti e conseguente trasporto dei
materiali lungo il fiume - possibili s
intasamenti)

realizzazione pozza semipermanente

nei punti di chiaria all'interno del bosco

impianto nuovo bosco
-0V.3-1.210 m?
superficie di copertura

- . - C e o
realizzazione pozza semipermanente di riferimento 50%

nei punti di chiaria all'interno del bosco

miglioria su bosco
esistente - OV.2
1.210 m?

realizzazione pozza
semipermanente
nei punti di chiaria
all'interno del bosco

ripristino tracciato ciclopedonale
esistente mediante riempimento
., I delle buche

abbattimento

piante pericolanti
impianto nuovo bosco 4
-0V.3 -10.800 m?
superficie di copertura

di riferimento 50%

abbattimento
piante pericolanti

miglioria su bosco
esistente - OV.2
11.550 m?

impianto nuovo bosco

- 0V.3 -10.800 m?

superficie di copertura
. di riferimento 50%

di riferimento 50%

.f. Regione
Lombardia

Lo ol tinions il _ Parco Regionale

. Yy _ Valle del Lambro
o iy s ey LIFE11 ENV/IT/004

) - Comuni di Inverigo (CO), Nibionno (LC) e Veduggio con Colzano (MB)
abbattimento degli alberi per una Sy

RAED MiTay,,
N A @y
fascia di 8+10 m ai fini della g , . w

B . . . . .
_—5 sicurezza idraulica (elevato rischio

schianti e conseguente trasporto dei

impianto di culmi e

OPERE AMBIENTALI PREVISTE NELL'INTERVENTO

"AREA DI LAMINAZIONE DI INVERIGO"

INTERVENTI IDRAULICI E DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

NEI TERRITORI DI INVERIGO, NIBIONNO E VEDUGGIO CON COLZANO

PERIZIA DI VARIANTE N. 2

AREA "A":

) ' PLANIMETRIA GENERALE DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE
LEGENDA OPERE IN VARIANTE
Progettisti - Timbri e Firme

OPERE PREVISTE NELLA
PERIZIA DI VARIANTE N. 1

OPERE PREVISTE NELLA
PERIZIA DI VARIANTE N. 2

prof. ing. Maurizio ROSSO

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

STUDIO RO e et
INGEGNERI ASSOCIATI

VIAROSOLINO PILO 11 - 10143 - TORINO
TEL. +3901143 77 242 - FAX +39 011 48 31 038

info@sria.it

LEGENDA ' www.sria. it

abbattimento degli alberi per una

V fascia di 8+10 m ai fini della
/ sicurezza idraulica (elevato rischio
I schianti e conseguente trasporto dei i
4 materiali lungo il fiume - possibili i VERSIONE N° DATA DESCRIZIONE REVISIONE E RIFERIMENTI DOCUMENTI SOSTITUTIVI
intasamenti) ' 0 MAGGIO 2018 EMISSIONE

ELABORATO

|
|
|
1
|
|
|
|
|
T
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
T
|
|
|


AutoCAD SHX Text
248.0

AutoCAD SHX Text
248.9

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
237.4

AutoCAD SHX Text
258.7

AutoCAD SHX Text
250.4

AutoCAD SHX Text
246.4

AutoCAD SHX Text
240.7

AutoCAD SHX Text
241.6

AutoCAD SHX Text
240.2

AutoCAD SHX Text
239.1

AutoCAD SHX Text
238.1

AutoCAD SHX Text
238.6

AutoCAD SHX Text
238.7

AutoCAD SHX Text
241.6

AutoCAD SHX Text
240.4

AutoCAD SHX Text
239.6

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
s.r.l.


	Fogli e viste
	Layout1


