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INERBIMENTO SUPERFICIALE

TERRENO DI COLTIVO

sp. 30 cm

MATERIALE DI RIEMPIMENTO APPARTENENTE

AI GRUPPI A1, A2-4,A2-5, A3 O EQUIVALENTE

STESO E RULLATO PER STRATI NON SUPERIORE A 30 cm

STRATO DI SCOTICO

sp. 30 cm

STRATO DI BONIFICA

var. 50-70 cm

GEOTESSILE NON TESSUTO

(165 g/mq)

ASSOCIATO A GEOGRIGLIA BIORIENTATA

(resistenza a trazione  >30 kN/m)

CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E RINFORZO

MISTO NATURALE GHIAIOSO DI FIUME O CAVA

PER FORMAZIONE SOTTOFONDO STRADALE

sp. 20 cm

MATERIALE STABILIZZATO E CALCERSTRE

 PER FINITURA STRADALE

 sp. 10 cm

MISTO NATURALE GHIAIOSO DI FIUME O CAVA
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 PER FINITURA STRADALE

 sp. 10 cm
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MATERIALE DI RIEMPIMENTO APPARTENENTE
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INERBIMENTO SUPERFICIALE

TERRENO DI COLTIVO

sp. 30 cm

ARMATURA DI RINFORZO DEL RILEVATO

IN GEOGRIGLIA

Via Vittorio Veneto, 19 - 20844 TRIUGGIO (MB)

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

Tel. 0362/970961   fax 0362/997045   e-mail info@parcovallelambro.it

"Ente di diritto pubblico"

COMUNE DI

ANNONE BRIANZA

COMUNE DI

OGGIONO

COMUNE DI

SIRONE

RILEVATO IN TERRA SCIOLTA

O ARMATA

Q. = 265.43 m s.l.m.

RAMPA DI RACCORDO ALLA VIABILITA' LOCALE

 AI FONDI AGRICOLI

largh. carrabile = 3 m - P. = 10% max
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