STRADA STERRATA DI RACCORDO
finitura in calcestre (sp. 10 cm)
su sottofondo in misto naturale ghiaioso

di cava (sp. 20 cm)

PIANTA

SCALA 1:50

RIVESTIMENTO FONDO ALVEO,
SPONDE E PORTALE
IN MASSI AMMORSATI NEL CLS

(pezzatura diam. 50 cm)
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SBARRA A CONTRAPPESO
IN ACCIAIO ZINCATO

struttura portante e gargami
con profilati UPN100 in accigio zincato;
pancone esterno con elemento unico — H = 30 cm
pancone interno con elementi modulari per riproposizione
della sezione idraulica del ponte di via dell’Industria

RILEVATO "SEZIONE DI CONTROLLO”
IN TERRE SCIOLTE
— TIPOLOGICO A —

SEZIONE DI CONTROLLO
struttura portante e gargami
con profilati UPN100 in acciadio zincato;
pancone esterno con elemento unico — H = 30 cm
pancone interno con elementi modulari per riproposizione
della _sezione idraulica del ponte di via dell'lndustria
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SCALA 1:50

STRADA STERRATA DI RACCORDO
finitura in calcestre (sp. 10 cm)
su sottofondo in misto naturale ghidioso
di cava (sp. 20 cm)

DEMOLIZIONE PONTE ESISTENTE
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piano strada campestre
~264.50 m s.l.m.
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STRADA STERRATA DI RACCORDO

finitura in calcestre (sp. 10 cm)
su sottofondo in misto naturale ghiaioso
di cava (sp. 20 cm)
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RIVESTIMENTO FONDO ALVEO,
SPONDE E PORTALE

IN MASSI AMMORSATI NEL CLS
ezzatura diam. 50 cm
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RIVESTIMENTO FONDO ALVEO, \

SPONDE E PORTALE
IN MASSI AMMORSATI NEL CLS
ezzatura diam. 50 cm

SCATOLARE IN C.A.V.

sottofondo in magrone \
sez. 3.00x2.50 m — lungh. 10 m

sp. 10 cm

PROFILATO IN ACCIAIO ZINCATO
PER FISSAGGIO GARGAMI A SCATOLARE

(su 4 lati)

0.50

SEZIONE A—-A

SCALA 1:50
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SCATOLARE IN C.A.V.
sez. 3.00x2.50 m — lungh. 10 m
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SEZIONE DI CONTROLLO
struttura portante e gargami
con profilati UPN100 in acciagio zincato;
pancone esterno ad elemento unico — H = 30 cm
pancone interno ad elementi modulari per riproposizione
della sezione idraulica del ponte di via dell’'Industria

STRADA STERRATA DI RACCORDO
finitura in calcestre (sp. 10 cm)
su sottofondo in misto naturale ghicioso

di_cava (sp. 20 cm)
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RILEVATO "SEZIONE DI CONTROLLO”
IN TERRE SCIOLTE
— TIPOLOGICO A —
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fosso DEI PASCOLI

STRADA STERRATA DI RACCORDO

finitura in calcestre (sp. 10 cm)
su sottofondo in misto naturale ghigioso

di cava (sp. 20 cm)

RIVESTIMENTO FONDO ALVEOQ,
SPONDE E PORTALE

IN MASSI AMMORSATI NEL CLS
ezzatura diam. 50 cm
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RIVESTIMENTO FONDO ALVEO,
SPONDE E PORTALE

IN MASSI AMMORSATI NEL CLS

ezzatura diam. 50 cm
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STRALCIO PLANIMETRICO
DI _RIFERIMENTO

SCALA 1:250

y PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
& "Ente di diritto pubblico”

Via Vittorio Veneto, 19 - 20844 TRIUGGIO (MB)
Tel. 0362/970961 fax 0362/997045 e-mail info@parcovallelambro.it

SEZIONE DI CONTROLLO CON PANCONI REMOVIBILI
PER LA LIMITAZIONE DELLE PORTATE DEFLUENTI

VERSO IL PONTE DI VIA DELL' INDUSTRIA i :
Scatolare in C.A.V. sez. 3x2.5m - lungh. 10 m % Reg ione -
Panconi in acciaio zincato LO m bCl rd [®
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STRADA STERRATA DI RACCORDO
finitura in calcestre (' sp. 10 cm)
su sottofondo in misto naturale ghiaioso di cava (sp.20 cm)
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sbarra a contrappeso
in acciaio zincato
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