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CANALE DI SFIORO DELLA ACQUE ECCEDENTI

EVENTI CON T = 50

RICAVATO SUL SEDIME DEL RETICOLO ESISTENTE INTERNO ALLA "PONCIA"

sez. trapezioidale

(base inf. = 1.5 m - base sup. = 6 m - h = 1.5 m)

lungh. intervento = 600 m - P. = 0.1%

Q. monte progetto = 263.00 m s.l.m.

Q. valle esistente = 262.40 m s.l.m.

Q. = 262.40 m s.l.m.

TOMBOTTO PER ATTRAVERSAMENTO

VIA PER LA PONCIA

Scatolare in C.A.V. sez. 2.75x1.75 m - lungh. 10 m

- T.PO.02 -

RICALIBRATURA CANALE DI DRENAGGIO

ESISTENTE

sez. trapezioidale

(base inf. = 1 m - base sup. = 3 m - h = 1 m)

lungh. intervento = 790 m - P. = 0.04%

Q. monte progetto = 262.70 m s.l.m.

Q. valle progetto = 262.40 m s.l.m.

SCATOLARE IN C.A.V.

sez. 2.75x1.75 m - lungh. 10 m

CANALE DI SFIORO DELLE ACQUE ECCEDENTI

EVENTI CON T = 50

RICAVATO SUL SEDIME DEL RETICOLO ESISTENTE

INTERNO ALLA "PONCIA"

sez. trapezioidale

(base inf. = 1.5 m - base sup. = 6 m - h = 1.5 m)

RICALIBRATURA CANALE

DI DRENAGGIO ESISTENTE

sez. trapezioidale

(base inf. = 1 m - base sup. = 3 m - h = 1 m)

RIVESTIMENTO FONDO ALVEO,

SPONDE E PORTALE

IN MASSI AMMORSATI NEL CLS

(pezzatura diam. 50 cm)

RIVESTIMENTO FONDO ALVEO,

SPONDE E PORTALE

IN MASSI AMMORSATI NEL CLS

(pezzatura diam. 50 cm)

 CANALE  DI DRENAGGIO ESISTENTE

DA SCOLLEGARE
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262.40

~264.60

RIPRISTINO ASFALTO

SEDE STRADALE

SCATOLARE IN C.A.V.

sez. 2.75x1.75 m - lungh. 10 m

sottofondo in magrone

sp. 10 cm

RIVESTIMENTO FONDO ALVEO,

SPONDE E PORTALE

IN MASSI AMMORSATI NEL CLS

(pezzatura diam. 50 cm)

RIVESTIMENTO FONDO ALVEO,

SPONDE E PORTALE

IN MASSI AMMORSATI NEL CLS

(pezzatura diam. 50 cm)

piano campagna

piano campagna

RIPRISTINO ASFALTO

SEDE STRADALE

V I A     PE R    L A   P O N C  I A

TRATTO DI NUOVO CANALE

PER LE ACQUE DEL FOSSO EST

E DEL NUOVO CANALE DI SFIORO

sez. trapezioidale

(base inf. = 1.5 m - base sup. = 6 m - h = 1.5 m)

CANALE DI SFIORO DELLE ACQUE ECCEDENTI

EVENTI CON T = 50

RICAVATO SUL SEDIME DEL RETICOLO ESISTENTE

INTERNO ALLA "PONCIA"

sez. trapezioidale

(base inf. = 1.5 m - base sup. = 6 m - h = 1.5 m)

RICALIBRATURA CANALE

DI DRENAGGIO ESISTENTE

sez. trapezioidale

(base inf. = 1 m - base sup. = 3 m - h = 1 m)

C

A

N

A

L

E

 

D

I

 

D

R

E

N

A

G

G

I

O

 

E

S

I

S

T

E

N

T

E

D

A

 

S

C

O

L

L

E

G

A

R

E

A

A

TRATTO DI NUOVO CANALE

PER LE ACQUE DEL FOSSO EST

 E DEL NUOVO CANALE DI SFIORO

sez. trapezioidale

(base inf. = 1.5 m - base sup. = 6 m - h = 1.5 m)

lungh. intervento = 130 m - P. = 0.15%

Q. monte progetto = 262.40 m s.l.m.

Q. valle progetto = 262.20 m s.l.m.

TRATTO DI NUOVO CANALE

PER LE ACQUE DEL FOSSO EST

E DEL NUOVO CANALE DI SFIORO

sez. trapezioidale

(base inf. = 1.5 m - base sup. = 6 m - h = 1.5 m)
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