
PLANIMETRIA
scala 1:100

PROTEZIONE FONDO ALVEO
MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SELCIATONE

CON MASSI  AMMORSATI NEL CLS
(peso >500 kg)

- VEDERE TAV. D.07.00 -

RIVESTIMENTO FONDO TOMBOTTO
CON LASTRE DI PIETRA REGOLARI

  AMMORSATE NEL CLS
(spessore = 20 cm)

Aeroforo in acciaio inox
 Ø400 mm

Volta e piedritti in mattoni pieni
(ESISTENTE)

Platea in cemento
(ESISTENTE)

RIVESTIMENTO FONDO CON LASTRE DI PIETRA REGOLARI
 AMMORSATE NEL CLS

(spessore = 20 cm)
BARRE DI FISSAGGIO IN ACCIAIO

Spezzoni Ø 4 mm - lungh. 50 cm.
Intasamento dei fori con boiacca di cemento

SEZIONE  A-A
scala 1:25

SEZIONE  B-B
scala 1:25

Volta e piedritti in mattoni pieni
(ESISTENTE)

Platea in cemento
(ESISTENTE)

DEMOLIZIONE PARZIALE PLATEA
sp. 20 cm

RIVESTIMENTO FONDO CON LASTRE DI PIETRA REGOLARI
 AMMORSATE NEL CLS

(spessore = 20 cm)
BARRE DI FISSAGGIO IN ACCIAIO

Spezzoni Ø 4 mm - lungh. 50 cm.
Intasamento dei fori con boiacca di cemento

PIANTA TOMBOTTO
scala 1:25

RIVESTIMENTO FONDO CON LASTRE DI PIETRA REGOLARI
 AMMORSATE NEL CLS

(spessore = 20 cm)

BARRE DI FISSAGGIO IN ACCIAIO
Spezzoni Ø 4 mm - lungh. 50 cm.

Intasamento dei fori con boiacca di cemento

Volta e piedritti in mattoni pieni
(ESISTENTE)

Volta e piedritti in mattoni pieni
(ESISTENTE)

DEMOLIZIONE PARZIALE PLATEA
sp. 20 cm

BA

BA

M

MISURATORE DI PORTATA RADAR
SU SUPPORTO ANCORATO

ALLA VOLTA DEL TOMBOTTO

  OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE
Rimozione cancello per la pesca delle anguille.

Demolizione parziale platea e muri vasca.
Rimozione parapetti

                                 NUOVE OPERE
Realizzazione di nuove porzioni di muri e platea in C.A.
per la posa di n. 2 paratoie a strisciamento in acciaio inox
(dim. 1.70x2.20 m) con comando manuale ed elettrico.
                         - VEDERE TAVV. D.05.02 -

 CASA DEL
 CAMPARO

RIVESTIMENTO VOLTA E PIEDRITTI
CON SPRITZ-BETON (4 cm).

ARMATURA CON RETE ELETTROSALDATA  IN ACCIAIO INOX
 (Ø3 mm - maglia 30x30 mm)

FISSATA CON TASSELLI  IN INOX
 ALLA STRUTTURA ESISTENTE

(min. n°4 al mq)

RIVESTIMENTO VOLTA E PIEDRITTI
CON SPRITZ-BETON (4 cm).

ARMATURA CON RETE ELETTROSALDATA  IN ACCIAIO INOX
 (Ø3 mm - maglia 30x30 mm)

FISSATA CON TASSELLI  IN INOX
 ALLA STRUTTURA ESISTENTE

(min. n°4 al mq)

RIVESTIMENTO VOLTA E PIEDRITTI
CON SPRITZ-BETON (4 cm).

ARMATURA CON RETE ELETTROSALDATA  IN ACCIAIO INOX
 (Ø3 mm - maglia 30x30 mm)

FISSATA CON TASSELLI  IN INOX
 ALLA STRUTTURA ESISTENTE

(min. n°4 al mq)


