
PLANIMETRIA
scala 1:100

PROTEZIONE FONDO ALVEO
MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SELCIATONE

CON MASSI  AMMORSATI NEL CLS
(peso >500 kg)

PROTEZIONE SPONDALE
MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SCOGLIERA

IN MASSI CICLOPICI
(peso > 2000 kg)

INTASATI CON TERRENO E INERBITI
sistemazione faccia vista con chiusura dei vuoti

sino a 10 cm

M

Tubazione di scarico Ø50 cm esistente
da prolungare oltre la scogliera

IMBOTTIMENTO CON CLS
A TERGO DELLA SCOGLIERA

fondo alveo
FIUME LAMBRO

SISTEMAZIONE A VERDE:
terreno di coltivo - sp. 20 cm,

piantumazione di specie arboree autoctone e semina

LIMITE DI SCAVO

LIMITE TERRENO NATURALE

RIEMPIMENTO CON TERRENO
DI RISULTA DAGLI SCAVI

 SCOGLIERA IN MASSI CICLOPICI
(peso > 2000 kg)

 INTASATI CON TERRENO E INERBITI
sistemazione faccia vista con chiusura dei vuoti

sino a 10 cm

SEZIONE TIPO SCOGLIERA
IN MASSI CICLOPICI INTASATI CON TERRENO

scala 1:50

SEZIONE TIPO SELCIATONE
IN MASSI AMMORSATI NEL CLS

scala 1:50

fondo alveo FIUME LAMBRO

LIMITE DI SCAVO

SELCIATONE IN MASSI
(peso > 500 kg)

AMMORATI NEL CLS

RIVESTIMENTO FONDO TOMBOTTO
CON LASTRE REGOLARI DI PIETRA

 AMMORSATE NEL CLS
(spessore = 20 cm)

lunghezza intervento = 97.60 m
- VEDERE TAV. D.06.00 -

liv. Q = 30 mc/s

MISURATORE DI PORTATA RADAR
SU SUPPORTO ANCORATO

ALLA VOLTA DEL TOMBOTTO

M

RIVESTIMENTO VOLTA E PIEDRITTI
CON SPRITZ-BETON (4 cm).

ARMATURA CON RETE ELETTROSALDATA  IN ACCIAIO INOX
 (Ø3 mm - maglia 30x30 mm)

FISSATA CON TASSELLI  IN INOX
 ALLA STRUTTURA ESISTENTE

(min. n°4 al mq)
- VEDERE TAV. D.06.00 -

T

I

ASTA IDROMETRICA

TELECAMERA FISSA
SU PALO IN ACCIAIO INOX

(h 3 m)
PER LETTURA ASTA IDROMETRICA

MISURATORE DI LIVELLO AD ULTRASUONI
MONTATO SU SBRACCIO IN ACCIAIO INOX

(lungh. 1.50 m)
FISSATO AL PARAPETTO


