DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO -TLC DISTRIBUZIONE IMPIANTO OLEODINAMICO DISTRIBUZIONE IMPIANTO TELECOM

COLLEGAMENTO A RETE TELECOM IMPIANTO PER CAVI ALIMENTAZIONE ELETTRICAE TLC
Cavidotto DN160 mm in pvc corrugato esternamente - liscio internamente Cavidotto DN40-63-160-200 mm in pvc corrugato esternamente - liscio internamente
= == == Cavidotto in pvc (DN 200) [/l Pozzetti di ispezione in cls pref. +cavo di tram(_) + cavo di tram(_)
N . posato con bauletto in cls. posato con bauletto in cls.
corrugato esternamente - liscio internamente dim. 0.50x0.50x1.00 m. P tti di i ione in cls pref. - dim. 0.50x0.50x1.00 m Pozzetti di ispezione in cls pref. - dim. 0.50x0.50x1.00 m
per infilaggio tubazioni imp. oleodinamico (DN 40). chiusino in ghisa sferoidale D400 ozzeh! |.|sp§Z|oh.e ' ]E:S pdel. i oll ) 0 5(;( 0 5(;( ' ' P (ogni rgax '20 m). ' ' ' '
Bauletto di posa in cls magro dim. 0.50x0.50 m. chiusino Inghisa steroldale - dim. ©.59x0.59 m. 9

(sez. min. 0.50x0.50 m) chiusino in ghisa sferoidale - dim. 0.50x0.50 m.

IMPIANTO OLEODINAMICO SGRIGLIATORE
Cavidotto DN200 mm in pvc corrugato esternamente - liscio internamente
posato con bauletto in cls.
Pozzetti di ispezione in cls pref. - dim. 0.80x0.80x1.00 m.
chiusino in ghisa sferoidale - dim. 0.80x0.80 m.

= === Cavidotto in pvc (DN var.) N Pozzetti di ispezione in cls pref. s Punto di stacco impianto interrato/esterno: == == ==  Cavidotto in pvc (DN 200) /1 Pozzetti di ispezione in cls pref
corrugato esternamente - liscio internamente dim. 0.50x0.50x1.00 m. pozzetto di ispezione in cls pref. corrugato esternamente - liscio internamente dim. 0.80x0.80x1.00 m.
+ cavo di traino. Chiusino in ghisa sferoidale D400 dim. 0.30x0.30x0.40 m. per infilaggio tubazioni imp. oleodinamico (DN 40). Chiusino in ghisa sferoidale D400
Bauletto di posa in cls magro dim. 0.50x0.50 m. Chiusino in cemento Bauletto di posa in cls magro dim. 0.80x0.80 m.
(sez. min. 0.50x0.50 m) dim. 0.25x0.25 m. (sez. min. 0.50x0.50 m)

N.B. LA TUBAZIONE ESTERNA DI COLLEGAMENTO TRA LE ZONE A QUOTA ALTIMETRICA DIVERSA E' IN ACCIAIO INOX @150 mm

N.B. LA TUBAZIONE ESTERNA DI COLLEGAMENTO TRA LE ZONE A QUOTA ALTIMETRICA
vedere part. (1)-(3)

N.B. LA TUBAZIONE ESTERNA DI COLLEGAMENTO TRA LE ZONE A QUOTA ALTIMETRICA
DIVERSA E' IN ACCIAIO INOX @200 mm - vedere part. (2)

DIVERSA E' IN ACCIAIO INOX @150 mm - vedere part. (1)
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VANO CONTATORE E QUADRO ELETTRICO
\‘ PRESA ENERGIA
\ (dim. min. 0.60x0.25x h1.20)
| posato su basamento in cls - h 20 cm
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IMPIANTO PER CAVI ALIMENTAZIONE ELETTRICA STRUMENTAZIONE DI \
ANALISI/CONTROLLO ETLC
Cavidotto DN160 mm in pvc corrugato esternamente - liscio interna
+ cavo di traino
posato con bauletto in cls. “
Pozzetti di ispezione in cls pref. - dim. 0.50x0.50x1.00 m. \
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/ chiusino in ghisa sferoidale - dim. 0.50x0.50 m.
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N.2 PARATOIE A STRISCIAMENTO IN AISI 304

Nastro trasportatore CON COMANDO MANUALE ED ELETTRICO

ARMADIO IN ACCIAIO INOX PER ALLOGGIAMENTO

con struttura zincata
e nastro in acciaio inox

dim. = 1700x2200 mm

CENTRALINA OLEODINAMICA,

QUADRO ELETTRICO SGRIGLIATORE E PARATOIE.
(dim. min. 2.00x1.50x h 1.50 m)
posato su basamento in cls - h 20 cm

battente idraulico max = 4.20 m
potenza =4 Kw cad.

SGRIGLIATORE OLEODINAMICO A POSTAZIONE FISSA

— Rete di protezione
IN ACCIAIO ZINCATO in acciaio inox VIA  APPIANI
Misuratore di livello ad ultrasuoni larghezza griglia = 5700 mm 267.00
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n.1 Piastra 800x800x35 mm
e 6+6 bulloni M27 classe 5.6

ARMADIO IN ACCIAIO INOX PER ALLOGGIAMENTO
- CONTATORE ENEL, QUADRO GENERALE, PLC TELECONTROLLO, -
GRUPPO ELETTROGENO DA 30 kVA/24kwW SEZIONE B B gRUPPO DI CONTINUITA SEZIONE C C
E SERBATOIO DEL COMBUSTIBILE DA 230 | Scala 1: 100 (dim. min. 2x1.00x0.60x h 1.50 m)
INCORPORATO posato su basamento in cls - h 20 cm
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per il controllo della struttura in C.A. T _
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