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PLANIMETRIA AREA D'INTERVENTO
OPERE IN PROGETTO

scala 1:200

via
Appiani

via   Benedetto   Croce

TOMBOTTO
dim. 4.00 x 2.50 x 97.60 m

CAVO DIOTTI

PROFILO LONGITUDINALE AREA DI INTERVENTO
OPERE IN PROGETTO

scala 1:200

FIUME LAMBRO

PROTEZIONE FONDO ALVEO
MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SELCIATONE
CON MASSI CICLOPICI AMMORSATI NEL CLS

(peso > 500 kg)

MISURATORE DI PORTATA
RADAR

M

M M

PISTA DI ACCESSO PERMANENTE
PER LA MANUTENZIONE DELLO SGRIGLIATORE

(larghezza = 4 m - lunghezza = 50 m):
fondo in misto naturale ghiaioso - sp. 20 cm;

finitura superficiale con materiale stabilizzato naturale - sp. 20 cm;
foglio di geotessile di contenimento

                   OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE
 Rimozione paratoie esistenti e demolizione strutture di sostegno.
 Rimozione pavimentazione in grigliato, grata frontale e parapetti.
 Apertura delle luci mediante demolizione parziale di struttura esistente.
 Demolizione muri d'ala.
                                        NUOVE OPERE
Realizzazione di nuovi muri d'ala e soletta  in C.A.
Posa di nuovo sgrigliatore in acciaio zincato a comando oleodinamico (dim 5.75 x 6.10 m),
provvisto di nastro + cassone per il recupero del materiale flottante e di n. 2 misuratori
di livello ad ultrasuoni (a monte e a valle dello sgrigliatore stesso),
gargami per posa panconi di emergenza.

  OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE
Rimozione cancello per la pesca delle anguille.

Demolizione parziale platea e muri vasca.
Rimozione parapetti

                                 NUOVE OPERE
Realizzazione di nuove porzioni di muri e platea in C.A.
per la posa di n. 2 paratoie a strisciamento in acciaio inox
(dim. 1.70x2.20 m) con comando manuale ed elettrico.

FORMAZIONE DI RILEVATO A QUOTA STRADA
Riempimento con materiale misto stabilizzato naturale

FORMAZIONE DI RILEVATO A QUOTA INTERMEDIA
PER IL POSIZIONAMENTO DEI QUADRI ELETTRICI

 DI COMANDO E CONTROLLO
 E GRUPPO ELETTROGENO

Riempimento con materiale  misto stabilizzato naturale

RIFACIMENTO RECINZIONE
Muretto in C.A. sp. 25 cm.

Recinzione costituita da pannelli modulari in acciaio S235 JR - h 1.50 m,
pitturazione ferromicacea scura.

n.1 cancelletto di ingresso ad anta largh. 1 m
n. 1 cancelletto di ingresso scorrevole largh. 1.20 m

(zona quadri)
n. 1 cancello scorrevole ad anta unica largh. 4 m

Parapetto in acciaio h 1.10 m.
Pitturazione ferromicacea scura

Parapetto in acciaio h 1.10 m.
Pitturazione ferromicacea scura

Aeroforo in inox
 Ø400 mm

Dissuasori removibili
 e catena  in acciaio

RIVESTIMENTO FONDO TOMBOTTO
CON LASTRE DI PIETRA AMMORSATE NEL CLS

(spessore = 20 cm)
lunghezza intervento = 97.60 m

M

M M MISURATORE DI PORTATA
RADAR

MISURATORI DI LIVELLO
SGRIGLIATORE
AD ULTRASUONI

STATO DI FATTO

OPERE IN PROGETTO

LEGENDA

PROTEZIONE SPONDALE
MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SCOGLIERA

IN MASSI CICLOPICI
(peso > 2000 kg)

INTASATI CON TERRENO E INERBITI
sistemazione faccia vista con chiusura dei vuoti

sino a 10 cm

PROTEZIONE FONDO ALVEO
MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SELCIATONE
CON MASSI CICLOPICI AMMORSATI NEL CLS

(peso > 500 kg)

LOCALITA' STALLO

RIVESTIMENTO FONDO TOMBOTTO
CON LASTREDI PIETRA REGOLARI  AMMORSATE NEL CLS

(spessore = 20 cm)
lunghezza intervento = 97.60 m

DRAGAGGIO FONDO
CAVO DIOTTI

Recinzione costituita da pannelli modulari
 in acciaio S235 JR - h 1.50 m,

pitturazione ferromicacea scura.

Parapetto in acciaio h 1.10 m.
Pitturazione ferromicacea scura

DRAGAGGIO FONDO
CAVO DIOTTI
lungh. 360 m

PULIZIA E SFALCIO SPONDA

PISTA DI ACCESSO PERMANENTE
PER DRAGAGGIO CAVO DIOTTI

largh. 4 m

MISURATORE DI LIVELLO
A ULTRASUONI

M

MISURATORE DI LIVELLO
AD ULTRASUONI
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INTERVENTI NEL TOMBOTTO CAVO DIOTTI
vedere TAV. D.06

INTERVENTI IN LOCALITA' "STALLO"
vedere TAV. D.07

INTERVENTI NEL CAVO DIOTTI
vedere TAVV. D.05

PLANIMETRIA AREA D'INTERVENTO
OPERE IN PROGETTO

scala 1:1000

PIAZZOLA DI ACCESSO PERMANENTE
PER LA MANUTENZIONE DELLO SGRIGLIATORE

(larghezza = 8 m - lunghezza = 12 m)
fondo in misto naturale ghiaioso - sp. 20 cm

 finitura superficiale con materiale stabilizzato naturale - sp. 20 cm;
foglio in geotessile di contenimento

M Misuratore di livello
Cavo Diotti

ad ultrasuoni

 Palo Enel
per derivazione linea utente

(QUADRO ELETTRICO PRESA ENERGIA)

ARMADIO IN ACCIAIO INOX PER ALLOGGIAMENTO
CENTRALINA OLEODINAMICA,

 QUADRO ELETTRICO SGRIGLIATORE E PARATOIE.
(dim. min. 2.00x1.50x h 1.50 m)

posato su basamento in cls - h 20 cm

GRUPPO ELETTROGENO DA 30 kVA/24kW
E SERBATOIO DEL COMBUSTIBILE DA 230 l

ARMADIO IN ACCIAIO INOX PER ALLOGGIAMENTO
CONTATORE ENEL, QUADRO GENERALE, PLC TELECONTROLLO,

 GRUPPO  DI CONTINUITA,
(dim. min. 2x1.00x0.60x h 1.50 m)

posato su basamento in cls - h 20 cm

Pozzetto Telecom
per derivazione linea utente Piezometro

C

C

Clinometro a bolla

Mire fisse
 su spalle struttura

Punto di stazione fisso
per verifica mire

su spalle struttura paratoie

S Sirena allarme

T

Telecamere di sorveglianza
 e di lettura asta idrometrica

TM

FORMAZIONE DI RILEVATO A QUOTA STRADA
Riempimento con materiale misto stabilizzato naturale

FORMAZIONE DI RILEVATO A QUOTA INTERMEDIA
PER IL POSIZIONAMENTO DEI QUADRI ELETTRICI

 DI COMANDO E CONTROLLO
 E GRUPPO ELETTROGENO

Riempimento con materiale  misto stabilizzato naturale

  OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE
Rimozione cancello per la pesca delle anguille.

Demolizione parziale platea e muri vasca.
Rimozione parapetti

                                 NUOVE OPERE
Realizzazione di nuove porzioni di muri e platea in C.A.
per la posa di n. 2 paratoie a strisciamento in acciaio inox
(dim. 1.70x2.20 m) con comando manuale ed elettrico.

                   OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE
 Rimozione paratoie esistenti e demolizione strutture di sostegno.
 Rimozione pavimentazione in grigliato, grata frontale e parapetti.
 Apertura delle luci mediante demolizione parziale di struttura esistente.
 Demolizione muri d'ala.
                                        NUOVE OPERE
Realizzazione di nuovi muri d'ala e soletta  in C.A.
Posa di nuovo sgrigliatore in acciaio zincato a comando oleodinamico (dim 5.75 x 6.10 m),
provvisto di nastro + cassone per il recupero del materiale flottante e di n. 2 misuratori
di livello ad ultrasuoni (a monte e a valle dello sgrigliatore stesso),
gargami per posa panconi di emergenza.

ARMADIO IN ACCIAIO INOX PER ALLOGGIAMENTO
CENTRALINA OLEODINAMICA,

 QUADRO ELETTRICO SGRIGLIATORE E PARATOIE.
(dim. min. 2.00x1.50x h 1.50 m)

posato su basamento in cls - h 20 cm

Aeroforo in inox
 Ø400 mm

RIVESTIMENTO VOLTA E PIEDRITTI TOMBOTTO
CON SPRITZ-BETON (4 cm)

ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA  IN ACCIAIO INOX
 (Ø3 mm - maglia 30x30 mm)

FISSATA CON TASSELLI  IN INOX
 ALLA STRUTTURA ESISTENTE

- LUNGHEZZA INTERVENTO 93 m -

T

Telecamere di sorveglianza
 e di lettura asta idrometrica

I

Asta idrometrica

I Asta idrometrica

RIVESTIMENTO VOLTA E PIEDRITTI TOMBOTTO
CON SPRITZ-BETON (4 cm)

ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA  IN ACCIAIO INOX
 (Ø3 mm - maglia 30x30 mm)

FISSATA CON TASSELLI  IN INOX
 ALLA STRUTTURA ESISTENTE

- LUNGHEZZA INTERVENTO 93 m -

P

manufatto sifone fognatura
(esistente)


