PARTICOLARE COSTRUTTIVO A" PARTICOLARE COSTRUTTIVO B~
SISTEMAZIONE MASSICCIATA SPONDALE INTERVENTO 4.2.2" PROTEZIONE SPONDALE IN TERRA ARMATA E IN MASSI INTERVENTO 4.3.2°
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INERBIMENTO MEDIANTE IDROSEMINA

INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI
DELLA MANTELLATA IN TERRENO
VEGETALE ARRICCHITO CON SEMENTI

INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI
INERBIMENTO MEDIANTE IDROSEMINA DELLA MANTELLATA IN TERRENO VEGETALE
ARRICCHITO CON SEMENTI

RILEVATO IN TERRA ARMATA DI 200
MANTELLATA Sp=100 cm DA ALTEZZA PARI A CIRCA 1.75 m .

REALIZZARS! CON MASSI DEL PESO DI
CIRCA 2400 kg/cad

E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,8 m®

MANTELLATA Sp=100 cm
DA REALIZZARSI CON MASSI DEL PESO
DI CIRCA 2400 kg/cad E

RINTERRO CON MISTO

NUOVO PIANO CAMPAGNA NATURALE DI CAVA POSATO ;
SIENA DI RIFERIMENTY WATURALE D CAYA POSATO VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,8 m
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BERMA DI FONDAZIONE DA REALIZZARS! CON SCAVO DI CASSONETTO X' BERMA DI FONDAZIONE DA REALIZZARS CON
PER PREPARAZIONE PIANO STRATO DI SEPARAZIONE 200
MASSI DEL PESO DI CIRCA 2400 kg/cad DI POSA RILEVATO s.p. 50 cm N GEOTESSUTO MASSI DEL PESO DI CIRCA 2400 kg/cad

E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,8 m? E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,8 m*®

PESO 400 g/m’
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RIPROFILATURA ROGGIA INTERVENTO 4.4.17 SCATOLARE SOTTOPASSO ROGGIA "INTERVENTO 4.4.2” CONSOLIDAMENTO DEL FONDO ALVEO INTERVENTO 4.5.1
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DELIMITAZIONE FONDO ROGGIA RIPROFILATO
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PARTICOLARE COSTRUTTIVO F 5%]7 . 1+1912/25 correnti L a) FORARE | MASSI PER =20 mm E PROFONDITA’ 50 cm
” ” b) INSERIRE IL TIRANTE MUNITO DI ANELLO E IMBOIACCARE CON RESINA A PRESA RAPIDA
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DEPOSITO DI MATERIALE LITOIDE DA
RIMUOVERE E RESTITUIRE SUCCESSIVAMENTE
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