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ATENDA SERVIZI INTEGRATI
LAMBRO Sp.A.

PROGETTO DEFINITIVO

Opere accessorie

Piante e sezioni tipologiche
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IRIDRA S.r.l.

Via La Marmora, 51 50121 FIRENZE
tel. 055470729 - fax 055475593
Email: iridra@iridra.com - www.iridra.com
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COMMITTENTE:

PARCO REGIONALE DELLA
VALLE DEL LAMBRO

20844 Triuggio (MB) - Via Vittorio Veneto, 19
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REV. DESCRZIONE DELLA REVISONE u
REDATTO: PROGETTISTI: COORDINAMENTO PROGETTUALE

Geom. Ivano Filippini Dott. ing. Nicola Martinuzzi Dott. ing. Nicola Martinuzzi
VERIFICATO: Dott. ing. Riccardo Bresciani | | pRETTORE TECNICO:

dott.ing. Nicola Martinuzzi Dott. ing. Giuliano Trentini Dr. Fabio Masi

DATA: OTTOBRE 2014 Dott. Ing. Denis Cerlini COLLABORATOR:

Dott.
Dott.

agr. Giordano Fossi
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Ing. Marina Simonetti, Ing. Roberta Romiti
Ing. Alessandro Balbo, Ing. Paolo Arcuri
Geol. Stefano Frati, Arch. Barbara Bonadies
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LAMPIONE PER ILLUMINAZIONE
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SCALA T

BACHECA CON TETTOIA PER CARTELLONISTICA
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— RINFIANCO IN CLS

PARTICOLARE PALO

ARMATURA IN LEGA DI ALLUMINIO PREVERNICIATO
LAMPADA A VAPORI DI SODIO 6000 lumen
BANDELLA STAMPATA IN METACRILATO

PALO CONICO h. 750 dn 110/58 mm
BASAMENTO IN CLS

POZZETTO DI CONNESSIONE IN CLS

LINEA DI COLLEGAMENTO IN TUBO PVC dn 100
PUNTAZZA DI DISPERSIONE IN ACCIAIO h cm 120
POZZETTO SIFONATO PER CADITOIA IN C.A.V.
GRIGLIA IN GHISA TIPO CARRABILE

10.00

TUBAZIONE DI SCARICO IN PVC PESANTE dn 150

PALO N ACCINO ZINCATO
| 0 N AVIRD AR

FINESTRELLA
| THESIRELA

—0.50—
CHUSN CARREGGIABILE PER TRANSITO INCONTROLLATO COLLARE DY RINFORZD SALDATO
O 60 LUCE NETTA 5050PESO kg 50,SUL COPERCHIO SCRITTA A
. "LLUMNAZIONE PUBBLICA®

[LLUMINAZIONE
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CANCELLO IN FERRO ZINCATO A CALDO E
RECINZIONE IN RETE METALLICA PLASTIFICATA

Montanti in ferro plastificato

Montanti in ferro plastificato

Rete metallica plastificata

R\ AKX A AANANAANANAAANAM ANANANANANANANAANAANANG
RS S 009909999
OIS | S
020 00202 *
5 5
DISRRKK | RS &S
POSECINS | S IS
PR | PSS SRS
P | PR RS
PRRS S <X XHHLRRKS
SR 3 RS oelelede!
(RS < S K8
K 1038 RS
b 1938 220%0%:
X | 2005
b3S 55 %0%%
PR A SRR IIEIRIIR ERLRKS
> &A.M,A S ’ A‘ RS PO 00IL0205020 3920
RS g K K A K KRR R BRI R AR
=T Wi T IR IR IR SN
A N inti di ancoraggio- T a
80 |+ Y AN I AR NN NN NN NNae
| s S R AR RN RN s ARNIRNR SN
le=—35 —=' ]

160

PARTICOLARE

CHIUSINO CARREGGIABILE PER TRANSITO INCONTROLLATO
LUCE NETTA 50x50,PESO kg S50,SUL COPERCHIO SCRITTA
“ILLUMINAZIONE PUBBLICA"

BASAMENTO

PALO IN ACCIAIO_ZINCATO
| A N ALAL ANLATY

FINESTRELLA
| TINEoTRELLA
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COLLARE DI RINFORZO SALDATO
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macadam 1
ghiaia fine

STRADA DI MANUTENZIONE E PIAZZALE

TRATTAMENTI PRELIMINARI

0 cm costituito da
calcarea 2-20 mm

cilindrato ad acqua

aggregato per sottofondazione
stradale materiale gruppi Al,
A2-4, A2-5, A3 -cm 15

Strato di tessuto non tessuto
A~
\
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DESCRIZIONE LEGENDA
Tipologia Dissuasori in pali di castagno decorticati
Materiali legno di castagno sbucciato e stagionato o in legno impregnato a pressione; ferramenta e viteria zincata; pali traversi I. 3-3.5 m; d. min. .
montanti 10-12 cm, corrimano in palo tondo d. min.8-10 cm ° ChIOdO

Utilizzo

Realizzazione montaggio tramite incastri e chiodi, montanti infissi alternativamente mediante dadi di fondazione in calcestruzzo @30 e
direttamente nel terreno per una profondita di 50 cm tramite scavo e successiva costipazione del terreno

protezione lungo percorsi, dissuasione accesso veicolare

| | Palo in legno @8-10

SEGNALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO

Vietato I'accesso
impianto di
fitodepurazione

Palo in legno @8-10

DISSUASORI PER SISTEMA A

FLUSSO LIBERO

Palo in legno @10-12

Particolare ancoraggio
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