
VARIABILE 0.50 3.00 0.50 VARIABILE

VARIABILE

SOMMITA' ARGINALE

TERRENO VEGETALE PROVENIENTE
DALLO SCOTICO

INERBIMENTO

0.3
0

PIANO
CAMPAGNA

SCAVO DI SCOTICO

MATERIALE CON MATRICE LIMOSA-ARGILLOSA
A BASSA PERMEABILITA' STESO

E RULLATO PER STRATI NON SUP. A 30 cm

PIANO CAMPAGNA
AREA GOLENALE

≤ 
3.3

0 m

LIVELLO IDRICO
DI PROGETTO

LATO CAMPAGNA LATO FIUME

MISTO GRANULARE ANIDRO

0.20

PISTA DI SERVIZIO

1
2

1
2

FRANCO IDRAULICO DA PROGETTO

MATERIALE DI RIPORTO

FONDAZIONE IN MASSI DI
CAVA (PEZZATURA > 0.3 mc)

MASSI DI CAVA DI
FORMA IRREGOLARE
(PEZZATURA >0.3 mc)

FONDO ALVEO
RISAGOMATO

INSERIMENTO DI TALEE A CHIODO DI
SPECIE ARBUSTIVE AD ELEVATA

CAPACITA' VEGETATIVA: 20 PIANTE/ml

2.0
0

0.5
0

1.0
0

2.00

3.5
0

0.80

0.50

1

4

2

3

RIEMPIMENTO DEI GIUNTI CON
TERRENO PROVENIENTE DAGLI SCAVI

SEZIONE TIPO DEL RILEVATO ARGINALE

SCALA 1:50

SCOGLIERA IN MASSI CICLOPICI DA CAVA

NON CEMENTATI

SCALA 1:25

Comuni di Inverigo (CO), Nibionno (LC) e Veduggio con Colzano (MB)

PROGETTO DEFINITIVO

AREA DI LAMINAZIONE DI INVERIGO

INTERVENTI IDRAULICI E DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE NEI TERRITORI DI

Oggetto

Progettisti -Timbri e Firme
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