INTERVENTO TIPO 5) RIPRISTIONO DEL PROFILO DELLA SPONDA EROSA, DIFESA CON VIMINATA VIVA SPONDALE CON PALI IN LEGNO ( di castagno) COLEGATI
DA FASCINE VIVE DI SPECIE LEGNOSA

INTERVENTO TIPO 6)

INTERVENTO TIPO 5)

VIMINATA FORMATA DA PALI DI LEGNO IN CASTAGNO Dl

DIAM 15 cm, LUNGHEZZA 2.5 mt INFISSI A REGGERE
" LA SPONDA PER UN’ALTEZZA FUORI TERRA DI 50cm,
POSTI CON INTERASSE DI 60 cm

PROFILO ESISTENTE

INTERVENTO TIPO 6)——

PROFILO RISAGOMATO /
INTERVENTO TIPO 5) [

FASCINE VIVE DI SALICE ARBUSTIVO (S.TRIANDRA,
S.CINEREA, S.PURPUREA)

PALI DI LEGNO IN CASTAGNO DI DIAM 15 cm,
LUNGHEZZA 2.5 mt INFISSI A REGGERE LA SPONDA
PER UN'ALTEZZA FUORI TERRA DI 50cm, POSTI CON

INTERASSE DI 60 cm
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PLAINIMETRIA SEZIONE TIPO

PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:4000

INTERVENTO TIPO 6) SOGLIE DI CONSOLIDAMENTO IN LEGNAME E PIETRAME, PER FISSARE LA QUOTA DI FONDO E CORREGGERE LA PENDENZA

$ Regione
Lombardia

PLANIMETRIA E SEZIONE DI SOGLIA IN
LEGNO E PIETRAME

SOGLIA IN LEGNAME E PIETRAME PER FISSARE LA
~—QUOTA DI FONDO, CORREGGERE LA PENDENZA E

N\

ASCANCE . A -
\ STABILIZZARE IL FONDO ALVEO s alottunions gl _ Parco Regionale
LR ——CIOTOLATO IN MASSI DIMENSIONI MISTE VARIABILI 15—-50 CM i meipanivas i gl Valle del Lambro
& \ \
: : CONTRO SOGLIA FORMATA DA PALI DI LEGNO IN CASTAGNO DI DIAM 20-30
SISTEMAZIONE DELLA QUOTA DI FONDO DELL'ALVEO AL - _ _
" FINE DI CORREGGERE LA PENDENZA A MONTE DELLE cm, LUNGHEZZA 3.0 mt & MASSE DI DIAM 30-50" em. Comune di Veduggio con Colzano (MB)
SOGLIE
/4 A
&
SOGLIA FORMATA DA PALI DI LEGNO IN CASTAGNO DI DIAM 30 cm,

LUNGHEZZA 3.0 mt INFISSI A REGGERE LA SPONDA PER UN'ALTEZZA FUORI

R IV L I T I s — TFRRA (40—60cm a seconda della sezione come indicato nella sez.
TI.HIII_PH;I'L.!II!]‘LH_H-“!};[[!L ‘{I{}Iiiﬂ‘“wﬁkliﬁhlll” longitudinale del modello idraulico) e MASSI DA SCOGLIERA DI DIAM 50-70
El 7. vead ERIL AREA DI LAMINAZIONE DI INVERIGO: INTERVENTI DI

SRR et YOV
S CONTRO SOGLIA FORMATA DA PALI DI LEGNO IN CASTAGNO DI DIAM 20-30 RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE NEI TERRITORI DI
—m. LUNGHEZZA 3.0 mt E MASS| DI DIAM 30-50 om. INVERIGO, NIBIONNO E VEDUGGIO CON COLZANO.
sezione A-A SISTEMAZIONE DELLA FRANA ED AREA DI LAMINAZIONE

SULLA BEVERA A VEDUGGIO CON COLZANO.

PROSPETTO DI SOGLIA IN LEGNO E
PIETRAME

SOGLIA FORMATA DA PALI DI' LEGNO IN

/ coltura
graneturco
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Aoy CASTAGNO DI DIAM 30 cm, LUNGHEZZA 3.0 Professionisti incaricati
@ SE e

mt INFISSI A REGGERE LA SPONDA PER = i :
PLANIMETRIA UN'ALTEZZA FUORI TERRA (40—60cm a giehinng

seconda della sezione come indicato nella

sez. longitudinale del modello idraulico) e
MASSI DA SCOGLIERA DI DIAM 50-70 cm.
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