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RINATURAZIONE DI SPONDA CON GRATA VIVA E PALIZZATA DI SOSTEGNO RINATURAZIONE DI SPONDA CON GRATA VIVA E PALIZZATA DI SOSTEGNO PALIZZATA: VODALTA DI ESECUZIONE -
SCALA 1:50 SCALA 1:50 ' «  PREPARAZIONE DEL SITO DI INTERVENTO, MODIFICA MORFOLOGICA, PULIZIA E MESSA IN
MATERIALI IMPIEGATI : SICUREZZA;
> o TRONCHI IN LEGNO DI CASTAGNO O RESINOSA (¢ 25-30 cm);
}& RIEMPIMENTO DELLE CAMERE CON «  CHIODATURE METALLICHE (¢ 14 mm). «  COSTRUZIONE DELLA PALIZZATA (AL PIEDE DELLA GRATA VIVA):
INERTE TERROSO PROVENIENTE DA SCAVI %%ENST(':O\QETREEEQLTH %?EE%'TLrEALEE)QCan' 1. POSA DI TRONCHI VERTICALI (L=3-5 m, @ 25 cm) CON INTERASSE 2 m, INFISSI
ELEMENT! ORIZZONTALI COSTITUITI DA TRONCHI ALTERNATO A TALEE E RAMACLIA VIVA DISPOSTI AD INTERASSE DI 1 m VERTICALMENTE PER ALMENO 2/3 E ADDOSSATI ALLA SPONDA, SPORGENTI DALLA
TALEE DI SALICE TONDI SCORTECCIATI 91525 om L=3-4 m CHIODATURE PICCHETTI IN LEGNO SUPERFICIE TOPOGRAFICA PER UN'ALTEZZA PARI A QUELLA DELL'OPERA FINITA;
DISPOSTI AD INTERASSE DI 1 m METALLICHE #14 mm 98-10 cm LUNGHEZZA 1 m ELEMENT! ORIZZONTALI COSTITUITI DA TRONCHI 2. POSA DI TRONCHI (L=3-5 m, ¢ 25 cm) IN FILE ORIZZONTALI SOVRAPPOSTE, A MONTE DEI
TONDI SCORTECCIATI 15=25 c¢cm L= 3-4 m TRONCHI VERTICALI, INFISSI E A CONTATTO CON ESSI;
DISPOSTI AD INTERASSE DI CIRCA 1 m 3. FISSAGGIO DEI TRONCHI ORIZZONTALI MEDIANTE CHIODATURA 8 12-14 mm;
:g‘::: \431 o ELEMENT! VERTICALI COSTITUITI DA TRONCHI 100 cm 4. RIEMPIMENTO CON MATERIALE INERTE TERROSO, MEDIANTE MEZZO MECCANICO.
kg TPose sk TONDI SCORTECCIAT #15-25 om L= 2-5 m ‘
oot R AT TeheSf DISPOSTI AD INTERASSE DI CIRCA 1 m ; .
9?79? kXY . GRATA VIVA MODALITA’ DI ESECUZIONE :
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L 3 MATERIALI IMPIEGAT «  COSTRUZIONE DELLA GRATA VIVA SEMPLICE:
PALIZZATA D) SOSTECNO AL PIEDE IN 0 *  TRONCHI DI CONIFERE SCORTECCIATI (# 15-25 cm); 1. POSA E FISSAGGIO DI TRONCHI INCLINATI (MONTANTI), INTERASSE 1 m. LESTREMITA’
LEGNO DI CASTAGNO O RESINOSA $25 cm b : ; m.
S e CHIODATURE METALLICHE (8 14 mm); ;
; INFERIORE DEI TRONCHI VERRA’ OPPORTUNAMENTE INSERITA E FISSATA TRA | TRONCHI
‘ £ e PICCHETTI IN LEGNO (L=1 m, ¢ 8-10 cm); TRASVERSALI DELLA PALIZZATA;
e TALEE (ATTE ALLA RIPRODUZIONE VEGETATIVA); 2. POSIZIONAMENTO DI TRONCHI TRASVERSALI (CORRENTI), INTERASSE 1 m, FISSATI Al
‘ ) e : 4 ; e  MATERIALE INERTE TERROSO. MONTANTI ATTRAVERSO CHIODATURA ¢ 12—-14 mm;
C ~ : RS ot SallE G N - R 3. FISSAGGIO DELLA STRUTTURA AL SUBSTRATO MEDIANTE PICCHETTI IN LEGNO (L=1 m, #
— - : ‘ : = : 8-10 cm);
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ROXRGe X8 I‘of’fo‘ RS e\ == e N 5. POSA DI MATERIALE VEGETALE VIVO (TALEE), DENSITA’ OTTIMALE 10 ELEMENTI/mg;
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i 200 cm ] RIEMPIMENTO DELLE CAMERE CON PARTICOLARE COSTRUTTIVO " Z—Z
INERTE TERROSO PROVENIENTE DA SCAVI
PALIZZATA DI' SOSTEGNO AL PIEDE IN NUOVA SOGLIA IN MASS| AMMORSAT PER CONTENIMENTO MATERIALE ARIDO
LEGNO DI CASTAGNO O RESINOSA #25 cm ALTERNATO A TALEE E RAMAGLIA VIVA
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MASSI AMMORSATI AL FONDO

DEL PESO DI CIRCA 2700 kg/cad FONDO ALVEO ESISTENTE
E VOLUME MINIMO DI CIRCA 1 m?®
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SCALA 1:50 j ‘J;‘
ELEMENTI ORIZZONTALI COSTITUITI DA TRONCHI EEC%HOETTrlanULNEG%NEC%ZM - — T T T N N
TONDI' SCORTECCIATI ¢15-25 cm L= 3—4 m ELEMENTI VERTICALI COSTITUITI DA TRONCHI CHIODATURE —oe % ! I
DISPOSTI AD INTERASSE DI CIRCA 1 m TONDI SCORTECCIATI $15-25 cm L=2-5 m METALLICHE #14 mm SOGLIA IN CLS ESISTENTE g‘fgg' sz/LCGZEEOVg'L L?I\|/IITECA | _
DISPOSTI AD INTERASSE DI 1 m RINTERRO CON MATERIALE ARIDO MINIMO DI CIRCA 0.8 m® PER w 5
TIPO A1, A2-4, A2-5, A3 DI MASCHERAMENTO MURO ESISTENTE — 3
TAIS_,EEC[?;' ::.: \‘ . l\2/|4AC‘)S§I k[;l;I;GZEEOVgIL lj;p\l/ﬁ:CA SPESSORE VARIABILE (VEDI TAV. 6) % =
INEE L F MINIMO DI CIRCA 0,8 m’ 4&0}@@$ \
SRT> - N/ INTASATI CON PICCOLE SCAGLIE e ’,o;s""g""’ BARRE DI ANCORAGGIO
/ éf@@f@@f@ METALLICHE #16 mm
SOGLIA IN CLS ESISTENTE / ‘,3/@,‘5@,’,;@"&
ey @?@%@%@5’ MODALITA’ DI _ESECUZIONE :
- - és%%%%’ 1. SCAVO FONDO ALVEO PER ALMENO 1/2 DELL’ALTEZZA DEI MASSI;
- ‘ojo‘l‘o‘;'o‘l,of'o‘l‘of'&l 2. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 2700 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 1 m?;
,é;@%@é;@%@f 3. PERFORAZIONE DEI MASSI PER ¢=20 mm;
. _ ?@f'&l,’}'&@f'&@f'& 4. INSERIRMENTO E INFISSIONE DELLA BARRA IN ACCIAIO FINO AD UNA PROFONDITA' DI
. 1@@$@@$@@$@¢’0‘ ALMENO 1 m AL DI SOTTO DELLA QUOTA DEL FONDO;
/o‘l,of'o‘@f'&l,f'&l 5. IMBOIACCATURA CON RESINA A PRESA RAPIDA.
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PSS 5% 49552
R ) ke 1. PERFORAZIONE DELLA SOGLIA IN CLS PER $=20 mm;
2. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 2700 kg/cad E
VOLUME MINIMO DI CIRCA 1 m?;
PALIZZATA DI SOSTEGNO AL PIEDE IN 3. PERFORAZIONE DEI MASSI PER $=20 mm;
R|NTTE|E(F§0A1COIXZMTE§|2A_L5E /ﬁmgl LEGNO DI CASTAGNO O RESINOSA 925 cm 4. INSERRIMENTO E INFISSIONE DELLA BARRA IN ACCIAIO
SPESSORE VARIABILE. (VEDI TAV. 6) MASSE ACORA T Ao lsggL'ZAmEOS'iTE/'iZE SOGLIA IN CLS ESISTENTE SOTI0 DELLA GLors DA Sog A T A
E VOLUME MINIMO DI CIRCAg1 m3 5. IMBOIACCATURA CON RESINA A PRESA RAPIDA.
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TONDI SCORTECCIATI $15-25 cm L= 3—4 m -10 cm m . “ H j .
e DISPOSTI AD INTERASSE DI CIRCA 1 m e g4 SEZIONE TIPOLOGICA C2 ii / | Tl .0"0"%";%"
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TONDI_SCORTECCIATI #1525 cm L=2-5m MASSI DEL PESO DI CIRCA 49559509 K ST S S SRS SRS
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