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|STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N.1|

LINER HDPE
perfettamente
integrata nel getto

NOTE GENERALI

— VALIDE ANCHE PER SOLLEVAMENTO N°2

almeno 40@;secutivi delle strutture”;

alle prescrizioni contenute nell’Eurocodice 2;
Il copriferro minimo & di 3 cm, compresi i manufatti orizzontali di base dove sotto & posizionato il

— magrone,

La posa deve essere effettuata da personale qualificato e autorizzato;
Per chiarezza non in tutte le sezioni sono indicati i ferri presenti;

Ove non diversamente specificato, tutte le sovrapposizioni delle armature dovranno essere pari ad

Il diametro minimo del mandrino, necessario alla piegatura dei ferri d’armatura, deve essere conforme

— L'indicazione dei ferri di armatura & riporata solo per le parti gettate in opera. Le verifiche statiche
complete sono riportate nell’elaborato “Calcoli esecutivi delle strutture”.

METODO DI

CALCOLO: Stati

limite

D.M.

14 GENNAIO 2008
Norme Tecniche per le Costruzioni — Analisi sismica dinamica

Miscela del conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo
UNIEN 206—1:2001: prescrizioni salvo diverse indicazioni della D.L.

Tipologia impiego

Sottofondazione

Secondi getti interni

Classe di resistenza

€20/25

€32/40

Reck (cubico a 28 giorni)

> 250

daN/cm?

> 400 daN/cm?

Classe di esposizione ambientale - XC4
Rapporto acqua — cemento - < 0.5
Classe di consistenza — S3

Acciaio d’armatura - B450C

fi (carico unitario di svervamento)

4500 daN/cm?

fic (carico unitario di rottura)

5400 daN/cm?

Carico d’incendio (UNI5902)

Copriferro netto (bordo armature)

3.0 cm
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: Tubazione di collegamento Paratoia piana in acciaio zincato
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Calcestruzzo di secondo getto
classe di resistenza C32/40
classe di esposizione XC4
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Calcestruzzo per sottofondazioni
classe di resistenza C25/30

\Doppia rete elettrosaldata ®6/2N

20 dotato di soletta di fondo spess. 50 cm.
m3 (8,33+2,25) - peso 22.950 Kg.

SCATOLARI GIUNTO SALDATO 600 x 350 L. 150 spess. 25 cm.

CHIODI ANCORANTI PER SOLLEVAMENTO/POSA DEL MANUFATTO
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SCATOLARE IDRAULICO
GIUNTO SALDATO
Fascia di LINER HDPE IN cls. ARMATO VIBROCOMPRESSO
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