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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Il sistema di trattamento prevede il seguente schema:

- stazione di sollevamento, necessaria per realizzare i pre-trattamenti ad una quota di maggiore sicurezza e per
I’attraversamento della tubazione di scarico del depuratore senza ricorrere a sifoni; portata massima 1440 m3/h;

- grigliatura medio-fine (maglia 6 mm) delle acque di pioggia mediante due filtro-coclea di capacita massima 200
I/s in parallelo installate su due canali in cemento armato, oltre ad un canale di emergenza provvisto di griglia
manuale; ogni canale & selezionabile a mezzo di paratoie manuali;

- dissabbiatura mediante n°2 dissabbiatori longitudinali aerati in parallelo dimensionati su 200 I/s cadauno, muniti
di coclee per I'estrazione, la disidratazione e la compattazione delle sabbie;

- stazione di sollevamento delle acque di prima pioggia (munita di 4 pompe da 100 |/s ognuna con mandata
separata e collegata ad un bacino di fitodepurazione, Qmax 400 I/s) per alimentazione del sistema di
fitodepurazione a flusso sommerso verticale aerato;

- sistema di fitodepurazione a flusso sommerso verticale aerato, modificato per acque di pioggia, di estensione pari
a 4000 m? e suddiviso in due bacini da 2000 m?, a sua volta suddivisi in due settori da 1000 m?;

- sistema di fitodepurazione a flusso libero da 1500 m2 avente anche la funzione di favorire l'inserimento
paesaggistico e la creazione di biotopi umidi ad elevata biodiversita, collegabile ai percorsi di fruizione della zona.

Sono inoltre previsti nel progetto:

- messa in sicurezza idraulica e controllo dell’erosione della sponda dx del Lambro lungo I'area di intervento,
mediante opere di ingegnerie naturalistica quali scogliere rinverdite, mantellate o palizzate vive;

- messa in sicurezza idraulica e controllo dell’erosione del nuovo argine a protezione delle vasche di filtrazione,
mediante scogliere, nei tratti maggiormente sottoposti a sollecitazione;

- opere di ripulitura, riqualificazione e potenziamento della fascia ripariale mediante inserimento di specie idonee,
con l'obiettivo anche di compensare le superfici di bosco interessate dai lavori, e la creazione di un bosco
didattico;

- locale tecnico per ospitare cabina di trasformazione da bassa a media tensione, quadri elettrici, interfaccia di
controllo PLC;

- tettoia per copertura compressori e quadri elettrici locali;

- installazione campionatori automatici e misuratori di portata in uscita; in ingresso sono gia presenti e andranno
collegati al PLC; la portata inviata a trattamenti preliminari e compressori verra invece contabilizzata a partire dai
tempi di funzionamento delle pompe tramite il PLC;

- bacheche didattiche educative;

- percorsi pedonali in terra battuta e/o ghiaia per consentire la fruizione dell’area.

| 1.1.1 Stazione di sollevamento iniziale

La stazione di pompaggio iniziale & prevista in quanto la tubazione di sfioro & posta ad una quota molto bassa. La
tubazione di sfioro e costituita da un tubo in cls di diametro 1400 mm posto con il fondo tubo a quota 241.00 circa; la
soglia di stramazzo della vasca di sollevamento € posta a quota 242.55.

Inoltre si segnala anche la presenza della tubazione di scarico del depuratore sul tragitto della tubazione di
collegamento con i trattamenti successivi previsti, posta anch’essa a quota 241.00 e costituita da una tubazione
DN1000.

Considerando anche la presenza della falda, posta a quota 241.10 nella zona a nord, si & prevista una stazione di
sollevamento costituita da un manufatto in cemento armato realizzato ad elementi prefabbricati, di dimensioni
interne in pianta 10,00 x 6,00 m per 4,60 m di altezza, chiuso mediante soletta in cls di spessore 25 cm.

La tubazione di troppo pieno sara connessa alla tubazione esistente di scarico nel Lambro e sara posta ad una quota di
stramazzo uguale alla soglia esistente nello sfioratore, cioé 242.55; secondo la relazione idraulica tale livello
corrisponde ad un Tr=200 anni del Fiume Lambro, il che ci cautela contro eventuali risalite dell’acqua del fiume e
permette di evitare l'installazione del clapet. La soglia di stramazzo avra una lunghezza pari a 3 m e sara realizzata
mediante una cameretta interna alla stazione di sollevamento, in cui & praticata una fessura di 3 x 1.2 m. Tale soglia
entra in funzione solo nel caso la portata in arrivo sia maggiore della portata sollevata dalle pompe e il livello cominci a
salire; per portate minori le pompe tengono il livello al massimo 50-70 cm al di sotto di tale soglia limitando i fenomeni
di rigurgito a monte.
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Durante i lavori, si dovra mantenere in esercizio tale tubazione per mantenere la funzionalita dello sfioro; si prevedra
quindi l'installazione di due pozzetti a valle e a monte della stazione di sollevamento, di dimensioni interne 1.6x1.6 m
ad anelli prefabbricati e di profondita 3 m, a fine lavori il tratto di tubazione esistente sara chiuso mediante panconi in
acciaio inox con guide estraibili e messo in funzione il nuovo collegamento. Al pozzetto di valle € collegata la tubazione
proveniente dalla cameretta di calma in cui recapita lo stramazzo.

La vasca & appoggiata su fondazione in cls con doppia rete elettrosaldata di spessore 25 cm. Per eseguire i lavori
all’asciutto sara eseguito un drenaggio delle acque di falda mediante aggottamento con pompa inserita in un pozzo
drenante adiacente alla vasca, circondato da ghiaia diametro 3-5 cm. Tale pozzo drenante sara lasciato in opera, nel
caso si dovessero richiedere manutenzioni alla vasca in futuro.

Per quanto riguarda gli scavi, che saranno di notevole entita (5 m di profondita), la notevole altezza unitamente alla
natura dei terreni interessati dagli stessi (alternanze di terreni grossolani e fini) ed alla logistica dei luoghi (presenza di
numerose strutture limitrofe e adiacenti) non permettono di prevedere I'esecuzione di scavi liberi. Dovranno quindi
essere realizzate opere preventive di sostegno scavi costituite da puntellature delle pareti e sbadacchiature per le
trincee elle tubazioni di collegamento.

Si ricorda infine che la parte sommitale di terreno potrebbe essere costituita da materiale riportato/rimaneggiato nel
tempo in concomitanza delle fasi di ampliamento dell’impianto di depurazione esistente.

Opere elettromeccaniche
Il gruppo di pompaggio ha le seguenti caratteristiche
- N° 3 pompe in parallelo; elettropompe sommergibili centrifughe installazione semipermanente sommersa.

Ogni pompa & dotata di condotta di mandata DN200 in acciaio Inox AlSI 304, sulla quale & montata in orizzontale una
valvola di ritegno in ghisa DN200 ed una saracinesca in ghisa DN200.

Le mandate sono innestate su di un collettore in acciaio inox AISI 304 DN350, dal quale diparte una tubazione DN350
in acciaio inox, innestata tramite flange di transizione acciaio-PeAD e pezzo speciale per allargamento di sezione ad
una tubazione in PeAD Pn6 DN500.

| 1.1.2 Grigliatura

La tubazione in PeAD DN60O arriva in una prima camera di calma, provvista di soglia stramazzante in 3 canali munitl di
panconature manuali in acciaio inox AISI 304, dotate di maniglia di manovra. Un canale & di emergenza e contiene
installata una griglia manuale inclinata in acciaio Inox Aisi304, con spaziatura delle barre 2 cm.

| canali sono realizzati in opera; la larghezza di ogni canale &€ pari a 1.2 m; le panconature sono di dimensioni 1x1 m e
scorrono mediante delle guide verticali, permettendo di chiudere o aprire il canale.

In due canali sono installati n°2 filtri a coclea, che garantiscono il trattamento di grigliatura automatica mentre nel
terzo é presente una griglia statica.

Deve essere realizzato anche un allaccio alla fornitura di acqua per la connessione con la barra di lavaggio, tale da
garantire una portata di almeno 5 I/s.

1.1.1 Dissabbiatore aerato

Il dissabbiatore € costituito da una vasca prefabbricata interrata in acciaio Inox ed & composto dalle seguenti fasi:

- dissabbiatore longitudinale composto a sua volta da: vasca di calma per la sedimentazione di sabbie ed altre
sostanze grossolane; coclea longitudinale per il convogliamento delle sabbie in un apposito pozzetto di raccolta;

- coclea elevatrice inclinata per 'asportazione, la classificazione e I'asciugatura delle sabbie stesse;

- sistema d’aerazione integrato per la flottazione dei grassi presenti nel refluo.

Il tutto e alloggiato in uno speciale contenitore completamente chiuso per preservare I'ambiente da eventuali
emissioni di liquami e/o cattivi odori.
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Per quanto riguarda gli scavi, che saranno di entita al massimo di 2,5-3 msi evidenzia quanto segue:

- gli scavi possano essere realizzati mantenendo fronti secondo adeguate inclinazioni (max. 45°);

- gli scavi saranno interessati da un battente idrico, variabile in relazione alla variazione della falda, ma la
falda dovrebbe trovarsi al di sotto della quota di scavo o comunque con presenza di acqua trascurabile se si effettua i
lavori in stagioni secche o non successive ad eventi piovosi consistenti.

1.2 TRATTAMENTO SECONDARIO TRAMITE FITODEPURAZIONE

| 1.2.1 Stazione di sollevamento per alimentazione vasche di fitodepurazione

La tubazione in arrivo dai trattamenti preliminari € in PEAD DN80O0.

La tubazione di troppo pieno sara connessa a nuova tubazione di scarico nel Lambro, dotata di dispositivo a clapet per
tubazioni per impedire la risalita delle acque in caso di piena del Lambro.

Si & prevista una stazione di sollevamento costituita da un manufatto in cemento armato realizzato in opera con
elementi prefabbricati, di dimensioni interne in pianta 16,00 x 6,00 m per 2,50 m di altezza, chiuso mediante soletta in
cls di spessore 25 cm.

Per la sua esecuzione si ricorrera a elementi prefabbricati in cemento armato. La vasca sara collocata su di una platea
in calcestruzzo e sara rivestita con doppia mano di vernice epossidica bicomponente.

La vasca e appoggiata su fondazione in cls con doppia rete elettrosaldata di spessore 25 cm.

La vasca & posta per circa 1.2 m immersa nelle acque di falda superficiale. Andra quindi garantita una idonea
fondazione e posa atte a contrastare la sottospinta idraulica, soprattutto quando la vasca & completamente vuota. La
vasca e installata ad una profondita di circa 4 m, con un ricoprimento di terreno ulteriore di circa 1.2 m che assieme al
peso della vasca e del magrone di fondazione puo contrastare senza problemi la sottospinta.

Per eseguire i lavori all’asciutto sara eseguito un drenaggio delle acque di falda mediante aggottamento con pompa
inserita in un pozzo drenante adiacente alla vasca, circondato da ghiaia diametro 3-5 cm. Tale pozzo drenante sara
lasciato in opera, nel caso si dovessero richiedere manutenzioni alla vasca in futuro.

Per quanto riguarda gli scavi, che saranno di entita al massimo di 2,5-3 m si evidenzia quanto segue.

- Gli scavi liberi possano essere realizzati mantenendo fronti secondo adeguate inclinazioni (max. 45°) e
gradonando il fronte con 2 gradoni. Nel caso in cui I'impresa voglia eseguire gli scavi con una inclinazione diversa,
dovra a sue spese porre in opera sostegni delle pareti con sbadacchiature metalliche.

- Gli scavi saranno interessati da un battente idrico, variabile in relazione alla variazione della falda, ma la
falda dovrebbe trovarsi al di sotto della quota di scavo o comunque con presenza di acqua trascurabile se si effettua i
lavori in stagioni secche o non successive ad eventi piovosi consistenti.

Opere elettromeccaniche

Il gruppo di pompaggio ha le seguenti caratteristiche

- N° 4 pompe indipendenti 'una dall’altra; elettropompe sommergibili centrifughe tipo ITT Flygt serie N o similari, a
canale autopulente semiaperto, installazione semipermanente sommersa.

| collettori di alimentazione di ogni vasca sono collegati ad un pozzetto con valvola motorizzata mediante tubazioni in
PEAD DN90; la valvola ¢ installata dentro un pozzetto in cls 1x1x2 m.

Tale valvola puo permettere sia lo svuotamento dei tubi di alimentazione dei letti (collettori e colonne) per operazioni
di manutenzione, sia durante l'inverno l'impostazione della regolazione per evitare problemi di congelamento
dell’acqua all’'interno dei tubi, in particolare la parte verticale dei tubi di alimentazione, maggiormente sottoposta a
problemi di congelamento durante periodi di fermo. Impostando tale regolazione, a valle di ogni ciclo di pompaggio il
PLC di controllo comanda I'apertura della valvola impostata per il tempo tale da svuotare le colonne verticali,
mantenendo invece pieni i collettori posti con adeguato ricoprimento da evitare problemi di congelamento.

Il tempo di abbassamento dell’acqua all'interno dei collettori & di circa 5 minuti per ogni vasca, con una portata di
circa 1,2-1,6 m3. Date le limitate portate in gioco, si possono addurre direttamente alla tubazione di scarico e quindi al
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sistema a flusso libero. per svuotare invece in caso di intervento di manutenzione straordinaria I'intero circuito al
servizio di ogni vasca, sono invece necessari circa 1 h, con una portata di circa 40 m3

| 1.2.2 sistema di fitodepurazione aerato

Le acque dei pre-trattamenti, vengono inviate, ad un sistema di filtrazione estensivo per acque meteoriche potenziato
con aerazione, composto da due vasche ognuna di superficie pari a circa 2500 m?, suddivisa in due settori uguali ed
idraulicamente separati. Le vasche hanno forme naturaliformi, sono profonde circa 2.15 m, al loro interno si prevede
un pacchetto di inerti di 105 cm-

Le operazioni di preparazione dell’area per la realizzazione di ciascuna vasca sono le seguenti:

— Realizzazione del movimento terra e dei rilevati arginali.

— Modellazione del fondo delle vasche e delle sponde.

— nella zona perimetrale delle vasca gia formata, a circa 100 cm, viene realizzata una piccola trincea per il
rimborso dei tessuti e della membrana per garantire la stabilita al rilevato ed al telo.

— Rivestimento fondo e sponde con tessuto non tessuto (tnt) in fibra minerale del tipo 250 gr/mq.

— Impermeabilizzazione con geomembrana in PEAD dello spessore di mm 1.5 e preparazione dei passaggi per le
tubazioni di ingresso e uscita

— Rivestimento con tessuto non tessuto (tnt) in fibra minerale del tipo 250 gr/mq;

— Ricoprimento e costipazione della trincea per il rimborso dei teli.

— Messa in opera dei tubi di entrata e uscita

— messa in opera del pozzetto di uscita

— Collocazione dei sistemi di drenaggio mediante tubazione fessurata

— Collocazione dei sistemi di aerazione sul fondo e delle colonne di collegamento con il collettore principale

— messa in opera del pozzetto drenante per la misurazione del livello in vasca

—  Ricoprimento con strato di ghiaia 16-32 mm fino ad un altezza media misurata al centro della vasca di 20 cm;
e importante ottenere un letto di ghiaia orizzontale;

— Messa in opera del sistema di alimentazione (collettore e moduli realizzati con tubazioni in PEAD),
appoggiandolo sullo strato di ghiaia; collegamento delle colonne di uscita

— Ricoprimento con strato di ghiaia 8-16 mm fino ad un altezza media misurata al centro della vasca di 15 cm; &
importante ottenere un letto di ghiaia orizzontale;

— Ricoprimento con strato di ghiaia fine 2-6 mm fino ad un altezza media misurata al centro della vasca di 70
cm; € importante ottenere un letto di ghiaia orizzontale;

— Messa in opera delle mattonelle e della ghiaia piu grossolana intorno ad esse;

— Ricoprimento con ghiaia 2-6 delle sponde perimetrali e posa in opera del collettore aria principale;

— Piantumazione delle essenze vegetali prescelte (Phragmites Australis, Typha Latifolia, Typha Angustifolia,
Sparganium Erectum) con una densita di 4 piante/m?2.

Sistema di drenaggio
Il sistema di drenaggio & costituito da tubazioni fessurate DN160, innestate su un collettore finale DN315.

Sistema di aerazione

Il sistema di aerazione & costituito da tubazioni dripline in PVC non autocompensanti DN16 mm, aventi 3 fori al metro
e con spaziatura 10 cm; tali tubazioni si svilupperanno per tutta la lunghezza della vasca e saranno connesse su ambo i
lati a dei collettori posti sul fondo lungo il bordo vasca, in PVC DN75 pn6.

Su di un lato il modulo in PVC e connesso ad una tubazione verticale in PEAD Pn6 DN75 mediante pezzo speciale di
transizione; la tubazione verticale in PEAD sara a sua volta saldata al collettore principale DN200.

Sistema di alimentazione acqua

Ognuno dei settori in cui e divisa la vasca e alimentato tramite un collettore in PEAD DN315, al quale sono collegati n°6
moduli di alimentazione a pressione realizzati in PEAD Pn6 di vari diametri da DN200 a DN125, come rappresentato a
livello tipologico nelle tavole grafiche; le colonne di alimentazione dovranno essere poste ad una quota di 85 cm dal
fondo finito della ghiaia e provvisto di bocchette di alimentazione con curva a 180° di modo da distribuire equamente
la portata su tutta la superficie. Ogni bocchetta deve servire una superficie di circa 40 m2.
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In corrispondenza di ogni bocchetta una mattonella ceramica di dimensioni 0,75x0,75 m protegge la superficie
dall’energia del getto, mentre intorno alla mattonella per un bordo di circa 50 cm viene messo a dimora ghiaia 16-32
mm per una profondita di 10 cm.

Impermeabilizzazione e rivestimenti
Si e scelto di realizzare I'impermeabilizzazione delle vasche utilizzando una geomembrana in PeAD dello spessore di
1.5 mm.

Poiché alla geomembrana si & demandato il compito principale di impermeabilizzante, particolare attenzione va posta
nella sua protezione meccanica nei confronti di possibili danneggiamenti che potrebbero inficiarne le caratteristiche
idrauliche: per questo sulle scarpe e sul fondo la geomembrana é stata interposta tra due strati di tessuto non tessuto
(TnT), mentre sul fondo lo strato di sabbia oltre a consentire il raggiungimento della pendenza desiderata contribuisce
ad aumentare ulteriormente le caratteristiche di messa in sicurezza della geomembrana.

Il telo & racchiuso tra due strati di tessuto non tessuto; sullo strato inferiore viene posta a dimora la sabbia per attutire
ulteriormente I'impatto della ghiaia sul liner.

Pozzetti accessori

Ogni vasca e dotata di pozzetto drenante in polietilene appoggiato sul fondo della vasca e rinterrato con la ghiaia,
avente larghezza 0,5 m e profondita 2 m, coperto con coperchio in polietilene. All'interno di tale pozzetto nella parte
alta sara posto in opera un sensore per la misurazione del livello ad ultrasuoni, del tipo Echomax XRS-5 Siemens o
similare.

Piantumazioni

Le specie previste sono le seguenti, suddivise per settori:
vasca 1: Phragmites Australis, Typha Latifolia

vasca 2: Typha Angustifolia, Sparganium Erectum

Altre opere

In caso di eccessivo livello dell’acqua nelle vasche, & previsto uno stramazzo di sicurezza dal primo al secondo settore,
e dal secondo settore verso il laghetto, realizzati mediante mantellata in pietrame, costituita da un rivestimento, a
modo di pavimentazione, in pietrame di dimensioni medie 50 x 30 x 30 cm, posti in opera adagiati sulla sponda e
fondati per almeno due terzi del loro diametro maggiore, quindi battuti o pressati con mezzo meccanico sino ad
ottenere una superficie scabra ma uniforme, priva di dossi o cunette. Le pietre piu grandi saranno posizionate alla
base della sponda. | massi di pietra naturale per scogliere o mantellate debbono avere il maggior peso specifico
possibile, essere di roccia viva e resistente non alterabile all'azione dell'acqua e non geliva e devono essere
caratteristiche dei litotipi presenti nella zona. L'Appaltatore deve impiegare per il sollevamento, trasporto e
collocamento in opera dei massi quegli attrezzi, meccanismi e mezzi d'opera che saranno riconosciuti piu adatti per la
buona esecuzione del lavoro e per evitare che i massi abbiano a subire danneggiamenti. Le scogliere debbono essere
formate incastrando con ogni diligenza i massi gli uni agli altri, in modo da costituire un tutto compatto e regolare, di
quelle forme e dimensioni prescritte dal contratto o che siano, in ogni caso, stabilite dalla D.L., oppure possono essere
posizionate in modo casuale, secondo il parere della D.L. Per ciascuna scogliera, quando non sia specificatamente
disposto dal contratto o dall'elenco prezzi, la D.L. fissa il volume minimo dei massi e le proporzioni dei massi di volume
differente.

Qualora la D.L. lo reputi necessario, potranno anche essere richiesti all'Appaltatore eventuali ammorsamenti tra i
massi, per garantire una maggiore solidita all'opera.

| 1.2.3 Sistema di aerazione dei letti

L’aerazione dei letti & consentita grazie alla presenza di 2 compressori, del tipo Robuschi ES_95/3P o similari, oghuno
al servizio di una vasca. Il compressore alimenta una tubazione in PEAD pn6 DN250 che poi si divide in due collettori
DN160 a servizio di ciascun settore.

Il compressore & collegato ad inverter, in modo da poter regolare la portata dell’aria in funzione di alcuni parametri
controllati dal PLC generale; in particolare si potra decidere se controllare la frequenza di funzionamento, e quindi la
portata, in base a:

Tipologia di evento A o B (catalogato dal PLC in funzione dei tempi di attivazione delle pompe nella stazione di
sollevamento n°1
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Altezza livello idrico in vasca
Misurazione livello di ossigeno all’uscita del sistema di fitodepurazione aerato

| 1.2.4 sistema a flusso libero |

Il sistema, che riceve in tempo di pioggia le acque in uscita dai sistemi filtranti, puo essere mantenuto costantemente
umido grazie alla buona distribuzione annua delle piogge nella zona; in ogni caso con I'obiettivo di aumentare le
guantita di COD sottratte al fiume, si prevede di utilizzarlo in tempo secco per ricevere una quota parte dell’effluente
del depuratore e pari a 500-1000 m3/g.

La derivazione dal sistema a flusso libero sara effettuata a monte dell’attuale canale di disinfezione, in coincidenza del
comparto di arrivo iniziale, mediante una tubazione in PEAD DN200 posta sotto battente; su tale tubazione viene
installata una valvola a ghigliottina, allocata in pozzetto interrato, che permette di regolare manualmente la portata
derivata in base alla percentuale di chiusura della valvola. Successivamente, con i lavori di up-grading, dovra essere
prevista la connessione con la nuova vasca di disinfezione.

Sistema a flusso libero:
|Superficie Totale |

|Altezza media |

|Vo|ume aregime I

Tabella 1 - Caratteristiche del sistema a flusso libero

Il sistema a flusso libero & realizzato modellando il terreno per ottenere un canale con altezze del pelo libero variabili
daOma0,8m.

Le sponde del FWS dovranno avere un’inclinazione non superiore a 20°.
La realizzazione del sistema si articola nelle seguenti fasi:

—  scavo;

— movimenti terra per ottenere una profondita variabile con regolarizzazione del fondo secondo le pendenze di
progetto;

— impermeabilizzazione del bacino tramite geomembrana in PEAD 1.5 mm, delle stesse caratteristiche di quella
prevista nel sistema di filtrazione in modo da mantenere i livelli desiderati ed evitare infiltrazioni nel
sottosuolo;

— stesura e modellazione di un pacchetto di terreno vegetale sulle sponde e sul fondo delle zone a flusso libero
per un altezza media di 30 cm, con la funzione di consentire I'attecchimento delle essenze vegetali: il terreno
da utilizzare dovra essere privo di radici, erbe infestanti, ciottoli e sassi; inoltre non deve contenere alte
quantita di argille. | suoli con tessitura da sabbiosa a limosa e, con alto contenuto organico, sono i piu
favorevoli allo sviluppo e alla rapida propagazione della vegetazione;

— realizzazione della mantellata in ingresso e del canale di uscita con soglia;

— messa a dimora di specie elofite e idrofite autoctone della zona.

| 1.2.5 Movimenti terra per la formazione delle vasche

Durante la fase iniziale dei movimenti terra per la creazione dei terrazzamenti atti a contenere le vasche si deve aver
cura di accatastare in sito la parte superficiale del terreno asportato per poterlo spargere, a fine lavori sul profilo
modificato.

Le superfici non direttamente interessate da manufatti o vasche dell'impianto devono essere rettificate e modellate
per permettere il ruscellamento delle acque meteoriche verso i fossetti naturali di drenaggio, ma non spianate
eccessivamente, per evitare che all'impatto visivo si presentino superfici troppo artificializzate.

Gli scavi di sbhancamento verranno realizzati a partire dall’area destinata alla vasca a flusso libero.

Il fondo dello scavo dovra essere stabile ed accuratamente livellato prima della posa del letto di sabbia e dei
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rivestimenti, in modo da evitare pietre affioranti ed avvallamenti.

L’argine delle vasche di fitodepurazione, quando in rilevato, dovra essere realizzato per strati non superioria 30 cm e
ogni volta bagnando e costipando il terreno.

| 1.2.6 Tubazioni e pezzi speciali

Tutte le tubazioni, i pezzi speciali, i regolatori di livello delle vasche di fitodepurazione sono in PeAD Polietilene ad Alta
Densita per scarichi e fognature interrate a gravita conforme alle norme UNI 12666, colore nero, segnato ogni metro
con marchio del produttore, marchio IIP, numero produttore, data di produzione, norme di riferimento, diametro,
Classe SN 2 ed i collegamenti sono realizzati mediante saldatura dei giunti testa a testa.

| tratti di condotte fognarie in pressione e i collettori principali dell’aria DN250 e DN160 sono realizzati mediante
tubazioni in PEAD a norma UNI 10910 - PE100 PN6 per condotte di scarico interrate; i collegamenti sono realizzati
mediante saldatura dei giunti testa a testa o mediante raccordi a compressione. Le tubazioni hanno superficie liscia,
colore nero, marcatura ogni metro indicante per esteso il marchio IIP ed il N° distintivo dell'Azienda produttrice, il
tipo, il diametro esterno, la pressione nominale, la data di produzione, la linea di produzione, il turno di lavoro e
devono essere prodotte e controllate secondo gli standard Europei ISO 9002.

La larghezza minima da assegnare alla trincea & riassunta di seguito:

Tabella 2 - Caratteristiche Trincea in funzione del diametro della tubazione

Lo scavo della trincea deve essere effettuato con mezzi idonei, adottando tutti i provvedimenti necessari per il
sostegno delle pareti onde evitarne il franamento. Il materiale da scavo deve essere accumulato lungo la trincea ad
una distanza sufficiente per consentire lungo la trincea stessa il passaggio del personale addetto ai lavori.

La natura del terreno in cui la tubazione trova il suo appoggio deve avere resistenza uniforme e tale da escludere ogni
possibilita di cedimenti differenziali da un punto all’altro della tubazione.

Per i diametri piu significativi (D800 tratto roggia intubato, prosecuzione D800 cls esistenti) si sono previste tubazioni
in cemento armato del tipo autoportante. Le tubazioni, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, sono prefabbricate in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d’appoggio e bicchiere esterno, con incastro a
bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto..

La tubazione di drenaggio acqua per il sistema di filtrazione & in PeAD DN160 e 315 rigida del tipo UNI 7611 - tipo 312
per condotte di drenaggio con la larghezza delle fessure pari a 4 mm e l'interasse in modo che risulti una superficie

fessurata di almeno il 7% della superficie totale del tubo. Le tubazioni sono saldate in opera testa a testa.

L’acciaio impiegato dovra essere del tipo AISI304.

|Stazione di sollevamento n°1 | |Tratt preliminari | |PEAD PN6 | |DN 600 |
[Tratt preliminari [|[sollevamento n°2 [[PEADPN3.2  [/[DN 800 |
|So||evamento n°2 | |Scarico Lambro troppo pieno | |PEAD PN3.2 | |DN 800 |
|So||evamento n°2 | |Fitodepurazione aerata | |PEAD PN6 | |DN 315 |
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[Fws
[Uscita fanghi attivi [Fws [PEADPN3.2  ||[DN 200 |

FWS |Scarico fosso I |PEAD PN3.2 I |DN 400 I

Tabella 3 -Linea completa con le tubazioni di collegamento corrispondenti

|Fitodepurazione aerata |PEAD PN3.2 | |DN 600 |

| 1.2.7 Pozzetti

Tutti i pozzetti sono prefabbricati in c.a.v., per evitare la realizzazione in opera, riducendo i costi ed i rischi sul luogo di
lavoro; sono completi di soletta di copertura, telaio e chiusino in ferro zincato martellinato, compreso la stuccatura
degli elementi con malta cementizia, la sigillatura dei giunti, letto di posa e rinfianchi in Rck 150 di spessore non
inferiore a 100 mm.

| pozzetti saranno eseguiti secondo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera che
prefabbricati.

1.3 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

1.3.1 oOpere in massi naturali

La difesa di sponda sara realizzata con massi di pietra granitica di dimensione minima 0.80x0.80x0.80 m.
Prima di essere posto in opera, il materiale costituente la difesa dovra essere accettato dalla Direzione Lavori che
provvedera per ogni controllo a redigere un apposito verbale.

1.3.2 Geotessili in tessuto non tessuto

| geotessili in tessuto non tessuto potranno essere usati con funzione di filtro per evitare il passaggio della
componente fine del materiale esistente in posto, con funzione di drenaggio.

| geotessili andranno posati dove espressamente indicato dai disegni di progetto o dalla Direzione Lavori.

| 1.3.1 Realizzazione di fascia ripariale

Tutte le superfici che corrono in destra al fiume Lambro tra I'alveo e l'impianto di fitodepurazione fino al canale di
scarico saranno interessate da interventi per la realizzazione di una strutturata fascia di vegetazione riparia tramite la
piantagione di talee di salicacee associata alla piantagione di piantine radicate nella parte terminale dell'area di
intervento, dove la falda & pil superficiale

La scelta delle tipologie vegetali e delle specie si fonda sui principi di valorizzazione ambientale dell’area mediante
I'utilizzo di specie autoctone adatte al contesto locale che abbiano nel contempo una chiara valenza paesaggistica ed
ornamentale (Pignatti, 1982; Regione Lombardia, 1997; ERSAF, 2003).

| 1.3.2 Altre opere di ingegneria naturalistica

Opere di piccole dimensioni per il contenimento del terreno (30-50 cm in elevazione) da realizzarsi in presenza di
microfrane o comunque in situazioni di dissesto spondale puntuale. Le palizzate sono sistemazione a gradoni di pendii
o scarpate o a difesa dall'erosione di piede di sponda o costruzione di banchine spondali praticabili in terreni soffici e a
granulometria fine (argilla, limi, sabbia), e sono realizzate con paleria di castagno sbucciato orizzontale fissata con filo
di ferro zincato a picchetti verticali in castagno profondamente infissi nel suolo.

1.4 REGOLAZIONE E MONITORAGGIO

| 1.4.1 Sensore di ossigeno

Un sensore di ossigeno ¢ installato nel pozzetto in cui avviene anche il prelievo dei campioni automatico in uscita. Il
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sensore ¢ collegato al PLC di controllo generale.

Misuratore di ossigeno disciolto con tecnologia della luminescenza per utilizzo in impianti di depurazione a fanghi
attivi, completo di centralina digitale di controllo, tubo porta sonda in PVC ad immersione da 2,3 m per sensore LDO,
supporto per tubo con perno regolabile

| 1.4.2 campionatori automatici |

Per il prelievo dei campioni in occasione di eventi di pioggia ed in generale con le tempistiche volute, si prevedono due
campionatori automatici (auto-sampler), uno in ingresso gia esistente e solo da collegare al PLC, e I’altro in uscita dal
sistema di fitodepurazione aerato.

| campionatori saranno inseriti all'interno di appositi locali tecnici. L’azionamento del campionatore in ingresso e
comandato tramite il PLC generale di controllo collegato ad un sensore di livello posto all’interno della stazione di
sollevamento n°1.

Il campionatore in uscita dal sistema & collegato al misuratore di portata in uscita e il tubo di aspirazione del
campionatore di valle & collocato in apposito pozzetto posto a valle della confluenza tra le tubazioni di scarico dei 4
settori dei sistemi aerati.

| 1.4.3 Misuratori di portata in uscita |

Per la misura delle portate in uscita al sistema si prevede un misuratore di portata ad ultrasuoni del tipo Area-Velocity
completo di visualizzatore e registratore su nastro, installato nella tubazione di scarico nel sistema a flusso libero:
indica sul display i dati fondamentali, stampa un grafico continuo della portata, e a intervalli di tempo stabiliti (1 ora, 1
giorno ecc.), stampa righe di testo con la indicazione del volume totalizzato e dei valori massimo/medio/minimo del
periodo intercorso; il registratore sara installato nell’apposito locale tecnico assieme al campionatore.

Alimentazione: alimentatore 220V/12V, 2 batterie a torcia da 6V, batterie ricaricabili 12V; Collegamenti in uscita: o di
serie - uscita seriale in codice ASCII; opzionali - uscite 4-20 mA; Misura della velocita: da -1,5 a +6,1 m/s; Misura di
Livello minimo: 5 cm con sonda standard; 2,5 cm con sonda a basso profilo (altezza 1,9cm x3,3x15); Misura di Livello
massimo:con sonda a basso profilo o standard = da 0 a 3 metri; con sonda a range esteso = da 0 a 9 metri

| 1.4.4 PLC generale di controllo

Il sistema di depurazione delle acque di sfioro sara controllato tramite un sistema SCADA di controllo.

L’elaborazione del sistema di controllo & a carico della ditta costruttrice, sulla base della logica operativa richiesta in
fase progettuale.

1.5 OPERE ACCESSORIE

| 1.5.1 cabina elettrica prefabbricata

Fornitura e posa di cabina di trasformazione a 5 locali,realizzata in cemento armato. n. 1 con ingombro complessivo
esterno di 5,70x8,70x3,00h m. Nello specifico i locali avranno le seguenti misure:
Completa di porte, finestre, griglie, trasformatori e quadri BT-MT.

| 1.5.2 collegamenti elettrici

Per il collegamento delle varie utenze, sara prevista una prima derivazione in media tensione dalla cabina elettrica
esistente. Sara quindi prevista una cabina di trasformazione in locale tecnico posizionato accanto alla stazione di
sollevamento n°1, dalla quale dovranno essere previsti idonei cavidotti in polietilene, con pozzetti elettrici ogni 25 m,
collegati alle varie utenze.
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Per il collegamento dalla cabina esistente alla nuova cabina di trasformazione & previsto un cavidotto in polietilene o
PVC DN200, con cavo RG7H1R 12/20kV 3x1x35mm?2.

Per il collegamento tra il reparto trasformazione e i quadri di bassa tensione & previsto un cavo FG7R 0,6/1kV sez.
3(1x240)+(1x120)mmaq.

Per il collegamento della stazione di sollevamento n°1 si deve garantire una potenza di 70 kW. In base al percorso
ipotizzato, & necessario un cavo flessibile conforme CEl 20-13 e designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante
I'incendio conforme CEI 20-22 II: tetrapolare FG7R 0,6/1kV sez. 3(1x70)+(1x35)mmq

Per il collegamento della stazione di sollevamento n°2, dei compressori, dei trattamenti preliminari, delle restanti
utenze minori, e del misuratore di portata si deve garantire una potenza di 150 kW. In base al percorso ipotizzato, &
necessario un cavo flessibile conforme CEl 20-13 e designazione secondo CEl UNEL 35011, isolato con gomma
etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio
conforme CEl 20-22 Il: tetrapolare FG7R 0,6/1kV sez. 3(1x240)+(1x120)mmgq. Il cavo poi si divide alle varie utenze con
cavi FG70R 0,6/1kV sez. 5X16mmgq.

I quadri di media tensione per interno sono composti dall'affiancamento coordinato di scomparti modulari
normalizzati in un'esecuzione estremamente compatta (grazie all'utilizzo di apparecchiature di sezionamento ed
interruzione in SF6).

| quadri sono realizzati con struttura portante in lamiera da 20/10 mm, verniciata alle polveri epossidiche, conferendo
alla struttura stessa una notevole robustezza ed una resistenza al tempo ed agli agenti atmosferici. Le portelle di
accesso al vano cavi (interruttori, fusibili, T.A. , T.V. ecc.) sono a cerniera ed apribili solo dopo aver liberato il blocco
porta.

Tutti i comandi delle apparecchiature sono disposti sul fronte del quadro per facilitarne l'ispezione o I'eventuale
manutenzione.

Gli apparecchi di manovra e sezionamento per media tensione utilizzano I'esafluoruro di zolfo (SF6) per I'isolamento
e l'interruzione. Tale gas é stabile, inerte, non inflammabile ed atossico.

Il quadro, composto da unita modulari standardizzate della serie IMESA -MINIFLUOR o similari, avra dimensioni di
massima 1850 H x 750L+50 mm canalina ausiliari x 1050 in versione a tenuta d’arco interno.

E prevista l'installazione di un quadro di rifasamento fisso modello SAR FN30 o similare.

| 1.5.3 Boxricovero attrezzi, campionatore e misuratore in uscita

E previsto un box con funzioni multiuso: ricovero attrezzi per manutenzione, quadro elettrico generale, quadro
elettrico pompe e impianto fotovoltaico e vano inverter.

Il vano inverter sara realizzato internamente al box in cartongesso REI 120 ed avra una griglia di aspirazione e una
ventola di estrazione.

Il box & realizzato in pannelli di pino silvestre da 19 mm ed avra una superficie di 3.5mq.

La copertura prevista e in tegola canadese. Tutto il legname & impregnato in autoclave.

Il box sara appoggiato su un telaio in acciaio posto su di una platea di cls di 15 cm realizzata con rete elettrosaldata.
Le misure esterne sono L190xW180x hmedia 210 cm.

| 1.5.4 oOpere accessorie e arredo a verde

Le opere per il completamento dell'area dell'impianto di fitodepurazione consistono nella realizzazione di un tappeto
erboso e nella piantagione di specie arbustive nelle scarpate del sistema a flusso sommerso e del laghetto.

Per quel che attiene alla piantagione degli arbusti si veda quanto riportato al paragrafo 1.4.1 circa la qualita del
materiale e le modalita esecutive.

Per le semine si prevede la cosparsa di terreno vegetale, accatastato in sito prima dell’inizio dei lavori e
completamente inerbita per evitare il ruscellamento della terra lungo l'area dell'impianto, per evitare le specie
indesiderate e per una migliore gestione e manutenzione dell’area.

La seminagione avverra con la composizione stabilita dalla D.L. in funzione del contesto ambientale ovvero delle
condizioni edafiche, microclimatiche e dello stadio vegetazionale di riferimento.
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L’area non é recintata, ad esclusione della zona dei trattamenti preliminari e della vasca di equalizzazione che sara
inclusa nel perimetro del depuratore estendendone la recinzione. La recinzione sara eseguita con rete metallica in filo
di ferro zincato e plastificato a maglia sciolta, con sostegni in profilati di ferro sezione T posti ad interasse di 2m con
plinto di fondazione in cls, rete metallica a maglia romboidale 50 x 50 mm, con fili diam 2 mm (zincati e plastificati),
filo metallico diam 3 mm per stesa rete. Il cancello dovra avere le stesse caratteristiche della recinzione e posizionato
in modo tale da consentire I'ingresso di un mezzo meccanico all’interno dell’area dei trattamenti preliminari.

Nell’area adibita alla realizzazione del laghetto saranno messe a scopo di dissasuori per segnalare la presenza di acqua,
delle staccionate in paleria di castagno a croce di sant’Andrea dell’altezza totale di 120 cm, realizzate con struttura
portante in colonne di castagno da m 1,70 diametro medio 12-15 scortecciate in profondita e rallate con mano di
impregnante, mano di catramina per cm 70 e due anti rotanti in ferro diametro cm 10 lunghi cm 20 da posizionarsi
ortogonalmente previa foratura nella parte interrata. Le colonne vanno posizionate a 2 m di interasse e affogate in un
plinto.

L’area di impianto dovra essere illuminata per permettere eventuali interventi di manutenzione straordinaria.

Dato che sono da escludere interventi di urgenza direttamente a carico del sistema di filtrazione, si € scelto di
focalizzare I'attenzione sulle zone in cui sono posizionati lo sfioratore e il sistema di sollevamento.

Si sono quindi previsti due punti luce (lampioni), posizionati in coincidenza dei trattamenti preliminari e del sistema di
sollevamento n°2.

Le caratteristiche tecniche del lampione e del corpo illuminante sono le seguenti:

Apparecchio di illuminazione a luce diretta a LED composto da un corpo in fusione di alluminio di forma a petalo, e da
un palo in profilo tondo d'acciaio di diametro g76mm e spessore 3 mm. Viti esterne in acciaio inox. Parti metalliche
zincate a caldo a norme UNI EN ISO 1461 e verniciate a polveri poliesteri termoindurenti. Corpo illuminante costituito
da barre con 6 LED da 100 Im ciascuna, dotate di protezione interna anti-inversione di polarita e opportunamente
orientate, con angoli di emissione a 140°. Schermo anteriore in policarbonato autoestinguente, con corpo in alluminio
anodizzato per agevolare la dissipazione del calore. Driver di controllo basati sul funzionamento PWM ad alto
rendimento, 96% a 24 Volt e 92% a 12 Volt.

| lampioni saranno collegati al quadro elettrico di controllo posto nel locale tecnico, ove sara presente un dispositivo
temporizzatore per I'accensione automatica dei lampioni ed un controllo manuale on/off.

Per quanto riguarda la viabilita e la fruizione, questa sara assicurata all’interno dell’area di impianto mediante percorsi
in terra battuta di larghezza 3-4 m, spesso in concomitanza con gli argini delle vasche, che serviranno anche come
percorsi manutentivi.

La strada di accesso ai trattamenti preliminari e alla vasca di equalizzazione, nonché il piazzale adibito ai trattamenti
preliminari e la copertura finale della vasca di equalizzazione, saranno realizzati mediante pavimentazioni tipo
macadam:

scavo a sezione obbligata

Strato di separazione con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto costituito al
100% da fibre in fiocco di prima scelta in poliestere o polipropilene, coesionato meccanicamente mediante
agugliatura, esenti da trattamenti chimici, testate con norme UNI o equivalenti, allungamento al carico
massimo 80%: massa areica >= 200 g/mgq, resistenza a trazione >= 12 kN/m

Riempimento per 15 cm con aggregato per sottofondazione stradale materiale gruppi Al, A2-4, A2-5, A3
compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescritta e I'umidimento;

Formazione di manto superficiale macadam, con strato di 10 cm costituito da ghiaia fine calcarea 2-20 mm
cilindrato ad acqua, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescritta,
I'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale

Per la cilindratura della massicciata a macadam ordinario dovra essere usato il rullo compressore di peso non inferiore
a 16 ton., salvo i casi particolari nei quali la D.L. non ritenga opportuno decidere diversamente.

Il rullo dovra mantenere una velocita oraria uniforme non superiore a 3 Km/h., il lavoro di

compressione e cilindratura dovra essere iniziato al margine della strada e proseguitoPag. 8 del Capo C gradatamente
verso il centro, avendo cura di ricoprire una striscia di almeno 20 cm. ad ogni nuova passata; non dovranno essere
cilindrati o compressi strati di ghiaia superioria cm.12

di spessore (misurati precedentemente). | compressori saranno forniti a pié d'opera dall'impresa con i relativi

Affinamento depurativo a valle del depuratore in Comune di Merone (CO) - Pag.13




macchinisti e conduttori abilitati e tutto quanto I'occorrente per il funzionamento (olio combustibile ecc.).
Saranno inserite n°2 bacheche didattiche con l'illustrazione dell’intervento

Per I'attraversamento pedonale del fossetto finale di scarico del sistema di fitodepurazione a flusso libero & prevista la
realizzazione di un guado mediante scapoli in pietrame.

Come ulteriore elemento fruitivo per I'interconnessione dei vari percorsi pedonali, si € previsto per il superamento di
uno dei canali di collegamento tra i vari specchi d’acqua un ponticello costruito con archi in legno lamellare,
impregnati in autoclave e pavimento antisdrucciolo.

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: Fine lavori:

Indirizzo del cantiere
Indirizzo: Via Battisti 21

CAP: Citta: MERONE Provincia: COMO

Committente

ragione sociale: Parco Regionale della Valle del Lambro

indirizzo: Via Vittorio Veneto, 19 Triuggio [MB]

telefono: 0362.970.961-997.137

nella Persona di:

cognome e nome: Farchi Dr Bernardino

indirizzo: Via Vittorio Veneto, 19 Triuggio [MB]

tel.: 0362.970.961-997.137

Progettista

coghome e home: Martinuzzi Nicola

indirizzo: Iridra Srl Via A. La Marmora 51 50121 Firenze [Fi]
tel.: 33567 51 662

mail.: martinuzzi@iridra.com

Progettista

cognome e nome: Bresciani Riccardo

indirizzo: Iridra Srl Via A. La Marmora 51 50121 Firenze [Fi]
tel.: 055 470 729

mail.: bresciani@iridra.com

Direttore dei Lavori

cognome e nome: Martinuzzi Nicola

indirizzo: Iridra Srl Via A. La Marmora 51 50121 Firenze [Fi]
tel.: 33567 51 662

mail.: martinuzzi@iridra.com

Responsabile dei Lavori

cognome e nome: Farchi Bernardino
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indirizzo:
tel.:

Coordinatore Sicurezza in
fase di progettazione

cognome e nome:
indirizzo:

tel.:

mail.:

Coordinatore Sicurezza in
fase di esecuzione

cognome e nome:
indirizzo:

tel.:

mail.:

Via Vittorio veneto 19 Triuggio [MB]
0362.970.961-997.137

Martinuzzi Nicola

Iridra Srl Via A. La Marmora 51 50121 Firenze [Fi]
33567 51 662

martinuzzi@iridra.com

Martinuzzi Nicola

Iridra Srl Via A. La Marmora 51 50121 Firenze [Fi]
33567 51 662

martinuzzi@iridra.com
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Scheda I-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

01 Impianti |

01.01 Impianto di depurazione primatrio e collettori |

E' l'insieme degli elementi tecnici aventi funziatie€onvogliarle i reflui trattati e non verso ktiresterne di smaltimento. Gli
elementi dell'impianto di smaltimento delle acqeftue devono essere autopulibili per assicuraferaionalita dell'impianto
evitando la formazione di depositi sul fondo deidetti e sulle pareti delle tubazioni.

01.01.01 Collettori

| collettori fognari sono tubazioni o condotti dira genere, normalmente interrati funzionanti egg#mente a gravita, che hanno la
funzione di convogliare nella rete fognaria acqugcdrico usate e/o meteoriche provenienti da ggiro.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati
Pulizia collettore acque nere o miste: Eseguire una pulizia del Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante | Getti, schizzi.

asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a
pressione. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

Sicurezza dei luoghi di lavoro ) 0
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico ~ |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.02 Pozzetti di scarico

Sono generalmente di forma circolare e vengonogitioid due tipi adatti alle diverse caratteristathel materiale trattenuto. Quasi
sempre il materiale trattenuto € grossolano edrdgsufficiente un apposito cestello forato, fisssotto la caditoia, che lascia
scorrere soltanto l'acqua; se € necessario tragt@abbia e fango, che passerebbero faciimenéveaitso i buchi del cestello, occorre
far ricorso ad una decantazione in una vascheliizcata sul fondo del pozzetto.

Il pozzetto con cestello-filtro € formato da vagizgi prefabbricati in calcestruzzo: un pezzo baskapertura per lo scarico di fondo
con luce di diametro 150 mm e modellato a bicchiétabo di allacciamento deve avere la puntadiserso il pozzetto. Al di sopra
del pezzo base si colloca il fusto cilindrico ersop questo un pezzo ad anello che fa da appotigiocaaitoia. Il cestello & formato
da un tronco di cono in lamiera zincata con il fopdeno e la parete traforata uniti per mezzo dddtura, saldatura, piegatura
degli orli o flangiatura. Il pozzetto che consefdgecumulo del fango sul fondo ha un pezzo baserad di catino, un pezzo
cilindrico intermedio, un pezzo centrale con s@edicchiere del diametro di 150 mm, un pezzeadiico superiore senza
sporgenze e l'anello d'appoggio per la copertura.
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Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. [con cadenza Getti, schizzi.
ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico ~ |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.03 Pozzetti e caditoie

Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante aspioma@zdei fanghi di deposito e lavaggio con acqpeeasione.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. [con cadenza Getti, schizzi.
ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico ~ |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione

Affinamento depurativo a valle del depuratore in Comune di Merone (CO) - Pag.17



attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

[01.01.04 Tubazioni

Le tubazioni dellimpianto di smaltimento delle aegprovvedono allo sversamento dell'acqua neittotidognari o nelle vasche di
accumulo se presenti.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Pulizia: Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

provocano ostruzioni diminuendo la capacita di trasporto dei fluidi. Getti, schizzi.
[con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

h Misure preventiv rotettiv iliari
dotazione dell'opera sure preve € € protetiive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

|01.01.05 Canali Griglia meccanica autopulente

| collettori fognari sono tubazioni o condotti dira genere, normalmente interrati funzionanti egg#mente a gravita, che hanno la
funzione di convogliare nella rete fognaria acqugcdrico usate e/o meteoriche provenienti da ggiro.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.05.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Pulizia canali di fgrigliatura: Eseguire una pulizia del sistema Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante Getti, schizzi.

asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a
pressione. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
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luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

101.01.06 Dissabbiatori

| collettori fognari sono tubazioni o condotti dira genere, normalmente interrati funzionanti ags@mente a gravita, che hanno la
funzione di convogliare nella rete fognaria acquscdrico usate e/o meteoriche provenienti da pgiro.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.06.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Manutenzione Dissabbiatori: Eseguire una pulizia del sistema Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante Getti, schizzi.

asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a
pressione. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

h Misure preventiv rotettiv iliari
dotazione dell'opera sure preve € € protetiive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico ~ |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

|01.01.07 Stazioni di sollevamento
| collettori fognari sono tubazioni o condotti dira genere, normalmente interrati funzionanti egg#mente a gravita, che hanno la
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funzione di convogliare nella rete fognaria acquscdrico usate e/o meteoriche provenienti da pgiro.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.07.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Pulizia stazioni di sollevamento: Eseguire una pulizia del sistema ~ Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante Getti, schizzi.

asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a
pressione. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.02 Impianto di illuminazione

L'impianto di illuminazione consente di creare caiahi di visibilita negli ambienti. L'impianto diluminazione deve consentire,
nel rispetto del risparmio energetico, livello edfarmita di illuminamento, limitazione dell'abbéghento, direzionalita della luce,
colore e resa della luce. E' costituito generalmelat a) lampade ad incandescenza; b) lanfhedescenti; ¢) lampade
alogene; d)lampade compatte; e) lampadaricke; f) lampade a ioduri metallici; Q) lpade a vapore di mercurio; h)
lampade a vapore di sodio; i) pali per il sostedei corpi illuminanti.

|01.02.01 Lampioni singoli

Sono formati generalmente da un fusto al qualdlégaio un apparecchio illuminante; generalmentemgealizzati in ghisa che
deve rispettare i requisiti minimi richiesti dallarmativa di settore. Nel caso siano realizzatiliaminio i materiali utilizzati

devono essere conformi a una delle norme segu#NtiEN 485-3, UNI EN 485-4, UNI EN 755-7, UNI EN 38 ed UNI EN

1706. Si deve evitare I'azione elettrolitica tkaulloni di fondazione e la piastra d'appoggio metiiasolamento o separazione fisica.
Per i bulloni di fondazione deve essere verifidatoongruita delle proprietd meccaniche minime'agiaio utilizzato ai requisiti
della UNI EN 10025 grado S 235 JR.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione dei lampioni: Sostituzione dei pali e dei relativi Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture,
produttore. [con cadenza ogni 15 anni] tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
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luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o

Sicurezza dei luoghi di lavoro
elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture,
tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Sostituzione lampade: Eseguire la sostituzione delle lampade a
periodicita variabile a seconda del tipo di lampada utilizzata:
-ad incandescenza 800 h; -a ricarica: 8000 h; -a fluorescenza
6000 h; -alogena: 1600 h; -compatta 5000 h. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o

Sicurezza dei luoghi di lavoro
elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.03 Impianto elettrico

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civdbitazioni, ha la funzione di addurre, distrileu@d erogare energia elettrica. Per
potenze non superiori a 50 kW I'ente erogatoreidoenl'energia in bassa tensione mediante un grdppisura; da quest'ultimo
parte una linea primaria che alimenta i vari quddtie singole utenze. Dal quadro di zona partméa secondaria che deve essere
sezionata (nel caso di edifici per civili abitazjon modo da avere una linea per le utenze dirilhazione e l'altra per le utenze a
maggiore assorbimento ed evitare cosi che sditi kirhpianto in caso di corti circuiti. La distrzione principale dell'energia
avviene con cavi posizionati in apposite canalédtejstribuzione secondaria avviene con conduitseriti in apposite guaine di
protezione (di diverso colore: il giallo-verde peimessa a terra, il blu per il neutro, il marramigio per la fase). L'impianto deve
essere progettato secondo le norme CEI vigentaggcurare una adeguata protezione.
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101.03.01 Canalizzazioni in PVC

Le "canalette" sono tra gli elementi piu sempliei P passaggio dei cavi elettrici. Le canalizzaridellimpianto elettrico sono
generalmente realizzate in PVC e devono esseremoinélle prescrizioni di sicurezza delle norme Gftlvranno essere dotati di
marchio di qualita o certificati secondo le dispasii di legge.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino grado di protezione: Ripristinare il previsto grado di Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto
dalla normativa vigente. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.03.02 Contattore

E un apparecchio meccanico di manovra che funio@N/OFF ed & comandato da un elettromagnetentiattore si chiude
guando la bobina dell'elettromagnete € alimentasdtiaverso i poli, crea il circuito tra la reteatimentazione e il ricevitore. Le
parti mobili dei poli e dei contatti ausiliari sosomandati dalla parte mobile dell'elettromagnéie s sposta nei seguenti casi: a)
per rotazione, ruotando su un asse; b) per giasle, scivolando parallelamente sulle parti fisse;

¢) con un movimento di traslazione-rotazione.

Quando la bobina & posta fuori tensione il circoitagnetico si smagnetizza e il contattore e il @ote si apre a causa: a) delle
molle di pressione dei poli e della molla di ritordel circuito magnetico mobile; b) della gravita

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione bobina: Effettuare la sostituzione della bobina quando  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
necessario con altra dello stesso tipo. [a guasto]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie
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dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da

Impianti di alimentazione e di scarico f a )
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scarpe di sicurezza; Guanti.

Segnaletica di sicurezza.

01.03.03 Fusibili

| fusibili realizzano una protezione fase per fege un grande potere di interruzione a basso vokipessono essere installati o su
appositi supporti (porta-fusibili) o in sezionatpdrta-fusibili al posto di manicotti o barretté.cBssificano in due categorie: a)
fusibili "distribuzione" tipo gG: proteggono siarteo i corto-circuiti sia contro i sovraccarictgircuiti che non hanno picchi di
corrente elevati, come i circuiti resistivi; devoanere un carico immediatamente superiore allaeoterdi pieno carico del circuito
protetto; b) fusibili "motore" tipo aM: proteggomrontro i corto-circuiti i circuiti sottoposti aevati picchi di corrente, sono fatti
in maniera tale che permettono ai fusibili aM digassare queste sovracorrenti rendendoli noni adlatprotezione contro i
sovraccarichi; una protezione come questa deveeefsaita di un altro dispositivo quale il rel@rteéco; devono avere un carico

immediatamente superiore alla corrente di pieneatel circuito protetto.

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Codice scheda

Scheda II-1
01.03.03.01

Rischi individuati

Sostituzione dei fusibili: Eseguire la sostituzione dei fusibili quando  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

usurati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive ausiliarie

Scarpe di sicurezza; Guanti.

Segnaletica di sicurezza.

01.03.04 Interruttori

Gli interruttori generalmente utilizzati sono diglat ad interruzione in esafluoruro di zolfo congmiene relativa del SF6 di primo
riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli inteanifpbossono essere dotati dei seguenti accessgrcomando a motore carica
molle; b) sganciatore di apertura; c) sgano@th chiusura; d) contamanovre meccanico; oajatti ausiliari per la
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segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.04.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non pili rispondenti alle  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
norme, parti degli interruttori quali placchette, coperchi, telai porta
frutti, apparecchi di protezione e di comando. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico ~ |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.03.05 Motori

Le parti principali di un motore sono lo statoned(ittore) e il rotore (indotto).

Lo statore € la parte fissa del motore formatardarmatura in ghisa che contiene una corona diglamimolto sottili in acciaio al
silicio isolati tra loro da ossidazione o verniselante. Gli avvolgimenti dello statore che devomescare il campo rotante (tre in
caso di motore trifase) sono collocati negli appastastri di cui sono forniti i lamierini. Ognordegli avvolgimenti & fatto di varie
bobine che si accoppiano tra loro definendo il manuk coppie di poli del motore e, di conseguetaaglocita di rotazione.

Il rotore € la parte mobile del motore formata darapilaggio di lamierini sottili isolati tra lore che compongono un cilindro
inchiavettato sull'albero del motore. Il rotore pssere dei tipi di seguito descritti.

A gabbia di scoiattolo. Sulla parte esterna déhdib sono posizionati degli incastri su cui sipgisgono dei conduttori collegati ad
ognuna delle estremita da una corona metallicaceiissi esercita la coppia motore generata dal camnte. | conduttori sono
inclinati di poco verso I'esterno per fare in mathe la coppia sia regolare, questo conferiscetaieal tipico aspetto di una gabbia
di scoiattolo. Nei motori di piccole dimensionidabbia & un pezzo unico fatta di alluminio inigttabtto pressione; anche le alette
di raffreddamento sono colate in questo modo edoawrun corpo unico con il rotore. La coppia di amento di questi motori &
bassa e la corrente assorbita alla messa sotiorteres molto maggiore rispetto alla corrente noieina

A doppia gabbia. E il rotore pitl diffuso; & formata due gabbie concentriche: una esterna coneesistmaggiore e una interna con
resistenza minore. All'inizio dell'avviamento, lerenti indotte si oppongono alla penetrazionefldeko nella gabbia interna perché
questo ha una frequenza elevata. La coppia prodalta gabbia esterna resistente € elevata e lutaoli corrente ridotto. A fine
avviamento si ha una diminuzione della frequenzaatere e, di conseguenza, € piu agevole il pagsatgel flusso attraverso la
gabbia interna. Il motore, quindi, agisce comeossd formato da una sola gabbia poco resistentegime stabilito la velocita
inferiore solo di poco a quella del motore a galsigola.

A gabbia resistente - Sono molto diffusi, sopradtit gabbia singola. Di solito la gabbia € racehitra due anelli in inox resistente.
Questi motori, alcuni dei quali sono moto-ventjlatinno un rendimento meno buono e la variazionveldcita si pud ottenere
soltanto agendo sulla tensione. Hanno, pero, unaduaoppia di avviamento.

Shobinato (rotore ad anelli). Degli avvolgimentuag a quelli dello statore sono collocati negtiastri alla periferia del rotore che,
di solito, € trifase. L'estremita di ogni avvolgimte & collegata ad un punto comune (accoppiamest®ella). Le estremita libere o si
collegano ad un'interfaccia centrifuga o a tre laimetame, isolati e integrati al rotore. Su questelli si muovono delle spazzole in
grafite collegate direttamente al dispositivo driamento. In base al valore delle resistenze itesagl circuito rotorico, questo tipo
di motore puo sviluppare una coppia di avviamehi® guo arrivare fino ad oltre 2,5 volte la coppiamale. Il picco di corrente
all'avviamento € uguale a quello della coppia.
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Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.05.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Serraggio bulloni: Eseguire il serraggio di tutti i bulloni per evitare Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori.
giochi e malfunzionamenti. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei |uogh| di lavoro OCChiali, visiere o SChermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

|01.03.06 Prese e spine

Le prese e le spine dell'impianto elettrico harimminpito di distribuire alle varie apparecchiatatie quali sono collegati I'energia
elettrica proveniente dalla linea principale di azidne. Sono generalmente sistemate in appositi spavati nelle pareti o a
pavimento (cassette).

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.06.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non pili rispondenti alle  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, telai porta
frutti, apparecchi di protezione e di comando. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico ~ |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
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attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.03.07 Quadri di bassa tensione

Le strutture piu elementari sono centralini da §sca in materiale termoplastico autoestinguente,jmdice di protezione IP40, fori
asolati e guida per lI'assemblaggio degli interrutalelle morsette. Questi centralini si instadlatl'interno delle abitazioni e
possono essere anche a parete. Esistono, indtrealini stagni in materiale termoplastico condgrai protezione IP55 adatti per
officine e industrie.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.07.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Serraggio: Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

degli interruttori. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.07.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione centralina rifasamento: Eseguire la sostituzione della  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso tipo.
[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie
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dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico ~ |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.07.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione quadro: Eseguire la sostituzione del quadro quando  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
usurato o per un adeguamento alla normativa. [con cadenza ogni
20 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

h Misure preventiv rotettiv iliari
dotazione dell'opera sure preve € € protetiive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.03.08 Quadri di media tensione

I quadri elettrici hanno il compito di distribuieg vari livelli dove sono installati I'energia dléta proveniente dalla linea principale
di adduzione. Sono supporti o carpenterie che seracacchiudere le apparecchiature elettrichemliando e/o a preservare i
circuiti elettrici. | quadri del tipo a media tease MT sono anche definite cabine elettriche peoiiltenimento delle
apparecchiature di MT.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.08.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati
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Serraggio: Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori.
degli interruttori. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

h Misure preventiv rotettiv iliari
dotazione dell'opera sure preve ¢ € protetiive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Panconi e saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.08.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione fusibili: Eseguire la sostituzione dei fusibili con altri ~ Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

dello stesso tipo. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Panconi e saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.08.03

Manutenzione
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Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione quadro: Eseguire la sostituzione del quadro quando  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
usurato o per un adeguamento alla normativa. [con cadenza ogni
20 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Panconi e saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.03.09 Rele termici

Sono i dispositivi piu adoperati per la protezialee motori contro i sovraccarichi deboli e prolutiggossono essere utilizzati a
corrente alternata e continua e possono esser&ipalari; b) compensati (non sensibili alle difacazioni della temperatura
ambiente); c¢) sensibili ad una mancanza di fagéando la marcia del motore in monofase; da@mo manuale o automatico;
e) graduati in "Ampere motore": impostazione sigé della corrente segnata sulla piastra segnaléétenotore.

Un relé termico tripolare & formato da tre lamiimédtalliche fatte da due metalli uniti da una laaziione e con coefficienti di
dilatazione molto diversi. Ogni lamina € dotataidiavvolgimento riscaldante ed ogni avvolgimentmkegato in serie ad una fase
del motore. La deformazione delle lamine & caudataiscaldamento delle lamine a causa della ctarassorbita dal motore; a
seconda dell'intensita della corrente la defornrezi® pitl 0 meno accentuata.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.09.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione: Eseguire la sostituzione dei relé deteriorati quando ~ Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
necessario. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali
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Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

[01.03.10 Sezionatore
Il sezionatore e un apparecchio meccanico di caimes che risponde, in posizione di apertura,akscrizioni specificate per la
funzione di sezionamento. E formato da un blocitmkare o tetrapolare, da uno o due contatti arsifii preinterruzione e da un
dispositivo di comando che determina I'apertura ehlusura dei poli.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.10.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non pill rispondenti alle  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
norme, le parti dei sezionatori quali placchette, coperchi, telai

porta frutti, apparecchi di protezione e di comando. [quando

occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico ~ |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.03.11 Trasformatori a secco

Un trasformatore é definito a secco quando il dicconagnetico e gli avvolgimenti non sono immensun liquido isolante. Questi
trasformatori si adoperano in alternativa a quedinersi in un liquido isolante quando il rischioiéendio € elevato. | trasformatori
a secco sono dei due tipi di seguito descritti.

Trasformatori a secco di tipo aperto. Gli avvolgiti@on sono inglobati in isolante solido. L'uméd la polvere ne possono ridurre
la tenuta dielettrica per cui € opportuno prendoaee precauzioni. Durante il funzionamento il mmnto ascensionale dell'aria
calda all'interno delle colonne impedisce il defipdilla polvere e I'assorbimento di umidita; quapéro non é in funzione, con il
raffreddamento degli avvolgimenti, i trasformatapierti potrebbero avere dei problemi. Nuovi malieiBalanti ne hanno, tuttavia,
aumentato la resistenza all'umidita anche se ésbnorma riscaldare il trasformatore dopo una Iwstgda prima di riattivarlo.
Questi trasformatori sono isolati in classe H e athomo, quindi, una sovratemperatura di 125 K.

Trasformatori a secco inglobati in resina. Queasformatori hanno le bobine, con le spire adegoatée isolate, posizionate in
uno stampo in cui viene fatta la colata a caldtosaooto della resina epossidica. Il trasformataeyhindi a vista delle superfici
cilindriche lisce e non gli avvolgimenti isolanti sui si possono depositare polvere ed umiditas@tmsformatori sono isolati in
classe F e ammettono, quindi, una sovratemperdid@0 K. Di solito I'avvolgimento di bassa tenstamn & incapsulato perché
non presenta problemi anche in caso di lunghe ferma
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Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.11.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione trasformatore: Sostituire il trasformatore quando Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

usurato. [con cadenza ogni 30 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.03.12 Inverter

L'inverter o convertitore statico & un dispositalettronico che trasforma I'energia continua (pttzddal generatore fotovoltaico) in
energia alternata (monofase o trifase) che pud@ssidizzata da un'utenza oppure essere immessdan

In quest'ultimo caso si adoperano convertitoritghel a commutazione forzata con tecnica PWM setok@/o riferimenti di
tensione o di corrente e dotati del sistema MPRJeguimento del punto di massima potenza) che pieraieottenere il massimo
rendimento adattando i parametri in uscita dal getnee fotovoltaico alle esigenze del carico.

Gli inverter possono essere di due tipi:

- a commutazione forzata in cui la tensione ditasgiene generata da un circuito elettronico astile che consente all'inverter di
funzionare come un generatore in una rete isolata;

- a commutazione naturale in cui la frequenza deligione di uscita viene impostata dalla retei & collegato.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.12.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Pulizia generale: Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Inalazione polveri, fibre.

pressione. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie
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Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti; Scarpe di sicurezza;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o

isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico ~ |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da

differenziale magneto-termico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Panconi e saracinesche per l'intercettazione

dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.12.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati

Serraggio: Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e Elettrocuzione; Caduta dall'alto.

degli interruttori. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti; Maschera antipolvere,

apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Panconi e saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.12.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione inverter: Sostituzione dell' inverter [con cadenza ogni  Elettrocuzione; Caduta dall'alto.
3 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti; Maschera antipolvere,

apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico ~ |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Panconi e saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.04 Impianto di ricezione segnali

Gli impianti di ricezione segnali rappresentanocsgh apparati che ricevono e distribuiscono i sgigrelevisivi e radiofonici ad un
certo numero di abitazioni, all'interno di uno steedificio o in edifici adiacenti. Gli impianti e&alizzati d'antenna sono anche
conosciuti come sistemi MATV (Master Antenna Tedéwn) e SMATV (Satellite Master Antenna Televisiohprimi vengono usati
per la distribuzione dei segnali terrestri, mengesecondi vengono distribuiti i segnali ricewddi satellite, eventualmente
combinati con i segnali terrestri. Essi rappresemtan mezzo per la condivisione delle risorse ivardi utenti ai fini della fruizione
dei servizi e possono contribuire alla valorizzagiaell'edificio e dei singoli appartamenti.

101.04.01 Antenne e parabole

Le antenne e le parabole sono gli apparecchi €zidne segnali e possono essere realizzati in léighluminio; la lega utilizzata
deve essere uguale o migliore delle leghe spetdfialle ISO/R 164, ISO/R 209, ISO/R 827 e ISO/TR& Deve resistere alla
corrosione. In particolare quando il luogo di ilistzione presenta particolari e noti problemi dirosione, la lega utilizzata deve
essere oggetto di accordo tra committente e famnilamateriali utilizzati devono essere confornirea delle norme seguenti: UNI
EN 485-3, UNI EN 485-4, UNI EN 755-7, UNI EN 75528 UNI EN 1706.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Registrazione: Eseguire la registrazione della parabole e/o Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
dell'antenna ed il serraggio dei cavi in seguito ad eventi compressioni.

eccezionali. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse a ' Ponti su cavalletti.
pioli con inclinazione < 75° ;Scale retrattili a
gradini
Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini;
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi Scarpe di sicurezza; Guanti.
anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Impianti di alimentazione e di scarico  |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
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attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.05 Impianto di messa a terra

L'impianto di messa a terra ha la funzione di gate determinati punti elettricamente definiti econconduttore a potenziale nullo.
E' il sistema migliore per evitare gli infortunivddi a contatti indiretti, ossia contatti con partetalliche in tensione a causa di
mancanza di isolamento o altro. L'impianto di teteze essere unico e deve collegare le massetdizipoe e quelle di
funzionamento, inclusi i centri stella dei trasfatori per i sistemi TN, gli eventuali scaricatoffeediscese contro le scariche
atmosferiche ed elettrostatiche. Lo scopo & quilialurre allo stesso potenziale, attraverso pelisori e i conduttori di
collegamento, le parti metalliche dellimpiantd &ireno circostante. Per il collegamento alle ditterra & possibile utilizzare, oltre
ai dispersori ed ai loro accessori, i ferri denpldi fondazione. L'impianto di terra & generalteecomposto da collettore di terra, i
conduttori equipotenziali, il conduttore di prot@zé principale e quelli che raccordano i singofpi@mti. | collegamenti devono
essere sconnettibili e il morsetto principale dawvere il contrassegno di terra.

|01.05.01 Conduttori di protezione

| conduttori di protezione principale o montantheajuelli che raccolgono i conduttori di terra giini dell'edificio.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione conduttori di protezione: Sostituire i conduttori di Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

protezione danneggiati o deteriorati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

|01.05.02 Sistema di dispersione

Il sistema di dispersione ha il compito di trasfete cariche captate dalle calate in un colletioterrato che cosi realizza un anello
di dispersione.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.02.01

Manutenzione
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Tipo di intervento Rischi individuati

Misura della resistivita del terreno: Effettuare una misurazione del  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
valore della resistenza di terra. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.02.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione dispersori: Sostituire i dispersori danneggiati o Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

deteriorati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

[01.05.03 Sistema di equipotenzializzazione

| conduttori equipotenziali principali e supplenamsono quelli che collegano al morsetto prin@pdilterra i tubi metallici.

Scheda II-1
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Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.03.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione degli equipotenzializzatori: Sostituire gli Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

equipotenzializzatori danneggiati o deteriorati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.06 Copia di Impianto di depurazionesecondario (areati e Flusso libero)

E' l'insieme degli elementi tecnici aventi funziatieonvogliarle i reflui trattati e non verso ktiresterne di smaltimento. Gli
elementi dell'impianto di smaltimento delle acqefiue devono essere autopulibili per assicuraferaionalita dellimpianto
evitando la formazione di depositi sul fondo deidotti e sulle pareti delle tubazioni.

[01.06.01 Collettori

| collettori fognari sono tubazioni o condotti dira genere, normalmente interrati funzionanti egg#mente a gravita, che hanno la
funzione di convogliare nella rete fognaria acqugcdrico usate e/o meteoriche provenienti da ggiro.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati
Pulizia collettore acque nere o miste: Eseguire una pulizia del Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante Getti, schizzi.

asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a
pressione. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

Sicurezza dei luoghi di lavoro ) .
sicurezza; Guanti.
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Impianti di alimentazione e di scarico  |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.06.02 Pozzetti di scarico

Sono generalmente di forma circolare e vengonogitioid due tipi adatti alle diverse caratteristathlel materiale trattenuto. Quasi
sempre il materiale trattenuto € grossolano edrdgaufficiente un apposito cestello forato, figsaotto la caditoia, che lascia
scorrere soltanto l'acqua; se & necessario trattsabbia e fango, che passerebbero faciimenéeveitso i buchi del cestello, occorre
far ricorso ad una decantazione in una vascheliizcata sul fondo del pozzetto.

Il pozzetto con cestello-filtro & formato da vaeizgi prefabbricati in calcestruzzo: un pezzo baskapertura per lo scarico di fondo
con luce di diametro 150 mm e modellato a bicchiétabo di allacciamento deve avere la puntadiserso il pozzetto. Al di sopra
del pezzo base si colloca il fusto cilindrico ersop questo un pezzo ad anello che fa da appotigiocaaitoia. Il cestello & formato
da un tronco di cono in lamiera zincata con il fopdeno e la parete traforata uniti per mezzo dddtura, saldatura, piegatura
degli orli o flangiatura. Il pozzetto che consefdgecumulo del fango sul fondo ha un pezzo baserad di catino, un pezzo
cilindrico intermedio, un pezzo centrale con saedicchiere del diametro di 150 mm, un pezzaeadiico superiore senza
sporgenze e l'anello d'appoggio per la copertura.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. [con cadenza  Getti, schizzi.
ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

h Misure preventiv rotettiv iliari
dotazione dell'opera sure preve € € protetiive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico ~ |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.06.03 Tubazioni

Le tubazioni dellimpianto di smaltimento delle aegprovvedono allo sversamento dell'acqua neittotidognari o nelle vasche di
accumulo se presenti.
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Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.03.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Pulizia: Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

provocano ostruzioni diminuendo la capacita di trasporto dei fluidi.  Getti, schizzi.
[con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico ~ |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

[01.06.04 Areato

| collettori fognari sono tubazioni o condotti dira genere, normalmente interrati funzionanti egg#mente a gravita, che hanno la
funzione di convogliare nella rete fognaria acqugcdrico usate e/o meteoriche provenienti da ggiro.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.04.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Manutenzione: Eseguire una pulizia della superficie del sistema Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

orizzontale Areato all'inizio della stagione primaverile a partire dal | Getti, schizzi.
2° anno di funzionamento. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico ~ |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali
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Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

101.06.05 Flusso libero

| collettori fognari sono tubazioni o condotti dira genere, normalmente interrati funzionanti egg#mente a gravita, che hanno la
funzione di convogliare nella rete fognaria acqugcdrico usate e/o meteoriche provenienti da ggiro.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.05.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Pulizia stazioni di sollevamento: Eseguire una pulizia della Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
superficie del sistema a flusso libero all'inizio della stagione Getti, schizzi.
primaverile a partire dal 3° anno di funzionamento. [con cadenza
ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico ~ |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

102 verde e opere di arredo, box |
Recinzioni, box, combinati panca tavola, dissuasmtheche e piantagioni di ogni tipo.

102.01 Aree a verde |

Le aree a verde costituiscono l'insieme dei paddiigiardini e delle varieta arboree degli spabeani ed extra urbani. La
distribuzione degli spazi verdi varia in funzionstandard urbanistici ed esigenze di proteziondemtdde. 1l verde urbano puo
avere molteplici funzioni di protezione ambientala) ossigenazione dell'aria; b) assorbimenkealere atmosferico; c) barriera
contro i rumori ed altre fonti di inquinamento.

[02.01.01 Alberi

Si tratta di piante legnose caratterizzate da tibecetti e ramificati formanti una chioma postausih certa distanza dalla base. Gli
alberi si differenziano per: a) tipo; b) specie) caratteristiche botaniche; d) caratterisiornamentali; e) caratteristiche
agronomiche; f) caratteristiche ambientali; tigdlogia d'impiego.
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Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Concimazione piante: Concimazione delle piante con prodotti, Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
specifici al tipo di pianta per favorire la crescita e prevenire le livello; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

eventuali malattie a carico delle piante. La periodicita e/o le
quantita di somministrazione di concimi e fertilizzanti variano in
funzione delle specie arboree e delle stagioni. Affidarsi a personale
specializzato. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

h Misure preventiv rotettiv iliari
dotazione dell'opera sure preve ¢ € protetiive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera

Sicurezza dei luoghi di lavoro
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Potatura piante: Potatura, taglio e riquadratura periodica delle Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

piante in particolare di rami secchi esauriti, danneggiati o di piante Cesoiamenti, stritolamenti; Punture, tagli, abrasioni.
malate non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante con

sporgenze e/o caratteristiche di pericolo per cose e persone (rami

consistenti penzolanti, intralcio aereo in zone confinanti e/o di

passaggio, radici invadenti a carico di pavimentazioni e/o impianti

tecnologici, ecc.). La periodicita e la modalita degli interventi

variano in funzione delle qualita delle piante, del loro stato e del

periodo o stagione di riferimento. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

h Misure preventiv rotettiv iliari
dotazione dell'opera sure preve € € protetiive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro Scale; Segnaletica di sicurezza.

Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini;
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
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materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Trattamenti antiparassitari: Trattamenti antiparassitari e Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di pianta, per livello; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

contrastare efficacemente la malattie e gli organismi parassiti in
atto. Tali trattamenti vanno somministrati da personale esperto in
possesso di apposito patentino per I'utilizzo di presidi
fitosanitari,ecc., nei periodi favorevoli e in orari idonei. Durante la
somministrazione il personale prendera le opportune precauzioni di
igiene e sicurezza del luogo. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

h Misure preventiv rotettiv iliari
dotazione dell'opera sure preve ¢ € protetiive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

02.01.02 Altre piante

Sotto la questa denominazione vengono raggruppaeguenti piante: a) acquatiche e palustrigriscee annuali, biennali,
perenni; c) bulbose, rizomatose, tuberose; aphezzanti; e) rampicanti, ricadenti, sarmentose.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Concimazione piante: Concimazione delle piante con prodotti, Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
specifici al tipo di pianta per favorire la crescita e prevenire le livello; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

eventuali malattie a carico delle piante. La periodicita e/o le
quantita di somministrazione di concimi e fertilizzanti variano in
funzione delle specie arboree e delle stagioni. Affidarsi a personale
specializzato. [quando occorre]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Potatura piante: Potatura, taglio e riquadratura periodica delle
piante in particolare di rami secchi esauriti, danneggiati o di piante
malate non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante con
sporgenze e/o caratteristiche di pericolo per cose e persone (rami
consistenti penzolanti, intralcio aereo in zone confinanti e/o di
passaggio, radici invadenti a carico di pavimentazioni e/o impianti
tecnologici, ecc.). La periodicita e la modalita degli interventi
variano in funzione delle qualita delle piante, del loro stato e del
periodo o stagione di riferimento. [quando occorre]

Misure preventive e protettive ausiliarie

Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1

Codice scheda 02.01.02.02

Rischi individuati
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti; Punture, tagli, abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori

Misure preventive e protettive ausiliarie

Scale.

Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini;
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1

Codice scheda 02.01.02.03
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Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati
Trattamenti antiparassitari: Trattamenti antiparassitari e Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di pianta, per livello; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

contrastare efficacemente la malattie e gli organismi parassiti in
atto. Tali trattamenti vanno somministrati da personale esperto in
possesso di apposito patentino per I'utilizzo di presidi fitosanitari,
ecc., nei periodi favorevoli e in orari idonei. Durante la
somministrazione il personale prendera le opportune precauzioni di
igiene e sicurezza del luogo. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

02.01.03 Arbusti e cespugli

Si tratta di piante perenni, legnose, aventi trotmo ramificazioni prevalenti a sviluppo dalla bhaBessono essere del tipo a foglia
decidua o sempreverdi.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.03.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Concimazione piante: Concimazione delle piante con prodotti, Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
specifici al tipo di pianta per favorire la crescita e prevenire le livello; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

eventuali malattie a carico delle piante. La periodicita e/o le
quantita di somministrazione di concimi e fertilizzanti variano in
funzione delle specie arboree e delle stagioni. Affidarsi a personale
specializzato. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico
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Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.03.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Potatura piante: Potatura, taglio e riquadratura periodica delle Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;

piante in particolare di rami secchi esauriti, danneggiati o di piante Punture, tagli, abrasioni.
malate non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante con

sporgenze e/o caratteristiche di pericolo per cose e persone (rami

consistenti penzolanti, intralcio aereo in zone confinanti e/o di

passaggio, radici invadenti a carico di pavimentazioni e/o impianti

tecnologici, ecc.). La periodicita e la modalita degli interventi

variano in funzione delle qualita delle piante, del loro stato e del

periodo o stagione di riferimento. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.03.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Trattamenti antiparassitari: Trattamenti antiparassitari e Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di pianta, per livello; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

contrastare efficacemente la malattie e gli organismi parassiti in
atto. Tali trattamenti vanno somministrati da personale esperto in
possesso di apposito patentino per I'utilizzo di presidi fitosanitari,
ecc., nei periodi favorevoli e in orari idonei. Durante la
somministrazione il personale prendera le opportune precauzioni di
igiene e sicurezza del luogo. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
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luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera

Sicurezza dei luoghi di lavoro
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

02.01.04 Ghiaia e pietrisco

Si tratta di materiale alluvionale o provenientdaiftantumazione di rocce con dimensioni compifes@ 2 e 50 mm utilizzato
generalmente nella sistemazione di vialetti e psiqgedonali adiacenti ad aree a verde.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.04.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Ridistribuzione materiale: Provvedere alla corretta ridistribuzione e Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
costipamento del materiale, di analoghe caratteristiche, lungo le  livello; Urti, colpi, impatti, compressioni.
zone sprovviste e/o comunque carenti. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

102.01.05 Piante acquatiche

Si tratta delle piante dei sistemi areati ed asfiugbero
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Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.05.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Eliminazione vegetazione: Eliminazione della vegetazione Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
spontanea e/o infestante (arborea, arbustiva ed erbacea) in modo Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni;
manuale o mediante attrezzatura tipo decespugliatore (per le Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
macrofite emergenti) [con cadenza ogni anno] Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

h Misure preventiv rotettiv iliari
dotazione dell'opera sure preve ¢ € protetiive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.05.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Potatura: Potatura di contenimento e taglio differenziato, in forma Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
e/o sagoma obbligata, a secondo dell'etd e specie vegetale. [con Punture, tagli, abrasioni.
cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
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Tavole Allegate

[02.01.06 Staccionate

Si tratta di elementi generalmente realizzatiah @i pino o di castagno, con trattamento delldagpappuntita interrata, decorticati e
di diametro diverso (10 - 12 cm) posti a croce aht3\ndrea costituiti da corrimano e diagonali zZi@ee semicircolare posti su
montati verticali ad un altezza di circa 1 m fuerira e ad un interasse di circa 2 m, ed assentdolatelementi di acciaio zincato ed
eventuali plinti di fondazione. In genere vengompiegati lungo i percorsi montani e congiuntamexténterventi di opere di
ingegneria naturalistica.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.06.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione: Sostituzione di elementi rovinati o mancanti con altri  Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
di analoghe caratteristiche. [con cadenza ogni 2 anni] livello; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

h Misure preventiv rotettiv iliari
dotazione dell'opera sure preve € € protetiive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

02.01.07 Tappeti erbosi

Essi vengono utilizzati per la sistemazione a pdatsuperfici dove € richiesto un rapido inerbinterRossono essere del tipo a
tappeti erbosi o in strisce a zolle. Le qualitdaam a secondo delle specie prative di provenieratica naturale, miscugli di
graminacee e leguminose, ecc..

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.07.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Fertilizzazione: Fertilizzazione dei prati e reintegrazione dei Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
nutrienti mediante I'impiego di concimi chimici ternari ed livello; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

organo-minerali secondo le indicazioni del fornitore e comunque in
funzione delle qualita vegetali. [con cadenza ogni settimana]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
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luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.07.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino tappeti: Preparazione del letto di impianto mediante Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
vangatura, rastrellamento e rullatura del terreno. Semina dei livello; Urti, colpi, impatti, compressioni.

miscugli composti e/o stensione delle zolle a pronto effetto fino
alla copertura delle superfici in uso. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.07.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Taglio : Pulizia accurata dei tappeti erbosi, in condizioni di tempo ~ Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
non piovoso, e rasatura del prato in eccesso eseguito livello; Urti, colpi, impatti, compressioni.

manualmente e/o con mezzi idonei tagliaerba,secondo una altezza
di taglio di 2,5-3,0 cm (da marzo ad ottobre) e di 3,5-4,0 (nei
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restanti mesi). Estirpatura di piante estranee. Rispetto e
adeguamento delle composizioni dei giardini. Rastrellatura e
rimozione dell'erba tagliata. Livellatura di eventuale terreno
smosso. [con cadenza ogni mese]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

Sicurezza dei luoghi di lavoro g i
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

102.02 Arredo e bacheche
Si tratta di attrezzature utilizzate nella sisteimae degli spazi pubblici. Esse devono relazioneawsi gli spazi creando ambienti
confortevoli e gradevoli sotto i diversi profili.dgli arredi va controllato periodicamente l'intédydegli elementi e della loro
funzionalita anche in rapporto ad attivita di pubblesercizio.

|02.02.01 Bacheche portamanifesti
Si tratta di elementi di arredo utilizzati per pesizione di locandine e/o manifesti informativa forma, le dimensioni e i materiali
variano a secondo dei diversi prodotti presentnsericato. Possono anche essere collocate allmtiriioriere e/o in
corrispondenza di segnaletica urbana.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino ancoraggi: Ripristino degli ancoraggi al suolo mediante ~ Caduta di materiale dall'alto o a livello; Investimento, _
registrazione dei sistemi di fissaggio. [con cadenza ogni anno] ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,
abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
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Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

[02.02.02 Combinati panca tavolo

Si tratta di elementi di seduta con piu posti esedcon o senza schienali, disposti ad una ckeizza dal suolo e ad esso fissati in
modo permanente e collegati ad un tavolo. Le tigielde dimensioni, il design, i materiali, eccrisao a secondo dei diversi
prodotti presenti sul mercato. Vengono generalmetiliezati materiali diversi accoppiati tra di mrNella maggior parte dei casi le

strutture sono in legno o metallo mentre le sedat® realizzate in legno, elementi prefabbricathiere di acciaio laminate in
plastico, ecc..

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino ancoraggi: Ripristino degli ancoraggi al suolo e Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale
riposizionamento degli elementi rispetto alle sedi di origine. dei carichi; Punture, tagli, abrasioni.

[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

RSO prev.entlve e ,p A iaellE Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

|02.02.03 Recinzioni attrezzate

Si tratta di elementi e/o pannelli modulari, dealta contenuta, utilizzati per delimitare piccaleeadi servizio (sedute, fioriere,

cestini cabine telefoniche, apparecchi di illumioae, ecc.). Possono essere realizzate in matdivalisi (legno, elementi di cls
prefabbricato, grigliato elettrofuso, ecc.).

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.03.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione elementi usurati: Sostituzione degli elementi Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni.

costituenti deformati, usurati e/o rotti con altri analoghi e con le
stesse caratteristiche secondo le sagome di origine. [quando
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occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

h Misure preventiv rotettiv iliari
dotazione dell'opera sure preve € € protetiive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

[02.02.04 Sistemi di Illuminazione
Si tratta di sistemi di illuminazione a servizid traffico pedonale che interessano generalmerdede attrezzate in cui vi & anche
presente l'illuminazione pubblica. In genere gpaecchi illuminanti vanno scelti su base estet{tdn@pioni o lanterne a
distribuzione simmetrica).

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.04.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione dei corpi illuminanti: Sostituzione dei corpi illuminanti Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media Elettrocuzione; Investimento, ribaltamento.
delle lampade fornite dal produttore. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate
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|02.02.05 Box in legname
Si tratta di manufatti finalizzati alla diffusior® messaggi pubblicitari o di propaganda. Ad essispno essere affissi altri elementi:
manifesti, poster, adesivi, elementi grafici, emmn le stesse finalita. Possono essere utilizzaeotentrambe le facciate
(bidimensionale) Possono essere illuminati dire¢tat® da corpi illuminanti interni ai tabellone @lalternativa indirettamente da
altre fonti illuminanti. Sono generalmente supptbda idonee strutture metalliche adagiate sugratorati al suolo su plinti di
fondazione.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.05.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino ancoraggi: Ripristino degli ancoraggi al suolo mediante ~ Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale

registrazione dei sistemi di fissaggio e/o integrazione di eventuali ~ dei carichi; Punture, tagli, abrasioni.
elementi usurati (viti, bulloni, piastre, ecc.). [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

h Misure preventiv rotettiv iliari
dotazione dell'opera sure preve ¢ € protetiive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

Interferenze e protezione terzi ¢
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.05.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Riparazione: Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
mediante la chiusura delle stesse con stucchi. Riparazione e tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Getti, schizzi.

rifacimento dei rivestimenti. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Trabattelli.

Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico  |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico
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Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.
materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature
Igiene sul lavoro Panconi e saracinesche per l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.

dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

|03 Mnufatti prefabbricati e gettati in c.a. |

|03.01 Opere di fondazioni |

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sist edilizio avente funzione di separare gli spdaerni del sistema edilizio dal
terreno sottostante e trasmetterne ad esso ilgesostruttura e delle altre forze esterne.

In particolare si definiscono fondazioni superfictafondazioni dirette quella classe di fondaziogalizzate a profondita ridotte
rispetto al piano campagna ossia I'approfondimdatgiano di posa non € elevato.

Prima di realizzare opere di fondazioni superfigi@abvvedere ad un accurato studio geologico estdama zona significativamente
estesa dei luoghi d'intervento, in relazione a tipopera e al contesto geologico in cui questmdia a collocare.

Nel progetto di fondazioni superficiali si deveaes conto della presenza di sottoservizi e delligriza di questi sul
comportamento del manufatto. Nel caso di reti ltrie fognarie occorre particolare attenzione asipdsinconvenienti derivanti da
immissioni o perdite di liquidi nel sottosuolo.

E opportuno che il piano di posa in una fondazisiadutto allo stesso livello. Ove cid non sia fluits, le fondazioni adiacenti,
appartenenti o non ad un unico manufatto, saraerificate tenendo conto della reciproca influenzieka configurazione dei piani
di posa. Le fondazioni situate nell’alveo o neltdege di corsi d’acqua possono essere soggettsallmamento e percid vanno
adeguatamente difese e approfondite. Analoga prenaideve essere presa nel caso delle opereimaritt

103.01.01 Platee in c.a.

Sono fondazioni realizzate con un’unica soletthatie, di idoneo spessore, irrigidita da nervatetie wlue direzioni principali cosi
da avere una ripartizione dei carichi sul terrenifoume, in quanto tutto insieme risulta notevolteerigido. La fondazione a platea
puo essere realizzata anche con una unica soleftardle spessore, opportunamente armata, o imatiiea con un solettone
armato e provvisto di piastre di appoggio in c@uisdenza dei pilastri, per evitare I'effetto di panamento dei medesimi sulla
soletta.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.01.01
Tipo di intervento Rischi individuati
Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di segni di Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;

accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture ,  Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi.
da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la

causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni

strutturali tali da compromettere la stabilita delle strutture, in

particolare verificare la perpendicolarita del fabbricato. Procedere

quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti

riscontrati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da  Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Affinamento depurativo a valle del depuratore in Comune di Merone (CO) - Pag.53



Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Saracinesche per l'intercettazione

Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature.
Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

03.01.02 Plinti a bicchiere

Sono fondazioni indicate per la realizzazione dielfelazione isolate per strutture intelaiate moangie pluripiano a componenti

prefabbricati. In genere si possono distinguenetipdi bicchiere:

- con piastra a base rettangolare: il plinto € @sp con I'asse maggire coincidente con I'assedeienti flettenti preminenti;
- a pianta quadrata con solo bicchiere prefabbieaiiastra di base eseguita in opera.

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di segni di
cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare

Scheda II-1

Codice scheda 03.01.02.01

Rischi individuati
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;

Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi.

accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture ,
da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la
causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni
strutturali tali da compromettere la stabilita delle strutture, in
particolare verificare la perpendicolarita del fabbricato. Procedere
quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti
riscontrati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da

Impianti di alimentazione e di scarico r a )
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive ausiliarie

Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature.
Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

03.01.03 Plinti

Sono fondazioni indicate per strutture in elevagionn telaio a scheletro indipendente, in partieotel caso in cui il terreno

resistente sia affiorante o0 comunque poco prof@dbbia una resistenza elevata che consente dingpeu una superficie limitata
il carico concentrato trasmesso dai pilastri.

In zone sismica, per evitare spostameti orizzongdditivi, i plinti devono essere collegati tradata un reticolo di travi. Inoltre ogni
collegamento deve esser proporzionato in modo iehie grado di sopportare una forza assiale didrezo di compressione pari a
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ad un decimo del maggiore dei carichi verticaliragsui plinti posti all'estremita della trave.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.03.01
Tipo di intervento Rischi individuati
Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di segni di Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;

accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture ,  Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi.
da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la

causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni

strutturali tali da compromettere la stabilita delle strutture, in

particolare verificare la perpendicolarita del fabbricato. Procedere

quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti

riscontrati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

h Misure preventiv rotettiv iliari
dotazione dell'opera sure preve ¢ € protetiive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico  |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da  Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Approvvigionamento e movimentazione

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

Interferenze e protezione terzi ¢
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

03.01.04 Travi rovesce in c.a.

Sono fondazioni indicate nel caso in cui ci siangbfemi di cedimenti differenziali. le travi rovessono le fondazioni piu
comunemente adottate in zona sismica, poiché nom suggette a spostamenti orizzontali relativideacdi sisma. Il nome di trave
rovescia deriva dal fatto che la trave costituémfendazione risulta rovesciata rispetto a quadiamunemente usata nelle strutture,
in quanto il carico é costituito dalle reazioni tafeno e quindi agente dal basso, anziché dall’al

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.04.01
Tipo di intervento Rischi individuati
Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di segni di Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;

accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture ,  Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi.
da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la

causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni

strutturali tali da compromettere la stabilita delle strutture, in

particolare verificare la perpendicolarita del fabbricato. Procedere

quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti

riscontrati. [quando occorre]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da

Impianti di alimentazione e di scarico f a )
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive ausiliarie

Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature.
Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

03.02 Strutture c.a.

Si definiscono strutture in elevazione gli insietagli elementi tecnici del sistema edilizio avéatiunzione di resistere alle azioni
di varia natura agenti sulla parte di costruzian®ifterra, trasmettendole alle strutture di fondiag e quindi al terreno. In
particolare le strutture verticali sono costitudegli elementi tecnici con funzione di sosteneararichi agenti, trasmettendoli

verticalmente ad altre parti aventi funzione stm#te e ad esse collegate. Le strutture in c.angiono di realizzare una

connessione rigida fra elementi, in funzione dediatinuita della sezione ottenuta con un getto Hitcm

03.02.01 Nuclei

Si tratta di strutture costituite da insiemi ditsegrticali connessi in modo da costituire in g@nna sezione aperta o chiusa,

generalmente di forma rettangolare, quadrata, acla

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre]

Codice scheda

Scheda II-1
03.02.01.01

Rischi individuati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse a
pioli con inclinazione < 75° ;Scale retrattili a
gradini

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi
anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti
prowvisori

Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.
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Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

Interferenze e protezione terzi ¢
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

103.02.02 Pareti

Le pareti sono elementi architettonici verticadirrhati da volumi piani con spessore ridotto rigpetta lunghezza e alla larghezza.
Possono avere andamenti rettilineo e/o con geagrditrerse. In generale le pareti delimitano conferticali di ambienti. Inoltre le

pareti di un edificio si possono classificare in:

- pareti portanti, che sostengono e scaricanara ilgreso delle costruzioni (in genere quellepetrali, che delimitano e separano
gli ambienti interni da quelli esterni).

- pareti non portanti (che sostengono soltantesiopproprio).

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.02.01
Tipo di intervento Rischi individuati
Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre] Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse a |Ponteggi; Trabattelli; Scale.
pioli con inclinazione < 75° ;Scale retrattili a
gradini

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
provvisori

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

03.02.03 Pilastri

| pilastri sono elementi architettonici e strutfux@rticali portanti, che trasferiscono i caria®lla sovrastruttura alle strutture di
ricezione delle parti sottostanti indicate a riaévépilastri in calcestruzzo armato sono readiizmediante armature trasversali e
longitudinali che consentono la continuita dei gitacon gli altri elementi strutturali. Il dimemsiamento dei pilastri varia in
funzione delle diverse condizioni di carico, déllei e dell'interasse fra telai.

Scheda II-1
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Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre]

Codice scheda

03.02.03.01

Rischi individuati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse a
pioli con inclinazione < 75° ;Scale retrattili a
gradini
Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi
anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti
prowvisori
Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

Impianti di alimentazione e di scarico
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.

differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Saracinesche per l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.

Igiene sul lavoro
Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

Interferenze e protezione terzi ¢
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

03.02.04 Solette

Si tratta di elementi orizzontali e inclinati indé@nente in cemento armato. Offrono un'ottima resistalle alte temperature ed
inoltre sono capaci di sopportare carichi elevatire per luci notevoli. Pertanto trovano maggionméroro impiego negli edifici
industriali, depositi, ecc. ed in quei locali ds@o previsti forti carichi accidentali (superiari600 kg/m2). Possono essere
utilizzati sia su strutture di pilastri e travi &ressi in c.a. che su murature ordinarie.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.04.01

Rischi individuati
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Tipo di intervento

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera
Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse a |Ponteggi; Trabattelli; Scale.
pioli con inclinazione < 75° ;Scale retrattili a
gradini

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
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Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,

anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
provvisori

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da  Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di Cantiere; Segnaletica di

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.
Tavole Allegate
103.02.05 Setti

Si tratta di elementi verticali, come pareti in @mo armato, che possono dividere una struttupaiiparti, fungendo da diaframma,
che per la loro massa e la loro elevata inerzidggsvm la funzione di contrastare le forze sismiotiezontali (ad esempio i setti dei
vanoscala, degli ascensori, ecc.).

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.05.01
Tipo di intervento Rischi individuati
Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre] Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse a |Ponteggi; Trabattelli; Scale.
pioli con inclinazione < 75° ;Scale retrattili a
gradini

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
provvisori

Impianti di alimentazione e di scarico ~ |Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da  Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

103.02.06 Travi

Le travi sono elementi strutturali, che si pong@nopera in posizione orizzontale o inclinata pestenere il peso delle strutture
sovrastanti, con una dimensione predominante elséetiscono, le sollecitazioni di tipo trasversall@roprio asse geometrico, lungo
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tale asse, dalle sezioni investite dal carico &hwincoli, garantendo I'equilibrio esterno deliavi in modo da assicurare il contesto
circostante. Le travi in cemento armato utilizzémoaratteristiche meccaniche del materiale in muttimale resistendo alle azioni
di compressione con il coglomerato cementizio eghimma parte con l'armatura compressa ed allenadidrazione con l'acciaio
teso. Le travi si possono classificare in funzidebe altezze rapportate alle luci, differenziamdiol alte, normali, in spessore ed
estradossate, a secondo del rapporto h/l e defjadaza.

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre]

Codice scheda

Scheda II-1
03.02.06.01

Rischi individuati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse a
pioli con inclinazione < 75° ;Scale retrattili a
gradini
Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi
anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti
prowvisori
Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature.
Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

03.02.07 Travi parete

Le travi parete sono elementi strutturali che sigmo in opera in posizione orizzontale o inclinzea sostenere il peso delle
strutture sovrastanti. Le travi parete sono delstré vincolate come delle travi snelle ma si diffieziano dalle travi snelle per avere
una snellezza (I/h) molto ridotta. | valori delleetiezze limite che delimitano il passaggio daitsmelle e quelle tozze sono
funzione delle condizioni al contorno (trave a silagcampata, trave su pit campate e mensola).

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre]

Codice scheda

Scheda II-1
03.02.07.01

Rischi individuati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro
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Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse a
pioli con inclinazione < 75° ;Scale retrattili a
gradini
Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi
anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori
Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature.
Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

03.03 Strutture prefabbricate

Si definiscono strutture in elevazione gli insietagli elementi tecnici del sistema edilizio avéatiunzione di resistere alle azioni
di varia natura agenti sulla parte di costruzian®ifterra, trasmettendole alle strutture di fondiag e quindi al terreno. In
particolare le strutture verticali sono costitudegli elementi tecnici con funzione di sosteneararichi agenti, trasmettendoli
verticalmente ad altre parti aventi funzione stmstte e ad esse collegate. Le strutture prefalibrizno costituite da elementi
monodimensionali (pilastri e travi) realizzati & pi'opera. Sono generalmente costituite da elenmehistrializzati che consentono
una riduzione dei costi in relazione alla diminualegli oneri derivanti dalla realizzazione insmd'opera e dalla eliminazione
delle operazioni di carpenteria e delle opere diegno provvisorie.

03.03.01 Pannelli

| pannelli prefabbricati in calcestruzzo vengoraitamente, impiegati nei fabbricati artigianali iedlustriali e/o per edifici di grandi
dimensioni, dove la realizzazione degli stessi@v&iin un tempo minore rispetto alle costruzicaiizionali. Essi possono avere
dimensioni diverse in relazione alla composiziaiBinione dei moduli e agli utilizzi da soddisfare

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre]

Codice scheda

Scheda II-1
03.03.01.01

Rischi individuati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Punti critici

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
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Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse a
pioli con inclinazione < 75° ;Scale retrattili a
gradini

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi
anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti
prowvisori

Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione

Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature.
Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

03.03.02 Pilastri

| pilastri sono elementi architettonici e strutfux@rticali portanti, che trasferiscono i caria@lla sovrastruttura alle strutture di
ricezione delle parti sottostanti indicate a riaéivé pilastri prefabbricati sono costituiti daeshenti monodimensionali realizzati a
pié d'opera. Il dimensionamento dei pilastri vamiéunzione delle diverse condizioni di carico,ldélci e dell'interasse fra telai.

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre]

Codice scheda

Scheda II-1
03.03.02.01

Rischi individuati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse a
pioli con inclinazione < 75° ;Scale retrattili a
gradini
Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi
anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori
Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature.
Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.
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103.03.03 Travi

Le travi sono elementi strutturali, che si pong@nopera in posizione orizzontale o inclinata pestenere il peso delle strutture

sovrastanti, con una dimensione predominante elséetiscono, le sollecitazioni di tipo trasversall@roprio asse geometrico, lungo
tale asse, dalle sezioni investite dal carico &heincoli, garantendo I'equilibrio esterno deliavi in modo da assicurare il contesto

circostante. Le travi prefabbricate sono costtdi elementi monodimensionali realizzati a pipeta. Le travi si possono
classificare in funzione delle altezze rapportdielaci, differenziandole in a) alte, b) normal),in spessore ed estradossate (a
secondo del rapporto h/l) e della larghezza.

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre]

Codice scheda

Scheda II-1
03.03.03.01

Rischi individuati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse a
pioli con inclinazione < 75° ;Scale retrattili a
gradini
Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi
anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori
Prese elettriche a 220 V e 380 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature.
Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.
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