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PARTICOLARE A: GIUNTO CON GUARNIZIONE A CUSPIDE

PARTICOLARE B: GIUNTO CON GUARNIZIONE INCORPORATA

PARTICOLARE B

DIAMETRO
INTERNO INNESTO ALTEZZA INTERNA

H

800

(DN)

250

(DN) (mm)

550

ALTEZZA ESTERNA
A + F
(mm)

700

SPESSORE PARETE
S

(mm)

150

1200 250 650 800 190

1200 300 700 850 190

1200 400 800 950 190

1200 500 900 1050 190/230

1200 600 1000 1150 230

1200 700 1200 1400 330

1200 800 1200 1400 330

DIAMETRO
INTERNO

ALTEZZA UTILE
H1

800

(DN) (mm)

400

SPESSORE PARETE
S1

(mm)

120

800 700 120

800 1000 120

1200 150650

1200 150900

1200 1501150

1200 1501400

1200 1501650

1200 1501900

DIAMETRO
INTERNO

DIAM. ESTERNO
DE

800

(DN) (mm)

1060

SPESSORE UTILE
S3

(mm)

130

1200 1801500

DIAMETRO
INTERNO

ALTEZZA UTILE
H4

800

(DN) (mm)

800

SPESSORE PARETE
S4

(mm)

130

1200 1501000

1200 1501500

1200 1502000

PARTICOLARE A

800 200 500 650 150

200 600 750 1901200

POZZETTO DI ISPEZIONE
DIAMETRO INTERNO DN800/1200 mm
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SEZIONE A-A

TUBAZIONE FOGNATURA TUBAZIONE FOGNATURA

ALLACCIO
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S

SEZIONE B-B

TUBAZIONE FOGNATURA TUBAZIONE FOGNATURA
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SEZIONE A-A
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