PARTICOLARE COSTRUTTIVO ~1.1" PIANTA
SBOCCO TUBAZIONE IN VIA SANT'AMBROGIO
SCALA 1:50

MANUFATTO IN CLS
ESISTENTE DA DEMOLIRE

TUBAZIONE ROGGIA
ESISTENTE TUBO
IN CLS ¢ 1000

URETTO A SECCO FORMATO
DA BLOCCHI DI PIETRA DEL
{PESO DI CIRCA 100 kg/cad

—_—

MANUFATTO IN
CLS ESISTENTE

MASSI SQUADRATI DEL PESO
DI CIRCA 600 kg/cad
E LATO DI CIRCA 0,6 m

300

‘SPONDE IN MATERIALE *
\ESISTENTE RINVERDITO

PARTICOLARE COSTRUTTIVO ~2.2” PROSPETTO
SBOCCO TUBAZIONE IN VIA ROCCHINA
SCALA 1:50

MANUFATTO IN
CLS ESISTENTE

MASSI SQUADRATI DEL PESO

DI CIRCA 600 kg/cad E
LATO DI CIRCA 0,6 m

MURETTO A SECCO FORMATO
DA BLOCCHI DI PIETRA DEL

PESO DI CIRCA 100 kg/cad

MATERASSINO A BASE DI
BENTONITE DI SODIO INTERPOSTO
TRA UN TESSUTO E UN NON
TESSUTO DI POLIESTERE s=6 cm

SR ,

RIEMPIMENTO FORMATO DA
MATERIALE LITOIDE DI PICCOLA

PEZZATURA (SCAGLIE)

<X/ V’""

REINTERRO CON
MATERIALE PROVENIENTE
DA SCAVO s=20 cm

PARTICOLARE COSTRUTTIVO ~1.1” PROSPETTO
SBOCCO TUBAZIONE IN VIA SANT'AMBROGIO
SCALA 1:50

RIEMPIMENTO FORMATO DA
MATERIALE LITOIDE DI PICCOLA

PEZZATURA (SCAGLIE)

MURETTO A SECCO FORMATO
DA BLOCCHI DI PIETRA DEL

PESO DI CIRCA 100 kg/cad

MANUFATTO IN
CLS ESISTENTE

DI CIRCA 600 kg/cad E
LATO DI CIRCA 0,6 m

PARTICOLARE COSTRUTTIVO ~2.1" PROSPETTO
IMBOCCO TUBAZIONE IN VIA MARTIRI DI FIESOLE

SCALA 1:50
MASS! SQUADRATI DEL PESO
DI CIRCA 600 kg/cad E
LATO DI CIRCA 0,6 m
MURETTO A SECCO FORMATO CHIUSURA TUBO
DA BLOCCHI DI PEETRA DEL ESISTENTE CON GETTO IN CLS
PESO DI CIRCA 100 kg/cad
| 4 /? | RIEMPIMENTO FORMATO DA
| < MATERIALE LITOIDE DI PICCOLA
i — i PEZZATURA (SCAGLIE)
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PARTICOLARE COSTRUTTIVO 3.1  PIANTA

IMBOCCO DEL PRIMO PONTE PEDONALE
SCALA 1:50

MASSI SQUADRATI DEL PESO
DI CIRCA 600 kg/cad
E LATO DI CIRCA 0,6 m

PROTEZIONE IN LEGNO

PARTICOLARE COSTRUTTIVO " 2.1" PIANTA
IMBOCCO TUBAZIONE IN VIA MARTIRI DI FIESOLE
SCALA 1:50

MANUFATTO IN
CLS ESISTENTE

300

:MURETTO A SECCO FORMATO
DA BLOCCHI DI PIETRA DEL

- PESO DI CIRCA 100 kg/cad

FONDO DELL'ALVEO E
SPONDE IN MATERIALE
SISTENTE RINVERDITO

MANUFATTO IN CLS
ESISTENTE DA DEMOLIRE

)
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TUBAZIONE ROGGIA
ESISTENTE TUBO
IN CLS ¢ 1000

N

MASSI SQUADRATI DEL PESO
DI CIRCA 600 kg/cad

LATO DI CIRCA 0,6 m i z

” ”
PARTICOLARE COSTRUTTIVO 3.1 PROSPETTO

IMBOCCO DEL PRIMO PONTE PEDONALE

PARAPETTO DI

MURETTO A SECCO FORMATO
DA BLOCCHI DI PIETRA DEL

PESO DI CIRCA 100 kg/cad

SPONDA IN MATERIALE
PROVENIENTE DA SCAVO
RINVERDITA

500

STRATO IN MATERIALE
GHIAIOSO A GRANULOMETRIA
VARIABILE ¢=5-10 cm

MURATURA COSTITUITA
DA ELEMENTI IN PIETRA DI
VOLUME NON INFERIORE A

SCALA 1:50

PARAPETTO DI PROTEZIONE
IN LEGNO

0.1 m> E MALTA CEMENTIZIA

TUBO PREFABBRICATO RIEMPIMENTO FORMATO DA

ANUFATTO IN CLS-.:
ESISTENTE DA DEMOLIRE -,

MURETTO A SECCO FORMATO
DA BLOCCHI DI PIETRA DEL

PESO DI CIRCA 100 kg/cad

@

IN CLS ARMATO DN=200 cm,

MATERIALE LITOIDE DI PICCOLA

h=100 em E s=22.5 cm PEZZATURA (SCAGLIE)

REINTERRO CON MATERIALE
PROVENIENTE DA SCAVO

MATERASSINO A BASE DI
BENTONITE DI SODIO INTERPOSTO

TRA UN TESSUTO E UN NON
TESSUTO DI POLIESTERE s=6 cm

MASSI SQUADRATI DEL PESO
DI CIRCA 600 kg/cad E
LATO DI CIRCA 0,6 m

Y
pd ; ‘?&"; REINTERRO CON
e T L '@zg MATERIALE PROVENIENTE
,‘,",',‘,",';s', ';&' DA SCAVO s=20 cm
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PARTICOLARE COSTRUTTIVO 2.2 PIANTA

SBOCCO TUBAZIONE IN VIA ROCCHINA
SCALA 1:50

” ”
PARTICOLARE COSTRUTTIVO 3.2 PROSPETTO

SBOCCO DEL PRIMO PONTE PEDONALE

” ”
PARTICOLARE COSTRUTTIVO ~ 3.2 PIANTA

MURATURA COSTITUITA

SBOCCO DEL PRIMO PONTE PEDONALE

MANUFATTO IN CLS
ESISTENTE DA DEMOLIRE

TUBAZIONE ROGGIA
ESISTENTE TUBO
IN CLS ¢ 1000

MANUFATTO IN
CLS ESISTENTE

SPONDA IN MATERIALE
PROVENIENTE DA SCAVO
RINVERDITA

A SECCO FORMATO
DA BLOCCH! DI PIETRA DEL

PESO DI CIRCA 100 kg/cad

<
<
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SCALA 1:50

DA ELEMENTI IN PIETRA DI
VOLUME NON INFERIORE A
0.1 m®> E MALTA CEMENTIZIA

SCALA 1:50

PARAPETTO DI PROTEZIONE
IN LEGNO

TUBO PREFABBRICATO

MANUFATTO IN CLS
ESISTENTE DA DEMOLIRE

PARAPETTO DI
PROTEZIONE IN LEGNO

GHIA

STRATO IN MATERIALE
VARIABILE #=5-10 cm

MURETTO A SECCO FORMATO
DA BLOCCHI DI PIETRA DEL

PESO DI CIRCA 100 kg/cad

@

IN CLS ARMATO DN=200 cm,
h=100 cm E s=22.5 cm

RIEMPIMENTO FORMATO DA
MATERIALE LITOIDE DI PICCOLA

REINTERRO CON MATERIALE
PROVENIENTE DA SCAVO

PEZZATURA (SCAGLIE)
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SPONDA IN MATERIALE

ROVENIENTE DA SCAVO
RINVERDITA
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[0SO A GRANULOMETRIA MATERASSINO A BASE DI

BENTONITE DI SODIO INTERPOSTO

TRA UN TESSUTO E UN NON
TESSUTO DI POLIESTERE s=6 cm

G

MASSI SQUADRATI DEL PESO
DI CIRCA 600 kg/cad E
LATO DI CIRCA 0,6 m

e
ORI

MASSI SQUADRATI DEL PESO
DI CIRCA 600 kg/cad
E LATO DI CIRCA 0,6 m

STRATO IN MATERIALE
GHIAIOSO A GRANULOMETRIA
VARIABILE $=5-10 cm

MASSI SQUADRATI DEL PESO
DI CIRCA 600 kg,/cad
__E_LATO DI CIRCA 0,6

DA BLOCCHI DI PIETRA DEL

MURETTO A SECCO FORMATO

PESO DI CIRCA 100 kg/cad
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REINTERRO CON

MATERIALE PROVENIENTE
DA SCAVO s=20 cm
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PROGETTO DEFINITIVO—ESECUTIVO

PARCO REGIO

NALE DELLA

VALLE DEL LAMBRO

| PROGETTISTI
ING. STEFANO
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Regione

MINA’

ING. CHIARA VELLANI

®

COMUNE DI INVERIGO

Y
Lombardia ‘Valbe Servizi s.p.a.

™

COMM.

PARCO REGIONALE DELLA
CONTRATTI DI FIUME

VALLE DEL LAMBRO
TITOLO

RECUPERO DEL CORSO DELLA ROGGIA DELL'ORRIDO DI INVERIGO

SCALA
1:50

DIS.

DATA
NOVEMBRE 2015

CON SEPARAZIONE COLLETTORE FOGNARIO — LOTTO 1

CON.

TAV.

PLANIMETRIA DI PROGETTO DI DETTAGLIO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI 8.1

AGG.




