PARTICOLARE COSTRUTTIVO ~4.1" PIANTA PARTICOLARE COSTRUTTIVO ~5.1" PIANTA
IMBOCCO DEL SECONDO PONTE PEDONALE

IMBOCCO ATTRAVERSAMENTO VIALE DEI CIPRESSI
PARTICOLARE COSTRUTTIVO ~4.1” PROSPETTO SCALA 1:50
ASS SQUADRATI DEL PESO IMBOCCO DEL SECONDO PONTE PEDONALE

DI CIRCA 600 kg/cad PARAPETTO DI SCALA 1:50
E LATO DI CIRCA 0,6 m PROTEZIONE IN LEGNO

SCALA 1:50

MURETTO A SECCO FORMATO
DA BLOCCHI DI PIETRA DEL
PESO DI CIRCA 100 kg/cad

MURATURA COSTITUITA
DA ELEMENTI IN PIETRA DI PARAPETTO DI PROTEZIONE

VOLUME NON INFERIORE A IN LEGNO FONDO DELL’ALVEO E
MURETTO A SECCO FORMATO 3 0.1 m® E MALTA CEMENTIZIA SPONDE IN MATERIALE
DA BLOCCHI DI PIETRA DEL 0 SSISTENTE. RINVERDITO o
PESO DI CIRCA 100 kg/cad MURETTO A SECCO FORMATO TUBO PREFABBRICATO PARTICOLARE COSTRUTTIVO "5.1” PROSPETTO
DA BLOCCHI DI PIETRA DEL IN CLS ARMATO DN=200 cm, :
PESO DI CIRCA 100 kg/cad h=100 cm E s=22.5 cm { IMBOCCO ATTRAVERSAMENTO VIALE DEI CIPRESSI

¥ SCALA 1:50
RIEMPIMENTO FORMATO DA
MATERIALE LITOIDE DI PICCOLA . !

PEZZATURA (SCAGLIE)
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MURATURA COSTITUITA
DA ELEMENTI IN PIETRA DI
VOLUME NON INFERIORE A i}
0.1 m’ E MALTA CEMENTIZIA YA

IN CLS ARMATO DN=200 cm,
h=100 cm E s=22.5 cm

MASSI SQUADRATI DEL PESO MURETTO A SECCO FORMATO
\ DI CIRCA 600 kg/cad DA BLOCCHI DI PIETRA DEL

E LATO DI CIRCA 0,6 m PESO DI CIRCA 100 kg/cad (A

TUBO PREFABBRICATO INTERRATO \ \
IN CLS ARMATO DN=200 cm,
H=100 cm E s=22.5 cm

STRATO IN MATERIALE
GHIAIOSO A GRANULOMETRIA
VARIABILE ¢=5-10 cm

MASSI SQUADRATI DEL PESO
DI CIRCA 600 kg/cad E
LATO DI CIRCA 0,6 m
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MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO
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” ” VIALE DEI CIPRESSI \ \
SARTICOLARE COSTRUTTIVO "4.2" PIANTA PARTICOLARE COSTRUTTIVO 4.2 PROSPETTO
SBOCCO DEL SECONDO PONTE PEDONALE \
SBOCCO DEL SECONDO PONTE PEDONALE
SCALA 1:50 MASSI SQUADRATI DEL PESO

SCALA 1:50

DI CIRCA 600 kg/cad E
LATO DI CIRCA 0,6 m

MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO
DA REALIZZARE

MURATURA COSTITUITA PARAPETTO DI PROTEZIONE s S
MURETTO A SECCO FORMATO o SIS
MASSI SQUADRATI DEL PESO DA BLOCOH! DI PIETRA DEL DA ELEMENT IN PIETRA DI IN LEGNO L =T \- \
DI CIRCA 600 kg/cad PESO DI CIRCA 100 kg/cad VOLUME NON INFERIORE A TUBO PREFABBRICATO o B
E_LATO DI CIRCA 0,6 m 9/ca 0.1 m® E MALTA CEMENTIZIA IN CLS ARMATO DN=200 cm, — T o
’ h=100 cm E $=22.5 cm L \
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PARTICOLARE COSTRUTTIVO 5.2 PIANTA
FONDO DELL'ALVEO E SBOCCO ATTRAVERSAMENTO VIALE DEI CIPRESSI
SPONDE. N MATERIALE REINTERRO CON MATERIALE "5 o
ESISTENTE RINVERDITO PROVENIENTE DA SCAVO PARTICOLARE COSTRUTTIVO 9.2 PROSPETTO SCALA 1:50
SBOCCO ATTRAVERSAMENTO VIALE DEI CIPRESSI . T \ S \ '
SCALA 1:50 : . .o . - Lo B )

<X RIEMPIMENTO FORMATO DA
MATERIALE LITOIDE DI PICCOLA
PEZZATURA (SCAGLIE)

MASSI SQUADRATI DEL PESO

DI CIRCA 600 kg/cad E
LATO DI CIRCA 0,6 m

TUBO PREFABBRICATO
IN CLS ARMATO DN=200 cm,
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MURATURA COSTITUITA W
DA ELEMENTI IN PIETRA DI !
VOLUME NON INFERIORE A iy
0.1 m’ E MALTA CEMENTIZIA  J§

: MURETTO A SECCO FORMATO =
= DA BLOCCHI DI PIETRA DEL
\ PESO DI CIRCA 100 kg/cad

MURETTO A SECCO FORMATO
DA BLOCCHI DI PIETRA DEL
PESO DI CIRCA 100 kg/cad

PARAPETTO DI
PROTEZIONE IN LEGNO

TUBO PREFABBRICATO INTERRATO
IN CLS ARMATO DN=200 cm,
\ H=100 cm E s=22.5 cm
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S ARTICOLARE COSTRUTTIVO "6.1" PIANTA PARTICOLARE COSTRUTTIVO 6.1 PROSPETTO 5& \
IMBOCCO TUBAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO VIA IV NOVEMBRE '
IMBOCCO TUBAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO VIA IV NOVEMBRE SCALA 1:50 " \
DI CIRCA 600 kg/cad E MATERIALE LITOIDE DI PICCOLA : ELT%RglAC?QgAkg/GCGrS \ \
TUBO PREFABBRICATO IN LATO DI CIRCA 0,6 m PEZZATURA (SCAGLIE) :
CLS ARMATO INTERRATO
~ - INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI
DN=120 cm £ =16 cm DELLA MANTELLATA IN TERRENO
VEGETALE ARRICCHITO CON SEMENT VURATURA COSTITUITA
MASSI SQUADRATI DEL PESO DA ELEMENTI IN PIETRA DI
DI CIRCA 600 kg/cad VOLUME NON INFERIORE A P —
E LATO DI CIRCA 0,6 m TUBO PREFABBRICATO N CLS 0.1 m® E MALTA CEMENTIZIA PARTICOLARE COSTRUTTIVO 7.1 PIANTA
ARMATO DN=120 cm E s=16 cm CAMERETTA DI ISPEZIONE A MONTE DELLA FERROVIA
SCALA 1:50
FONDO DELL'ALVEO E T - TUBAZIONE ROGGIA ESISTENTE / /
SPONDE IN MATERIALE - _ — IN CLS ¢ 1000 DA DISMETTERE /
N ) —~
ESISTENTE RINVERDITO - TS . ‘ofs{’l}";&‘%s"v - /
0}@@0}@@‘@ N ',o,‘,gl,o,‘,sl T/ / / MURETTO A SECCO FORMATO
ESEEREN N 25%9:5% — ~ \ TUBAZIONE ACQUE MISTE DA BLOCCH! DI PIETRA DEL
o‘l,o,gl‘o, AR — — Ay / ESISTENTE IN CLS ¢ 800 PESO DI CIRCA 100 kg/cad
SIS A — \ DA DISMETTERE
S 45845 -
- 5% 455593 7~
- ${5‘ ,’o‘l,o‘;'o’ ) TUBO PREFABBRICATO IN — FONDO DELL'ALVED E
(,l,,’ — 'ef"" i CLS ARMATO INTERRATO
5K .~ 5% DNe120 om E Se16 em } SPONDE IN MATERIALE
MANTELLATA DA REALIZZARS KRS SOIXK ESISTENTE RINVERDITO
CON MASS| SQUADRATI DEL "'o‘l,o o‘l,os MASSI SQUADRATI DEL PESO
PESO DI CIRCA 600 kg/cad "'o;l‘o ,{é}{ ' D oA C?Ig(())Ak%/Gcori E
E_LATO DI CIRCA 0,6 m sl,,‘,o’l‘o &I,&@@s : v
AN ?/ PROGETTO DEFINITIVO—ESECUTIVO
Q
N
PARCO REGIONALE DELLA PARCO RECIONALE DELLA
DEL PESO DI CIRCA 600 kg/cad /: \ / = VALLE DEL LAMBRO i | PROGETTISTI
E LATO DI CIRCA 0.6 m/ AN g."*g . v ING. STEFANO MINA’
= - Regione - _ ING. CHIARA VELLANI
7/ N w % LOI'IngGI'diQ-‘valbe SRV s Q COMM.
TUBAZIONE. ACQUE MISTE N CONTRATTI DI FIUME COMUNE DI INVERIGO
ESISTENTE IN CLS ¢ 500 el ) SCALA 1m0 |P®
DA DISMETTERE MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO . RECUPERO DEL CORSO DELLA ROGGIA DELLORRIDO DI INVERIGO — —
FERROVIARIO TP (LS CON S0 / N CON SEPARAZIONE COLLETTORE FOGNARIO — LOTTO 1 Novewese 2015 |
TAV. AGG.
m'\" PLANIMETRIA DI PROGETTO DI DETTAGLIO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI 8.2




