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SEZIONE TIPOLOGICA A
RINATURAZIONE ROGGIA CON PROFILO A SEZIONE TRAPEZIA E FONDO IN MATERIALE ESISTENTE
SCALA 1:50

TUBAZIONE ¢ 1000 IN CLS
ESISTENTE DA DEMOLIRE

PROFILO DEL TERRENO
ESISTENTE

yan

INERBIMENTO DELLE SPONDE
MEDIANTE IDROSEMINA

50
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SEZIONE TIPOLOGICA D
RINATURAZIONE ROGGIA CON PROFILO A SEZIONE TRAPEZIA E FONDO IN MATERIALE ESISTENTE
SCALA 1:50

PROFILO DEL TERRENO
ESISTENTE

INERBIMENTO DELLE SPONDE
MEDIANTE IDROSEMINA

50
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SEZIONE TIPOLOGICA G
RINATURAZIONE ROGGIA CON PROFILO A SEZIONE TRAPEZIA E RIVESTIMENTO ALVEO IN MASSI ALLA RINFUSA
SCALA 1:50

MASSI DI DIAMETRO MINIMO
COMPRESO TRA 0,5-0.7 m E INTASAMENTO CON MATERIALE

PESO DI CIRCA 200-500 kg/cad

PROVENIENTE DA SCAVO

PROFILO DEL TERRENO
ESISTENTE

50
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SEZIONE TIPOLOGICA B
RINATURAZIONE ROGGIA CON PROFILO A SEZIONE TRAPEZIA, FONDO IN MATERIALE GHIAIOSO A GRANULOMETRIA VARIABILE E IMPERMEABILIZZAZIONE

SCALA 1:50

MATERASSINO A BASE DI BENTONITE DI
SODIO INTERPOSTO TRA UN TESSUTO E
REINTERRO CON MATERIALE UN NON TESSUTO DI POLIESTERE
PROVENIENTE DA SCAVO s=20 cm s=6 cm (FINO ALLA SEZIONE 6bisM)

STRATO IN MATERIALE GHIAIOSO
A GRANULOMETRIA VARIABILE
$=5-10 cm E s=20 cm

INERBIMENTO DELLE SPONDE
MEDIANTE IDROSEMINA PROFILO DEL TERRENO

ESISTENTE

CANALE A CIELO APERTO
IN CLS A SEZIONE
QUADRATA DA DEMOLIRE

N9
SEZIONE TIPOLOGICA E

REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO ROGGIA VIA IV NOVEMBRE

SCALA 1:50
I MASSICCIATA STRADALE COMPOSTA DA:
MURO PERIMETRALE STRATO DI USURA s=3 cm
ESEDRA DI INVERIGO STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER s=7 cm
STRATO DI BASE s=10 cm
A STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE s=30 cm

REINTERRO CON MATERIALE
PROVENIENTE DA SCAVO

TUBO PREFABBRICATO IN CLS
ARMATO DN=120 cm E s=16 cm
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SEZIONE TIPOLOGICA C

RINATURAZIONE ROGGIA CON PROFILO A SEZIONE TRAPEZIA E FONDO IN MATERIALE ESISTENTE

SCALA 1:50

PROFILO DEL TERRENO

INERBIMENTO DELLE SPONDE ESISTENTE

MEDIANTE IDROSEMINA

50
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SEZIONE TIPOLOGICA F

RINATURAZIONE ROGGIA CON PROFILO A SEZIONE TRAPEZIA E FONDO IN MATERIALE GHIAIOSO A GRANULOMETRIA VARIABILE

SCALA 1:50

STRATO IN MATERIALE GHIAIOSO
A GRANULOMETRIA VARIABILE
$=10-20 cm E s=20 cm

PROFILO DEL TERRENO

ESISTENTE

INERBIMENTO DELLE SPONDE
MEDIANTE IDROSEMINA
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