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CARTELLO MONITORE

CARTELLO MONITORE IN
ALLUMINIO CON PELLICOLA
MICROPRISMATICA
RETRORIFLETTENTE E
FLUORO-RIFRANGENTE

PANNELLO INTEGRATIVO IN
ALLUMINIO CON PELLICOLA
MICROPRISMATICA
RETRORIFLETTENTE E
FLUORO-RIFRANGENTE

PALO IN ACCIAIO ZINCATO

SIGILLATURA CON MALTA
TIXOTROPICA A RITIRO
COMPENSATO

TUBO CAMICIA IN PVC RIEMPITO
CON SABBIA

PLINTO IN C.A

TRANSITO CONSENTITO AI
SOLI VEICOLI AUTORIZZATI

DIVIETO DI ACCESSO
segnaletica da predisporre in corrispondenza delle sbarre

di accesso

CARTELLO IN ALLUMINIO CON
PELLICOLA MICROPRISMATICA
RETRORIFLETTENTE E
FLUORO-RIFRANGENTE

PANNELLO INTEGRATIVO IN
ALLUMINIO CON PELLICOLA
MICROPRISMATICA
RETRORIFLETTENTE E
FLUORO-RIFRANGENTE

PALO IN ACCIAIO ZINCATO

SIGILLATURA CON MALTA
TIXOTROPICA A RITIRO
COMPENSATO

TUBO CAMICIA IN PVC RIEMPITO
CON SABBIA

PLINTO IN C.A

120.00°

NASTRO SEGNALATORE DELLA

CONDOTTA

TERRENO IN SITO
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PROFILO TERRENO ESISTENTE

RINFIANCO E COPERTURA IN CLS MAGRO (DOSAGGIO 150kg/mc) TUBAZIONE FOGNARIA ESISTENTE

va
r.

COPERTURA CON TERRENO PROVENIENTE DAGLI
SCAVI

RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRATA 20X20, DIAM. 10mm

CALOTTAMENTOTUBAZIONE FOGNARIA ESISTENTE

scala 1:50
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BICCHIERE IN ACCIAIO ZINCATO

MONTANTE IN LEGNO Ø12cm

RIEMPIMENTO IN GHIAIA SP.5CM

FORO LATERALE O SUL FONDO
Ø1CM PER SPURGO ACQUE

CORRIMANO IN LEGNO Ø8cm

MONTANTE IN LEGNO Ø12cm

PLINTO IN CLS 0.40x0.40x0.40cm

BULLONE FISSAGGIO MONTANTE
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PARAPETTO IN LEGNAME
scala 1:25

elemento rimovibile

TRAVERSO IN LEGNO Ø8cm

INFISSIONE NEL TERRENO DEL MONTANTE
PREIMPREGNATO NELLA PARTE INTERRATA CON
SOSTANZE PRESERVANTI
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PROIETTORE ALOGENO 400W (O
EQUIVALENTE LED)

PLINTO PORTAPALI IN C.A. CON
POZZETTO IN C.A.V. 1.20x0.78m,
h=0.90m

RIEMPIMENTO CON SABBIA
COSTIPATA E SIGILLATURA CON
MALTA DI CEMENTO

SOTTOFONDO IN CLS MAGRO h=0.15m
CON RETE ELETTROSALDATA

VISTA FRONTALE
scala 1:25

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

VISTA LATERALE
scala 1:25

PALO h=4.00m, DIAMETRO ALLA BASE
127mm E SBRACCIO l=0.25m IN
ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO A
CALDO sp=3.6mm
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CAVIDOTTO FLESSIBILE
scala 1:25
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RINFIANCO E RINTERRO CON
CON TERRENO NATURALE
PROVENIENTE DALLO SCAVO

NASTRO DI SEGNALAZIONE
PER TUBAZIONE INTERRATA

IN POLIETILENE (larghezza=10cm)

CAVIDOTTO FLESSIBILE IN
POLIETILENE Ø150 mm

LETTO DI POSA CON SABBIA
PULITA sp.=15 cm


