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SCELTA DELLA MISCELA

Preliminarmente all'esecuzione dell'idrosemina si

procederà con il campionamento  del terreno ed analisi

di laboratorio per determinarne le caratterisrtiche

chimico-fisiche,  con particolare riferimento al tenore di

sostanza organica. Sulla scorta dei risultati verrà

definita la miscela ottimale e gli eventuali interventi

preparatori del terreno. Per la realizzazione del cotico

si utilizzeranno miscugli idonei alla situazione

pedo-climatica del sito e ci si avvarrà, in virtù delle

pendenze, della tecnica dell'idrosemina. Le sementi

verranno fornite con certificato di origine, composizione

e grado di germinabilità.

SEMI

Si utilizzeranno miscele di semi predeterminate

composte da specie autoctone graminacee e

leguminose. Le sementi saranno fornite nelle

confezioni originali sigillate e munite di certificato di

identità ed autenticità con l'indicazione del grado di

purezza e di germinabilità e della data di

confezionamento  e di scadenza stabiliti dalle leggi

vigenti sulla certificazione E.N.S.E. (ora confluito nel

CREA).

PREPARAZIONE

Prima di effettuare l'idrosemina verrà preparato il

terreno mediante concimazione organica e/o

inorganica in quantità e qualità opportunamente

individuate a seguito dei risultati da laboratorio. Il

tereno sarà preparato e regolarizzato.

POSA

Si procederà all'esecuzione nel periodo ottimale

dell'anno. Prima dell'idrosemina verrà effettuata una

ripulitura della superficie con allontanamento di sassi e

radici. L'idrosemina verrà eseguita a mezzo di

idrosemina a pressione atta a garantire l'irrorazione a

distanza e con diametro degli ugelli e tipo di pompa tali

da non lesionare i semi e consentire lo spargimento

omogeneo dei materiali. Sarà pianificata in funzione

delle condizioni meteo, evitando assolutamente

giornate ventose. sarà usato tracciante colorato per

ceretezza delle posa e per guida dell'operatore.

MANUTENZIONE E CONTROLLI

Durante tutta la fase del cantiere l'inerbimento verrà

mantenuto mediante opportune irrigazioni e sfalciature.

In caso di bisogno verranno ripristinati punti in cui non

vi sarà stato un ottimale attecchimento per il

dilavamento causato dalle piogge. Verranno effettuate

irrigazioni di soccorso durante periodi particolarmente

critici e eliminate le specie infestanti.

IDROSEMINE

PRELIEVO

Il taglio verrà effettuato rigorosamente durante il

periodo di riposo vegetativo. Al momento del taglio i

rami non devono avere nè foglie nè fiorescenze.

Il taglio verrà eseguito alla base della ramificazione e,

nelle specie arbustive, quanto più possibile in

prossimità del terreno. Il taglio sarà eseguito in modo

netto senza sbavature e scortecciamenti.

Le talee (salix eleagnos, salix purpurea e salix triandra)

saranno accompagnate da relativo certificato di

provenienza.

CONSERVAZIONE

Il periodo tra il taglio e la posa definitiva sarà ridotto al

minimo. Durante il trasporto saranno prese tutte le

precauzioni possibili per evitare essicamenti e

disidratazioni mediante riparo da soleggiamenti  e

ventilazioni eccessive.

Nel periodo di stoccaggio in cantiere il materiale

vegetale vivo sarà posto all'ombra, con la parte basale

immersa in acqua o quasi totalmente ricoperto da

terreno umido.

PREPARAZIONE

La preparazione avverrà sul sito di intervento. Saranno

effettuate le operazioni di diradamento dei rami

secondari e di sfoltimento in generale mediante

apposite forbici o cesoie da giardinaggio.

POSA

Nella posa è fondamentale rispettare il verso di

crescita delle talee, essenziale per un corretto

attecchimento delle stesse. Le talee verranno posate

su substrato e poi ricoperte da materiale vegetale

ovvero infisse mediante battitura. Gli astoni saranno

infissi per tutta la lunghezza ad esclusione degli ultimi

10-15 cm per evitare fenomeni di sradicamento ed

eventuale essiccamento in caso di prolungati periodi

sfavorevoli.

MANUTENZIONE E CONTROLLI

Durante tutta la fase del cantiere le talee saranno

mantenute mediante opportune irrigazioni e sfalciature.

In caso di bisogno verranno ripristinate le talee

ammalorate, verranno effettuate irrigazioni di soccorso

durante periodi particolarmente critici e eliminate con

cura le specie infestanti. Si procederà con

monitoraggio bisettimanale dello stato di salute delle

talee impiantate, per definire e mettere in atto le

necessarie azioni di soccorso prima dell'insorgenza di

eventuali situazioni critiche.

TALEE DI SALICE


