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SOGLIA DI DISSIPAZIONE

SELCIATONE IN MASSI

PROTEZIONE SPONDALE
IN MASSI

RIVESTIMENTO IN MASSI CICLOPICI IN
PIETRA GRANITICA DIMENSIONE

MINIMA 0.7 m INTASATI CON TERRENO
DI COLTIVO E CLS (PARTICOLARE Z)

RIVESTIMENTO IN MASSI CICLOPICI IN PIETRA
GRANITICA DIMENSIONE MINIMA 0.7 m INTASATI

CON TERRENO DI COLTIVO E SUCCESSIVA
IDROSEMINA (PARTICOLARE X)

ZONA FORNACETTA

Sfioratore

M-G-019

Giugno 2016

INV 3005/6

INDICATA

OPERE DI REGOLAZIONE DELLE PORTATE

previste nell’intervento

“Area di laminazione di Inverigo – interventi idraulici

e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo,

Nibionno e Veduggio con Colzano”

APPALTO INTEGRATO - PROGETTO ESECUTIVO

CONTR.DISEGN.M O D I F I C H E APPROV.INDICE DATA

ELABORATO:

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

Via Vittorio Veneto, 19 - 20844 Triuggio (MB)

MAZZONI COSTRUZIONI S.r.l.

VIA DONIZETTI, 3 – 20122 MILANO (MI)

APPALTATORE: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Bernardino Farchi

MAJONE & PARTNERS S.r.l. (Mandataria)

Ing. Denis Cerlini

Ing. Alessandro Balbo

Ing. Giacomo Galimberti

BIOS.IS. S.r.l. (Mandante) - ASPETTI FORESTALI

Agr. Giordano Fossi

Ing. Achille Paolo Arcuri

STUDIO FRATI (Mandante) - GEOLOGIA

Geol. Stefano Frati

PROGETTISTI indicati:

PROGETTAZIONE IDRAULICA: Ing. Maurizio Rosso -  Ing. Santo La Ferlita

PROGETTAZIONE STRUTTURALE: Ing. Piergiorgio Locatelli - Ing. Luigi Nava

GEOLOGIA: Geol. Pietro Alborghetti

PROGETTO DEFINITIVO:

SCALA:
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RIVESTIMENTO IN MASSI CICLOPICI IN PIETRA GRANITICA
DIMENSIONE MINIMA 0.7 m INTASATI CON TERRENO DI

COLTIVO E SUCCESSIVA IDROSEMINA (PARTICOLARE X)

MANUFATTO IN C.A.

SEZIONE B-B

scala 1:50
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SCAVO DI SCOTICOMATERIALE CON MATRICE LIMOSA-ARGILLOSA
A BASSA PERMEABILITA' STESO

E RULLATO PER STRATI NON SUP. A 30 cm

SOGLIA DI DISSIPAZIONE  IN MASSI
CICLOPICI  INTASATI CON CLS

PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI

RIVESTIMENTO IN MASSI CICLOPICI IN PIETRA GRANITICA
DIMENSIONE MINIMA 0.7 m INTASATI CON TERRENO DI

COLTIVO E CLS (PARTICOLARE Z)

PALO DI  FONDAZIONE TRIVELLATO Ø700 L=14.00m

0.4
0

0.8
0

0.4
0

0.1
0

MASSI CICLOPICI IN PIETRA GRANITICA
DIMENSIONE MINIMA 0.7mINTASAMENTO IN CLS Rck 25N/mmq

INTASAMENTO CON TERRENO DI
COLTIVO PROVENIENTE DAGLI SCAVI

E SUCCESSIVA IDROSEMINA

0.8
0

MASSI CICLOPICI IN PIETRA GRANITICA
DIMENSIONE MINIMA 0.7 m

INTASAMENTO CON TERRENO DI
COLTIVO PROVENIENTE DAGLI SCAVI

E SUCCESSIVA IDROSEMINA

PARTICOLARE X

scala 1:25

PARTICOLARE Z

scala 1:25
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SEZIONE A-A

scala 1:50
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SCAVO DI SCOTICO

MATERIALE CON MATRICE LIMOSA-ARGILLOSA
A BASSA PERMEABILITA' STESO

E RULLATO PER STRATI NON SUP. A 30 cm

RIVESTIMENTO IN MASSI CICLOPICI IN PIETRA GRANITICA
DIMENSIONE MINIMA 0.7 m INTASATI CON TERRENO DI

COLTIVO E CLS (PARTICOLARE Z)
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N° 5 MORSETTI SERRAFUNE IN ACCIAIO INOX AISI
316 PER IL BLOCCAGGIO DELLE ESTREMITÀ

DELLA FUNE NELLE LEGATURE PERIMETRALI

PARTICOLARE LEGATURA MASSI

scala 1:10

LEGATURA DEI MASSI CICLOPICI CON
FUNE IN ACCIAIO INOX AISI 316, Ø 20 mm

REDANCIA IN ACCIAIO INOX AISI 316

BARRE DI ANCORAGGIO AD ADERENZA MIGLIORATA,
TIPO FeB44k, IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304, Ø 30
mm, L=1000 mm, INGHISATE NEI MASSI CICLOPICI IN
FORI Ø 40 mm CON MALTA CEMENTIZIA PER
ANCORAGGI, REOPLASTICA ED A RITIRO COMPENSATO

CAPOCORDA

LEGATURA DEI MASSI (VEDI PARTICOLARE)

DENTE DI
AMMORSAMENTO

SELCIATONE A VALLE DEL MANUFATTO

scala 1:50

STRALCIO PLANIMETRICO

scala 1:100


