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fyk (carico unitario di svervamento)

MISCELA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO A PRESTAZIONE GARANTITA SECONDO

UNI EN 206-1:2001: PRESCRIZIONI SALVO DIVERSE INDICAZIONI DELLA D.L.

ftk (carico unitario di rottura ) 5400 DaN/cm²

4500 DaN/cm²

Carico d'incendio (UNI5902)

Copriferro 4 cm

Tipologia impiego

METODO DI CALCOLO: Stati limite DM 2008

Acciaio d'armatura B450C

Calcestruzzo elementi

strutturali

-

Classe di esposizione ambientale XC4

Classe di resistenza C32/40

Rck (28 giorni) > 400 DaN/cm²

Dimensione max aggregato 30 mm

Classe di consistenza S4

Minimo contenuto in cemento 340 kg/mc

Massimo rapporto acqua/cemento 0.50

Tipologia impiego
Carpenteria metallica

Tensione caratteristica

Tensione ultima 5100 DaN/cm²

3550 DaN/cm²

Bullonature Cl. 8.8

8000 DaN/cm²

6000 DaN/cm²

Calcestruzzo fibrorinforzato per corazzamento fondo del manufatto (sp. 15 cm)

 Rck >= 40 MPa

 cemento pozzolanico 42.5

 fibre corte in filo trafilato d'acciaio

 estremità opportunamente sagomate

 diametro 0.60 mm

 lunghezza 30 mm

 tensione di rottura per trazione del filo > 1100 MPa

 minimo di 30 kg/mc

 fibre in polipropilene a sezione circolare

 lunghezza 12 mm

 tensione di rottura per trazione della fibra > 320-400 MPa

 da 600 a 900 g/mc

 agente fillerizzante di fumo di silice nella quantità indicativa di 20-30 kg/mc
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