PIANTA

SCALA 1:50

PARTICOLARE TIRANTI

SCALA 1:20
DETT. 01 Piatto 100 x 100 x 5 mm
RSN ERL LS
HEA 280 1
APPOGGI PASSERELLA IN CLS ARMATO o ‘ |
|
______ — —— e Lo Ly o
1
L, n. 1 M20 cl. 8.8 Tirante M20 :
Tirante M20 !
14.00 | IPE 180 i IPE 180
| |
1
1
1
1
|
GRATICCIO DI TRAVI SECONDARIE IPE180 o :
_________ \ 1
0.10 A CONTROVENTI @20 > !
| : 1
117 117 — 1.05 | !
|
-~ 1
© / / N\ / / AN / :
@ N / / N / / i
NS N\ / / N\ / :
- 1
. 1
2 x =
o Tenditore M20 !
- 1
______________________________________________ S
/ AN AN / AN HEB 280 |
\ N7 \ \ e T
> S ] o
\ ] N
/ / AN / / i |
N\ / / AN /S ! Piatto 100 x 100 x 5 mm !
M K| D
DETTAGLIO 01
SCALA 1:5
/ AN N / AN
AN N AN AN
N X N
Foro @ 21.5mm
i N n°4a7N11
TRAVATA CENTRALE LONGITUDINALE A ! TRAVATE LATERALI LONGITUDINALI HEA280 S
HEB2%O  ~_
%
o
LAMIERA IN ACCIAIO INOX Sp=11mm
& FORATA PER SCOLO ACQUE
N DIAMETRO FORI 10mm INTERASSE 250mm
SEZIONE A—A
SCALA 1:10
5.00
0.78 0.78 0.78 ” 0.78 0.78 0.78
Bulloni M16 IPE 180 IPE 180 Bulloni M16
r— - ' — 7 T r--\- - — '/ — " r-— - - —'"—7 /7 T
| | | |
/s | N = T Y — = = )
Y | | & < K | ol < | K & ﬁ/ Y
| | '¢' '¢' '¢' | -¢- -4)— | '¢' '¢' '¢'
! : : ==\ ==\ : Il ==\ ==\ !
S | | | U | )
1 | | | [ 1 | [ 1
_______ B [DETT.O3 (DETT.04 O ]
HEA 280 @20 IPE 180 HEB 280 IPE 180 @20 HEA 280
DETTAGLIO 02 DETTAGLIO 04 DETTAGLIO 04 PIASTRE SALDATE
SCALA 1:5 SCALA 1:5 SCALA 1:5 SCALA 1:2
Piastre saldate 100x100x5 mm
IPE 180 ;i)e(l)sxt;% Sf},dﬁfﬁ IPE 180 IPE 180 ;’é%s)(t;%gjédgi HEB 280 IPE 180 4 Cordone di saldatura I=100mm,
| | AN | | | altezza di gola a = 3mm
. AN
\ ) : ) \ | : Bulloni M16 CI. 8.8
| | | | R
Cordone di saldatura [=100mm, - . . .
altezza di gola a = 3mm | | 4$, | 3
Piastre saldate 100x100x5 mm | $ & | 4$7 4$\ | HH {} -~
| ’ | | ¥
HEA 280 Cordone di saldatura I=100mm, Cordone di saldatura I=100mm, il N
altezza di gola a = 3mm altezza di gola a = 3mm
J ) Bulloni M16 CI. 8.8 / Bulloni M16 CI. 8.8 o
Bulloni M16 CI. 8.8 | &
N
50 50
- |, ’II'

METODO DI CALCOLO: Stati limite DM 2008

MISCELA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO A PRESTAZIONE GARANTITA SECONDO
UNI EN 206-1:2001: PRESCRIZIONI SALVO DIVERSE INDICAZIONI DELLA D.L.

Calcestruzzo elementi

Tipologia impiego strutturali
Classe di esposizione ambientale XC4
Classe di resistenza C32/40
Rck (28 giorni) > 400 DaN/cm?
Dimensione max aggregato 30 mm
Classe di consistenza S4
Minimo contenuto in cemento 340 kg/mc
Massimo rapporto acqua/cemento 0.50
Acciaio d'armatura B450C

fy (carico unitario di svervamento)

4500 DaN/cm?

fu (carico unitario di rottura)

5400 DaN/cm?

Carico d'incendio (UNI5902)

Copriferro

4.cm

Tipologia impiego Carpenteria metallica

Bullonature ClI. 8.8

Tensione caratteristica 3550 DaN/cm?

6000 DaN/cm?

Tensione ultima 5100 DaN/cm?

8000 DaN/cm?

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

Via Vittorio Veneto, 19 - 20844 Triuggio (MB)

OPERE DI REGOLAZIONE DELLE PORTATE
previste nellintervento
“Area di laminazione di Inverigo — interventi idraulici
e di rigualificazione fluviale nel territori di Inverigo,
Nibionno e Veduggio con Colzano”

APPALTO INTEGRATO - PROGETTO ESECUTIVO

INDICE DATA

MODIFICHE

DISEGN. CONTR. | APPROV.

STRUTTURE

Carpenteria metallica impalcato

APPALTATORE:

ez

MAZZONI COSTRUZIONI S.r.l.
VIA DONIZETTI, 3 — 20122 MILANO (M)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Bernardino Farchi

PROGETTISTI indicati:

SCALA:

MAJONE & PARTNERS S.r.I. (Mandataria)
Ing. Denis Cerlini

Ing. Alessandro Balbo

Ing. Giacomo Galimberti

INDICATA

g " BIOS.IS. S.r.l. (Mandante) - ASPETTI FORESTALI
| [y Agr. Giordano Fossi
TN - SOSTEN ML T Ing. Achille Paolo Arcuri

STUDIO FRATI (Mandante) - GEOLOGIA

Studio Frati
veologia applicata | Geol. Stefano Frati

ELABORATO:

INV 3009/1

PROGETTO DEFINITIVO:

PROGETTAZIONE IDRAULICA: Ing. Maurizio Rosso - Ing. Santo La Ferlita
PROGETTAZIONE STRUTTURALE: Ing. Piergiorgio Locatelli - Ing. Luigi Nava
GEOLOGIA: Geol. Pietro Alborghetti
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