$ Regione . SEZIONE TRASVERSALE PASSERELLA -OL.3 -scala 1:20 SEZIONE TRASVERSALE PONTILE DETTAGLIO 4- SOLETTA IN C.A. DI FONDAZIONE
Lombardia - OL.4 - scala 1:20 - scala 1:10

Parco Regionale
Valle del Lambro

LIFE11 ENV/IT/004 ( I | doghe in legno trattato spessore 5 cm #ﬂ%
vegetazione igrofila vegetazione igrofila == e =g = . ~—
esistente - J esistentg ARG | g = E @ % % — E L
Comuni di Inverigo (CO), Nibionno (LC) e Veduggio con Colzano (MB) \ ' - ‘\ : trave di sostegno in larice trattato 7@7 _
: A4 ) 20x15 cm Q
- ey 0.80 2.70 - | 2016 o 6o12 ©
\ [ | \ - T - B I e
L T ﬂ — T 7] 'S
| | 112 0.46 0.71 0.20 DETTAGLIO 4. soletta C.A. ; S
/ c ) ‘ ‘ ‘<—>‘<—>‘<—> - base di appoggio i % i
| g traveincls ‘ — v
AREA DI LAMINAZIONE DI INVERIGO \ \ ’ | “‘ 5 | \ ghg in legno trattato \ | | | | | | magrone di sottofondazione ‘8
\ elementi orizzontali ‘ pes or%m \\ pedana subacquea | | ‘ | | . -
sezione 150x200mm doghe in legno trattato | 1400
INTERVENTI IDRAULICI E " trave di $ostegno irE\ ice&tratt to legno C24 \ | | | 9 spegssore 5em | | + +
DI RIQUALI FICAZIONE FLUVIALE \ x1g cm\ “ f:hlodature / trave di sostegno pedana St;%?(ﬁ%u:; 0.60 ‘ ‘ ‘ ‘
NEI TERRITORI DI INVERIGO, NIBIONNO \ / N S | | ‘ ‘ ‘
\ 1.5 | “
E VEDUGGIO CON COLZANO g \ N | ﬁ
- \ | R \ ﬁ*wg I =T 7] FORCHETTE 14
tronco jin larice scortec \ / - | | l | ‘ A = = , |
20 cnyfungh. 25¢°c f \ \ f SN\ \’\ @12 /20 cm )
> \ I N\ = | 3 _ SN A | L=86
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE PROFESSIONISTI INCARICATI \/ S _ _ ' 1 \‘ o | — \ / : | RETE ELS @10 20x20 cm
ﬁ \ [ I — K \ / ivell edio l'acqu l | livello medio dell'acqua I o o o Q Q
Mandante: Iri . R.T.P. [/ A — A \ | ——————————————————————————— - e m—— ——— = |
ADRIACOS S.r.I. o CAPOGRUPPO: | S \ _———— === = 30
P.IVA. : 01997520307 | AN S = | | ‘ % | AD
Via Giovanni Agnelli, 2 Via Giovani Agreli, 2 33063 LATISANA (LD) Studio rosSpadetto Associati \ / \ FORCHETTE 612 /20
Latisana (UD) erlalTEle{::é;::IFaLz;Eal:ft?:‘u:-\flg?iwan u ingegng:-'lnsﬁvig idrgulicﬂ armbiertala ﬁ \J\[\ /4/ ﬂ \\ ﬁ L 105 cm 36
Mandatarie: dott. ing. Mario Causero }NI\ ﬁl ﬂ \ ﬁ ” DISTANZIATOR \ FORCHETTE
dott. ing. Paolo Spadetto — — | \ | 2 @8/ mgq S @12/20 cm
NAGOSTINIS S.r.l. Via Luigi Moretti, 15 - Udine 1 . 3 \ ) L=86
P.IVA. : 01894310307 ASPETTT GEOLOGICL. | = = | ) | . s s . . . 36
Pl_azza Ve_ne2|a, 21 dott. geol. Roberto Ponta % % I ﬁ RETE ELS @10 20x20 cm
Villa Santina (UD) \I\_\‘ ﬁ \ ﬁ
ASPETTI AMBIENTALI:
B.B. SERVICE S.r.l. dott. for. Massimo Cainero $ ; \\
P.IVA. : 02442870305 dott. nat. Matteo De Luca § ///r \ H
Via Selet, 5 H
ASPETTI PAESAGGISTICI: '
Tolmezzo (UD) dott. arch. Loris Forte \l\\r\\ é ccccccc \ ccccccccccccccccccccccccc A PIANTA PONTILE - VISTA DALL ALTO
= = 4\ - scala 1:20
- T tronco @ 15 cm ﬂ
PROGETTO DEFINITIVO p— = \ | g
= @ \ trave di sostegno in larice trattato | -
PARTICOLARI COSTRUTTIVI $ ‘ pilone di sostegno pedana aerea . 20x15cm ‘ ﬂ
OPERE IN LEGNO E IN C.A \ 1 @ 20 cm lungh. 150 - 200 cm ﬁ |
[ ] [ ] 1 ‘ ﬁ V i
| |
H . . DETTAGLIO 4 i
ﬁ percorso in stabilizzato base di appoggio
| ' 7 , trave in cls |
~ doghe in legno trattato ‘ |
mascheramento ﬁ ek
i , spessore 5cm ﬂ
realizzato con | . ical ﬁ ; : : i
listoni di legno elemento verticale U
PROSPETTO MASCHERAMENTO - OL.1 - scala 1:20 tori di legno sezione 120x140mm
spessore di 2 em legno C24 PIANTA PASSERELLA |
1.50 1.50 2.90 - Sca|a 1.20
‘4 =‘= =‘ ‘4 =‘
\ | | | | .
\ \ | | doghe in legno trattato
| | spessore 4 cm
] T | N ~ | 1.50
| | | | | | | |
|| | ||| | ||| |
MATERIALI PRESCRIZIONI REALIZZATIVE 41 Y | L1 | — |
CEMENTO ARMATO ) )| | N | L |
CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI (plinti, platee): PIEGATURA BARRE — — 1 a | -
Rck=35 MPa (C28/35) Copriferro Squadre Ganci Curve Piegatura barre - # _ | | | [ | ;‘ ;‘ !
classe di esposizione XC2 - 1 N 2 3 1| <20mm - Dm> 62 1 1 1 - : ‘ ‘ ’
rapporto acqua/cemento max: 0.60 9 < D 20< & < 30mm — Dm = 8 & 8 | | | \ : :
classe di consistenza: S4 min 3 cm 2 | @230mm—Dm2102 o | | ! | ‘ ‘
diametro max aggregati: 30 mm ® S —— \ \ \ — :
copriferro: cm 4 L ;)/@( 3 Dm =15 & i - i — [ ‘ | \ \ |
ACCIAIO IN BARRE E RETI ELS: PIEGATURA RETE ELETTROSALDATA \ BN ] RE k] e |
Acciaio per c.a. B450 C caos \ ] T ] Sl
Tensione di snervamento fyk = 450 N/mmq 4 5 4 dd 244% Hzfg \ | ] ||| | ] . | J J !
Tensione di rottura fyk = 540 N/mmq | | | BN | ‘ ‘ ’
Duttilit:  (ft / fy) k <1.35 (ft/fy) k> 1.15 1 _ \
Sovrapposizione ferri > 40 & — 5 d=202 } | } / } } \‘ \‘ 7
ELEMENTIIN LEGNO: PIEGATURA STAFFE | | \ / \ \ ‘ / | 2 | l‘ l‘ i
legno massiccio  Classe C24 (UNI EN 338:2004) . oo ‘ \ || || — ‘
o Abete/Nord S2 (UNI 11035-2:2003) N4 6 6 9 1§f> 4“;35 B } | C \ A/ N, | o\ — |
ELEMENTI IN ACCIAIO: | 1 ] W M ' W / | N W passerella |
ACCIAIO  S275 I Y | N N il \ V 1, N/ S/ | 1 - r
tensione di rottura 430 N/mm, o ‘ ] S ] \\/\ | //W \V\}/ | V | w \W\// | |
tensione di snervamento 275 N/mm, SOVRAP. BARRE LONGITUD. = dove non specificato min. 400 o | Ll Ll \\ ] / \ \ [ 11 | \\\ / " " i
_ SOVRAP. RETE ELETTROSALDATA = n.2 maglie min. | aE B - |
BULLONERIA: \ 1\ \ 1\ \ 1\ | W/A\WL | \ ‘ ] | | |
VITI PER LEGNO TIPO VGZ RIPRESE ED ANCORAGGI WAV, VA2 AVAVAVAVA\Y.\VAVAY' VMVMV MMMMM \/ \\I\X\M/\\WL\\[ \\A\AMJ N& YMAAA VAVAYA\YAVAVAVAVAVA VA AVAVAVAY f— i
vite ad alta resistenza Classe 10.9 o _ : : - o ! N \Y TN N N | | |
BULLONI TIPO Testa Esagonale 1) Le eventuali riprese di getto d(?vr_anr?(_) ver_ure esggwtg r_)r(_awa pulitura della superficie d|_ bas_e, f:on ] [ i
ite ad alt - C| 88 asporto della polvere e delle parti friabili ed inconsistenti, ivi compresa la spazzolatura dei residui N X ¢4 A X ‘ ‘
;I Z a ; Iat reS|s. etnza Classe 8. d'armatura per I'eliminazione dell'eventuale ruggine. E' richiesta I'applicazione di idoneo adesivo | |
ado ad afta resistenza asse epossidico di ripresa. Le modalita di getto del cls fresco dovranno rispettare le prescrizioni definite ‘ ‘ ’
SALDATURE A CORDONI D'ANGOLO nelle specifiche tecniche del prodotto adesivo utilizzato. I : :
] |
La dimensione del lato del cordone, dove non 2) L'ancoraggio degli spezzoni di ripresa dei getti deve venire eseguito mediante adesivo epossidico | |‘ |
diversamente specificato, dovra essere almeno pari a: fluido o in pasta, in funzione dell'orientazione geometrica dei fori. Le modalita di posa in opera : : |
dell'adesivo e degli spezzoni devono rispettare le prescrizioni definite nelle specifiche tecniche del ‘ ‘ |
= 7 I | I
al=0,7xT1 7/ prodotto adesivo utilizzato ‘
\ pedana subacquea _
Dove T1<T2 § / trave di sostegno pedana
] VIBRARE I GETTI . . / subacquea 15x15 cm
T2 pilone di sostegno pedana aerea /
CONTRO SURE IN SITO /
CONTROLLARE LE MISURE IN SITO NTROLLARE LE MISUR @ 20 cm lungh. 150 - 200 cm// tronco @ 15 cm/




