PROSPETTO PRINCIPALE
SCALA 1:50

CAMINI DI AERAZIONE @250 IN INOX

TETTO A DUE FALDE IN LASTRE
PREFABBRICATE E FINITURA IN TEGOLE
IN LATERIZIO TIPO "PORTOGHESE"

GRONDE E DISCESE IN LAMIERA

PREVERNICIATA SP. 6/10

GRIGLIA DI VENTILAZIONE
ALETTATA IN VETRORESINA
CON GRIGLIA ANTI-INSETTO

VASCA DI FONDAZIONE
PREFABBRICATA

VERNICIATA, COIBENTAZIONE
CON MATERIALI ISOLANTI

PROSPETTO LATERALE
SCALA 1:50

TETTO A DUE FALDE IN LASTRE
CAMINI DI AERAZIONE @250 IN INOX PREFABBRICATE E FINITURA IN TEGOLE
IN LATERIZIO TIPO "PORTOGHESE"

GRONDE E DISCESE IN LAMIERA
PREVERNICIATA SP. 6/10
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LOCALE TECNICO

LA DISLOCAZIONE DEI CUNICOLI VERRA' CONCORDATA IN
FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI CON IL FORNITORE DEI
QUADRI ELETTRICI
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Comune di Costa Masnaga (LC)

Oggetto

UTILIZZAZIONE DELLA CAVA DI BRENNO QUALE VASCA DI LAMINAZIONE
DEL TORRENTE BEVERA DI MOLTENO - COMUNE DI COSTA MASNAGA (LC)
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