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percorso - VP.1

sfalcio del fragmiteto -

2040 m²

superficie di copertura

di riferimento 10%

OL.2

passerella in legno L=35m

mascheramento L = 35 m x 2

bacheca in

legno - AR.5

bacheca in

legno - AR.5

bacheca in

legno - AR.5

pulizia da rifiuti

miglioria su bosco

esistente - OV.2

6.200 m²

IMPIANTO FILARE - OV.5

Salix alba, Populus alba, Populus nigra

n. 30 esemplari:

Carpinus betulus, Prunus avium,

Quercus robur, Tilia cordata

n. 30 esemplari

mascheramento

in legno - OL.1

L=50m

miglioria su bosco

esistente - OV.2

3.700 m²

miglioria su bosco

esistente - OV.2

2.220 m²

miglioria su bosco

esistente - OV.2

1.680 m²

miglioria su bosco

esistente - OV.2

2.560 m²

percorso - VP.1

L = 180 + 25 m

staccionata - AR.6

L = 166 m

staccionata

AR.6 - L = 68 m

staccionata

AR.6 - L = 60 m

percorso - VP.1

percorso - VP.1

percorso - VP.1

percorso - VP.1

percorso - VP.1

percorso - VP.1

percorso - VP.1

5

.

0

0

PARTICOLARE OPERE DI MASCHERAMENTO "OL.1" - sc. 1:50
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tetto verde
elemento verticale
sez. 10x10 cm - Legno C24

mascheramento realizzato con
listoni di legno trattato - Sp.= 2 cm

elemento verticale
sez. 12x14 cm - Legno C24

trave di fondazione 120x30 cm

magrone di sottofondazione 120x10 cm

doppio strato di TNT gr.400
realizzazione di bauletto drenante

in misto granulare stabilizzato
a sostegno della fondazione in C.A.

1.20

0
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0.12
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1

0

1.72

0.76 0.76

0.55

0
.
4

4

0.25 0.25

0
.
1

0

mascheramento
realizzato con listoni

di legno trattato - Sp.= 2 cm

mascheramento
realizzato con listoni
di legno trattato - Sp.= 2 cm

2.50

elemento verticale
sez. 10x10 cm - Legno C24

passerella

piastra tipo Rothoblaas XR10_1
220x220 mm - sp. 10 mm
4 fori base Ø8mm - dist. 190mm
4 ancoranti chimici tipo Hilti
HIT-HY 200-A + HIT-Z-R-M8

travi orizzontali in legno C24
sez. 15x20 cm

platea di base in C.A.
sez. 250x30 cm

pali in larice scortecciato
Ø25cm - interasse 75cm

lunghezza 400 cm

SEZIONE TRASVERSALE PASSERELLA CON

MASCHERAMENTI LATERALI "0L.2" - sc. 1:50

magrone di sottofondazione 260x10 cm

doppio strato di TNT gr.400

realizzazione di bauletto drenante
in misto granulare stabilizzato
a sostegno della fondazione in C.A.

tetto verde

AREA I - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA FORNACETTA SUD - scala 1:500

RISAGOMATURA SEDE

STRADALE E CREAZIONE

FOSSI DI GUARDIA LATERALI

RISAGOMATURA SEDE

STRADALE E CREAZIONE

FOSSI DI GUARDIA LATERALI

TUBO IN C.L.S. Ø800 (L= 5,00m)

PER LO SCARICO

DELLE ACQUE METEORICHE

RISAGOMATURA PISTA D'ACCESSO

E STESURA PAVIMENTAZIONE IN

MISTO GRANULARE

SOLUZIONE TECNICA MIGLIORATIVA

MASCHERAMENTO IN LEGNO - OL.1 (L= 50 m)

(c.f.r. SEZ TIPO "A" - Area I)

SOLUZIONE TECNICA MIGLIORATIVA

PASSERELLA IN LEGNO - OL.2 (dim. 35x2 m)

(c.f.r. SEZ TIPO "B" - Area I)

Comuni di Inverigo (CO), Nibionno (LC) e Veduggio con Colzano (MB)

LIFE11 ENV/IT/004

OPERE AMBIENTALI PREVISTE NELL'INTERVENTO

"AREA DI LAMINAZIONE DI INVERIGO"

INTERVENTI IDRAULICI E DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

NEI TERRITORI DI INVERIGO, NIBIONNO E VEDUGGIO CON COLZANO

PERIZIA DI VARIANTE N. 2

AGGIORNAMENTO PSC - LAYOUT DI CANTIERE - AREA "I"

Progettisti - Timbri e Firme

VERSIONE N° DATA DESCRIZIONE REVISIONE E RIFERIMENTI DOCUMENTI SOSTITUTIVI ELABORATO

0 MAGGIO 2018 EMISSIONE

Scala
1:50 - 1:500

STRALCIO PONTILE

STRALCIO N.14 ALBERI

DISLOCATI IN AREA "H"

XXXXXXXXXXX

OPERE PREVISTE NELLA

PERIZIA DI VARIANTE N. 1

XXXXXXXXXXX

OPERE PREVISTE NELLA

PERIZIA DI VARIANTE N. 2

LEGENDA OPERE IN VARIANTE

XXXXXXXXXXX

OPERE PREVISTE PER LA

SICUREZZA IN CANTIERE

Installare idonei kit salvagente con cordino di

lancio in numero sufficiente all'area di intervento

Recinzione dell'area di cantiere costituita da

rete in plastica di colore rosso/arancione

sostenuta dapaletti in legno o barre d'acciaio

ALTEZZA MINIMA 120 CM

LC05_9

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

IN FASE DI PROGETTAZIONE ED

ESECUZIONE

STUDIO DI INGEGNERIA
DOTT. ING. CRISTIAN CONTI

C.SO MARTIRI DELLA LIBERAZIONE 46 - 23900 - LECCO
TEL. +39 0341 288634 - FAX +39 0341 291949
email: tecnico@studioingconti.it
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