INTERVENTO AREA PONCIA:

NUOVO ATTRAVERSAMENTO VIA DELLA PONCIA
tubo in CA. ¢ 1500 L= 8,5m - Q = 262.40 m s.I.m.
PROTEZIONE MONTE E VALLE DEL FONDO E DELLE
SPONDE IN MASSTINTASATIIN TERRA

TRATTO TOMBINATO
DA ABBANDONARE

INTERVENTO:
RAMPA DI ACCESSO Al FONDI AGRICOLI CON

SPONDA IN MASSI DEL PESO DI

RIPRISTINO COPERTURA
STRADALE L=10m

TUBO ACQUEDOTTO PE DN63

TRATTO DI NUOVO CANALE PER LE ACQUE DEL FOSSO EST E
DEL NUOVO CANALE DI SFIORO - sez. trapezioidale

(base inf. = 1.5 m - base sup. =6 m -h = 1.5m)
lungh. intervento = 130 m - P. = 0.15%

Q. monte progetto = 262.40 m s.l.m.

Q.valle progetto = 262.20 m s..m.

CIRCA 300 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 0,125 m?

CORAZZAMENTO IN MASSI DEL PESO
DI CIRCA 300 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 0,125 m®

TUBAZIONE IN C.A. CON
ARMATURA SEMPLICE E GIUNTO
A BICCHIERE ¢ 1500 mm

v

¥

CAVO TIM

CANALE DI DRENAGGIO
ESISTENTE

CIRCA 300 kg/cad E VOLUMI
MINIMO DI CIRCA 0,125 m

(N MASSI INTASATI IN TERRA

" £ AR A
SPONDA IN MASSI DEL PESO DI
CIRCA 300 kg/cad E VOLUME

NUOVO ATTRAVERSAMENTO VIA INTERNA AREA PONCIA
2 tubiin CA. ¢ 1000 L= 10 m - Q = 262.40 m s.l.m.
PROTEZIONE MONTE E VALLE DEL FONDO E DELLE SPONDE

/1)

L
RICALIBRATURA CANALE DI DRENAGGIO ESISTENTE
sez. trapezioidale (base inf. = 1m - h = T m - incl. sponde

lungh. intervento = 800 m - P. = 0.13%
Q. monte progetto = 263.45 m s
Q. valle progetto = 262.40 m s.l.

CANALE DI SFIORO DELLA ACQUE ECCEDENTI EVENTI
CONT=50
sez. trapezioidale (base inf. = 1.5 m - base sup. = 6 m - h = 1.5 m)
lungh. intervento = 600 m - P. = 0.1%
Q. monte progetto = 263.00 m sL.m.

. valle esistente = 262.40 m s.l.m.

e

PLANIMETRIA DETTAGLIO VIA ALLA PONCIA SCALA 1:200
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TRATTO DI NUOVO CANALE PER LE
ACQUE DEL FOSSO EST E DEL
NUOVO CANALE DI SFIORO

RIVESTIMENTO IN MASSI DEL PESO DI
CIRCA 300 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 0,125 m®

RIPRISTINO  COPERTURA

STRADALE L=10m

CONDOTTA ACQUEDOTTO
DN63 DA RIPOSIZIONARE

CAVO ENEL MT 1KV
DA RIPOSIZIONARE

RETE ELETTROSALDATA ¢10
mm A MAGLIA QUADRATA

RIVESTIMENTO IN MASSI DEL PESO DI
CIRCA 300 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 0,125 m®
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NUOVO ATTRAVERSAMENTO VIA
INTERNA AREA PONCIA -
1000 L= 10 m PROTEZIONE MONTE E
VALLE DEL FONDO E DELLE SPONDE IN
MASST INTASATI IN TERRA

2tubiinCA. ¢

RICALIBRATURA CANALE DI
DRENAGGIO ESISTENTE
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SOTTOPASSAGGIO CANALE DI DRENAGGIO ESISTENTE

tubo in CA. 800 - L=6 m - Qfondo=264,24 m s.l.m.

RICALIBRATURA CANALE DI DRENAGGIO ESISTENTE

Base inf=1 m - incl. sponde 3/2 - L=1100 m circa

INTERVENTO ARGINE SUD:
CHIAVICA CON VALVOLA CLAPET PER DRENAGGIO AREA ESTERN

tubo in C.A. ¢ 500 - L=10 m - clapet in acciaio zincato a

contrappeso

le
+
CORAZZAMENTO IN MASSI DEL PESO
DI CIRCA 300 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 0,125 m*

SPONDA IN MASSI DEL PESO DI
CIRCA 300 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 0,125 m3

CASSONETTO PER
SOTTOFONDO, RINFIANCO E
COPERTURA IN CLS MAGRO)

TUBAZIONE IN CA. CON

A BICCHIERE ¢ 1500 mm

ARMATURA SEMPLICE E GIUNTO

MINIMO DI CIRCA 0,125 m?

#
CORAZZAMENTO IN MASSI DEL PESO
DI CIRCA 300 kg/cad E VOLUME

SEZIONE DETTAGLIO VIA ALLA PONCIA SCALA 1:100

CASCINA

POZZ0OLO

Qfondo==264,00 m s.|.m.

INTERVENTO ARGINE SUD:
RILEVATO IN TERRE SCIOLTE

Q=26543 m s..m. - L=460 m - Largh. sup.=1 m
(VEDITAV. 9 "SEZIONE TIPOLOGICA "B")
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\ NUOVO ATTRAVERSAMENTO VIA INTERNA AREA PONCIA %,
\ 2 tubiin CA. ¢ 1000 L= 10 m - Q = 262.40 m s.I.m. o
FONDAZIONE RILEVATO \ PROTEZIONE MONTE E VALLE DEL FONDO E DELLE 7%
, SPONDE IN MASSTINTASATI IN TERRA c
CONDOTTA ACQUEDOTTO TOMBOTTO PER VIABILITA' INTERNA 3
SOVRACOMUNALE TUBO lare in CAV. sez. 2x2 m - lungh. 10 m o,
ACCIAIO DN600 RILEVATO IN TERRA A
NON PROTETTO W - 2
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NUGVA PROPOSTA TOMBOTTO PER VIABILITA' INTERNA
DI TRACCIATO, Scatolare in CA\V. sez. 2x2 m - lungh. 10 m
w © o oo o o © o WLL'INTERNO DELL'AREA GOLF LA COMRLETA DIFESA Q = 262.20 -
= o S0 8 o a0 DAGLI EVENTI DI PIENA PER T >50 ANNI PUD“ESSERE 7
& &8 88 8 & & & SEGUITA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI MOD
ATI ARGINALI CON SOMMITA' A Q. = 264,00 m s.l.m,
SR SR & = = Q Q =262.40 ms.l.m.
ke el S 3 8 g&* 7 SAN
| | % AR
] ] Z
o A\ /
S X .
Q = 26230 m s.l.m. INTERVENTO - FOSSO-EST:
RICALIBRATURA CANALE DI DRENAGGIO E p
sez. trapezioidale (base inf. =1 m -h =1m - incl. sponde
lungh. intervento = 800 m - P. = 0.13%
PONCIA Q. monte progetto = 263.45 m s.l.m.
Q. valle progetto = 262.40 m s..m.
RICALIBRATURA CANALE DI DRENAGGIO ESISTENTE
sez. trapezioidale (base inf.=1m - basesup.=4m-h=15m)
lungh. intervento = 90 m - P. = 0.1% D
Q. monte esistente = 262.30 m s.l.m.
Q. valle progetto = 262.20 m s.I.m.
FONDAZIONE RILEVATO \\
CONDOTTA ACQUEDOTTO A
SOVRACOMUNALE TUBO - S
ACCIAIO DN600 RILEVATO IN TERRA \ o
NON PROTETTO \ B
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Z INTERVENTO ARGINE NORD:
CANALE DI SFIORO DELLA ACQUE \\“‘ cz‘ RICALIBRATURA STRADA STERRATA:
E E § § 5 Z\ t§ § § § ECCEDENTI EVENTICONT = 50 finitura in calcestre ( sp. 10 cm) su sottofondo in misto
I & & & & & & & & & 4 sez. trapezioidale naturale ghiaioso di cava (sp.20cm) -L=115m
n " " " y 4 (base inf. = 1.5 m - base sup. =6 m-h = 1.5m)
§ % % § lungh. intervento = 600 m - P. = 0.1%
~ & N v Q. monte progetto = 263.00 m s.l.m.
‘ ‘ ‘ ‘ Q. valle esistente = 262.40 m s.I.m.
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INTERVENTO ARGINE NORD:
RILEVATO IN TERRE SCIOLTE
Q=265,43 m s.l.m. - L=430m - Largh. sup.=4 m
(VEDI TAV. 9 "SEZIONE TIPOLOGICA "A")
/ =
,’"‘/
INTERVENTO - FOSSO OVEST: e
RICALIBRATURA CANALE DI DRENAGGIO
ESISTENTE
lungh. intervento = = 725 m - sez. trapezioidale >
(base inf. = 1 mh =1 m - incl. sponde 3/2) e
- _pP = [ =
ot = 1100m - P, = 007 % INTERVENTO ARGINENORD:
Q. monte progetto = 263.00 m s.l.m. ;
Q. valle progetto = 262.30 m s.L.m. MANUFATTO DI SFIORO PER LE ACQUE ECCEDENTI EVENT]
CON T = 50 anni DA RACCORDARE CON NUOVO CANALE -
SCOLMATORE (gia previsto in altro progetto) /
Soglia di sfioro (largh. 5 m - Q. = 265.20 m s..m.), vasca di
dissipazione, canale di restrituzione e sponde con massi *
ammorsati nel cls (pezzatura diam. 50 cm) \
- Q =263.00 ms.l.m. =
INTERVENTO: INTERVENTO:
RAMPA DI ACCESSO AI FONDI AGRICOLI CON ! A
( A = SOTTOPASSAGGIO CANALE DI DRENAGGIO ESISTENTE sezione trapezioidale
\ / tubo in C.A. 800 - L=8 m - Qfondo=263,58 m s.l.m.
INTERVENTO ARGINE NORD: /
\ RILEVATO IN TERRE ARMATE =
Q=265,43 m sl.m. - L=715 m - Largh. sup.=4 m /
(VEDI TAV. 9 "SEZIONE TIPOLOGICA "C") = .
\ / NIERVENTO ARGINE NORD:
v CHIAVICARER COLLEGAMENTO CON RETICOLO DI
DRENAGGIO JENTE tubo in CA. ¢ 500 - L=6m
fondo=263.45 m s:tm
INTERVENTO: Qfondo me
RICALIBRATURA CANALE DI DRENAGGIO ESISTENTE
)))) sezione trapezioidale
— Base inf=1 m - incl. sponde 3/2 - L=1100 m circa
FONDAZIONE RILEVATO
RILEVATO IN TERRA
METANODOTTO SNAM
TUBO ACCIAIO DN200 = \
NON PROTETTO \ .
| INTERVENTO:
\‘ FOSSO EST - RISAGOMATURA CANALE
‘J DI DRENAGGIO ESISTENTE - L=500 m
‘ circa
INTERVENTO: \
RICALIBRATURA CANALE DI DRENAGGIO ESISTENTE
sezione trapezioidale
Base inf=1 m - incl. sponde 3/2 - L=1100 m circa INTERVENTO ARGINE SUD:
RICALIBRATURA STRADA STERRATA ESISTENTE
finitura in calcestre ( sp. 10 cm) su sottofondo in misto
naturale ghiaioso di cava (sp.20 cm) - L = 290 m
8 2 3 83 G G 2
3 3 3 I3 3 3 3
(oV] o o o (oV] (V] N
2 3 89 @ i O ARGINE NORD: INTERVENTO ARGINE NORD:
& & <8 & & CIOLTE Q=265,43 m s..m. CHIAVICA PER COLLEGAMENTO CON
L=55m - Largh. sup.=4 m RETICOLO DI DRENAGGIO ESISTENTE tubo in A R EA DI LA M I N AZIO N E
PEZIONE TIPOLOGICA "A") C.A. ¢ 500 - L=10 m Qfondo=263.00 m s.I.m.
3 limite planimetrico definito da
S
Q. 265,43 m s.I.m. ,
INTERVENTO ARGINE NORD: (N
RILEVATO IN TERRE SCIOLTE Q=265,43s.l.m
L=40 m - Largh. sup.=1 .
(VEDI TAV. 9 "SEZIONE TIPOLOGICA "B") INTERVENTO: INTERVENTO ARGINE SUD:
FOSSO OVEST - RISAGOMATURA CANALE RICALIBRATURA STRADA STERRATA ESISTENTE
DI DRENAGGIO ESISTENTE - L=700 m circa finitura in calcestre ( sp. 10 cm) su sottofondo in misto
FONDAZIONE RILEVATO RIEVATO IN TERRA naturale ghiaioso di cava (sp.20 cm) - L =290 m
METANODOTTO SNAM A
TUBO ACCIAIO DN200 3
NON PROTETTO
INTERVENTO:
FOSSO CENTRALE - RISAGOMATURA CANALE
DI DRENAGGIO ESISTENTE - L=615 m circa
— >
2 B 5 b 5 5 5 S &8 &
o o ™ < < < < ¥ << <
& & & & & 8 ] 888 &
8 9 2 eg
¥ o now
8 X L8a
| e o2 o] L |
|
0.3(
- INTERVENTO ARGINE INTERVENTO ARGINE SUD:
° SEZIONE DI CONTROLLO: CHIAVICA CON VALVOLA CLAPET PER DRENAGGIO AREA ESTERNA
e SEZIONE DI CONTROLLO CON PANCONI REMOVIBILI tubo in C.A. ¢ 500 - L=6,5 m - clapet in acciaio zincato a

/7r PER LA LIMITAZIONE DELLE PORTATE DEFLUENTI contrappeso

VERSO IL PONTE DI VIA DELL' INDUSTRIA
Scatolare in CAV. sez. 3x2.5m - lungh. 10 m
Pancone in acciaio zincato

FONDAZIONE RILEVATO

METANODOTTO SNAM
TUBO ACCIAIO DN100
NON PROTETTO

RILEVATO IN TERRA
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263.65 | 263.65

26543 | 263.65

26543 | 263.65

263.65 | 263.65

263.65

INTERVENTO ARGINE

SEZIONE DI CONTROLLO:

STRADA STERRATA DI RACCORDO : &

finitura in calcestre ( sp. 10 cm) su sottofondo in
misto naturale ghiaioso di cava (sp.20 cm) lungh. =

110 m

AREA DI LAMINAZIONE

limite planimetrico definito da

Q. 265,43 m s.I.m.

"

Qfondo=264,30 m s.l.m.

N

INTERVENTO ARGINE SUD:

CHIAVICA CON VALVOLA CLAPET PER COLLEGAMENTO CON
RETICOLO DI DRENAGGIO ESISTENTE
tubo in C.A. ¢ 500 - L=~8 m - clapet in acciaio zincato a

contrappeso

Qfondo=~263,50 m s.l.m.

CASCINA

INTERVENTO ARGINE SUD:
RILEVATO IN TERRE SCIOLTE

Q=265,43 m s.l.m. - L=440m - Largh. sup.=4 m

(VEDI TAV. 9 "SEZIONE TIPOLOGICA "A")

c oMU

INTERVENTO ARGINE SUD:
STRADA STERRATA DI RACCORDO

finitura in calcestre ( sp. 10 cm) su sottofondo in m
naturale ghiaioso di cava (sp.20 cm) - L =80 m

COMUNE DI
ANNONE DI BRIANZA

Regione
Lombardia

COMUNE DI

SIRONE

COMUNE DI
OGGIONO

AREA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE
GANDALOGLIO E ALTRI NEI COMUNI DI OGGIONO,
SIRONE E ANNONE (LC)

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE E CONSULENZE

ABBA
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SOLUTIONS

ABBA.SOLUTIONS Scarl
Via Cavour 80 - 20833 Giussano (MB)
web: www.abba.solutions
mail: info@abba.solutions
pec: abba.solutions@pec.it
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COMMITTENTE

Parco Regionale della Valle del Lambro
Via Vittorio Veneto, 19
20844, Triuggio MB

DESCRIZIONE

INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI
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