INTERVENTO ARGINE NORD:
RILEVATO IN TERRE SCIOLTE Q=265,43 m s.l.m.
L=55m - Largh. sup.=4 m
(VEDI TAV. 9 "SEZIONE TIPOLOGICA "A")
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7 4 INTERVENTO - FOSSO OVEST:
Y RICALIBRATURA CANALE DI DRENAGGIO ESISTENTE
/ 4 lungh. intervento = = 725 m - sez. trapezioidale
// (baseinf. = 1mh =1m - incl. sponde 3/2)
/ y Ltot = 1100 m - P. = 0.07 %
/ y - Q. monte progetto = 263.00 m s.I.m.
y Q. valle progetto = 262.30 m s.I.m.
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INTERVENTO ARGINE NORD:
RILEVATO IN TERRE SCIOLTE Q=265,43s..m

L=40 m - Largh. sup.=1y

(VEDI TAV. 9 "SEZIONE TIPOLOGICA "B")
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INTERVENTO ARGINE NORD:
RILEVATO IN TERRE ARMATE

Q=26543 ms.lm.-L=715m - Largh. sup.=4 m
(VEDI TAV. 9 "SEZIONE TIPOLOGICA "C")

INTERVENTO ARGINE NORD:
CHIAVICA PER COLLEGAMENTO CON RETICOLO
DI DRENAGGIO ESISTENTE tubo in C.A. 500 -
L=10 m Qfondo=263.00 m s.l.m.

Q. valle esistente = 262.40 m s.l.m.

AREA PONCIA

INTERVENTO ARGINE NORD:

MANUFATTO DI SFIORO PER LE ACQUE ECCEDENTI EVENTI
CON T = 50 anni DA RACCORDARE CON NUOVO CANALE
SCOLMATORE (gia previsto in altro progetto)

Soglia di sfioro (largh. 5 m - Q. = 265.20 m s.l.m.), vasca di
dissipazione, canale di restrituzione e sponde con massi
ammorsati nel cls (pezzatura diam. 50 cm)
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INTERVENTO:

RICALIBRATURA CANALE DI DRENAGGIO ESISTENTE
sezione trapezioidale

Base inf=1 m - incl. sponde 3/2 - L=1100 m circa

el - INTIVIASIOI TINTASATITIV TERRA
PLANIMETRIA GENERALE DI CANTIERE > - /
LEGENDA G
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=——— —— —— AREA DI CANTIERE J — -
N (i
JY[ CANGELLI DI INGRESSO AL CANTIERE —— \
NUOVA PROPOSTA TOMBOTTO PER VIABILITA' INTERNA
[} e pp—— INGRESSO E PASSAGGIO PEDONALE DITRACCIATO Scatolare in CAV. sez. 2x2 m - lungh. 10 m \
% —— —— INGRESSO E PASSAGGIO CARRAIO PRINCIPA \ Zz
=’— =  INGRESSO E PASSAGGIO CARRAIO SECOND \
Q = 262.20 m s.l.m. \
—_— POSIZIONE STIMATA SOTTOSERVIZI SNAM
- = ESISTENTI DA PROTEGGERE E MANTENERE INTERVENTO AREA PONCIA: N\ A
—_— BARRIERE MOBILI PER PROTEZIONE TRATTO DI NUOVO CANALE PER LE ACQUE DEL FOSSO EST E DEL NUOVO \ \
- E RECINZIONE SEDE STRADALE CANALE DI SFIORO - sez. trapezioidale Q=26240mslm.
== (base inf. = 1.5m - base sup. =6 m-h =15m) "’»,,, \
//////// WC/UFFICIO/MENSA/SPOGLIATOI lungh. intervento = 130 m - P. = 0.15% //,%
== Q. monte progetto = 262.40 m s.l.m. A \ -
//,//,// WC/UFFICIO/GESTIONE CASI SOSPETTI COVI Q. valle progetto = 262.20 m s.L.m. ,,% \
STOCCAGGIO/CARICO E SCARICO 4”@ .
MATERIALE e ”4,, INTERVENTO AREA PONCIA: .
A speT, prOTETTA [ |\ seonca 0l gm0 dadomsim T INTERVENTO - FOSSO EST:
Q =26230ms.I.m. "'/,’ PROTEZIONE MONTE E VALLE DEL FONDO E DELLE B :
LAVORAZIONE FERRO ',,,’ SPONDE IN MASSI INTASATI IN TERRA RICALIBRATURA CANALE DI DRENAGGIO ESISTENTE
) \d sez. trapezioidale (base inf. =1 m - h = 1 m - incl. sponde 1/1)
/ 7 "",, \ lungh. intervento = 800 m - P. = 0.13%
BETONAGGIO "»'J PONCIA % Q. monte progetto = 263.45 m s.l.m.
,/f’/“ & ( o0 \ Q. valle progetto = 262.40 m s..m.
R PUNTO RACCOLTA RIFIUTI INFETTI RICALIBRATURA CANALE DI DRENAGGIO ESISTENTE = Y ’o ,'
sez. trapezioidale (base inf. =1 m - basesup.=4m-h=15m) &7 \
QE QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE lungh. intervento = 90 m - P. = 0.1% - ",,’ A
Q. monte esistente = 262.30 m s.l.m. " \
. valle progetto = 262.20 m s..m. % .
@ AREA DI INTERSCAMBIO MEZZI Q brog >’< 3 ', \
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y < e 4 INTERVENTO ARGINE NORD:
_ CANALE DI SFIORO DELLA ACQUE ECCEDENTI o\ \ \ e
e EVENTICONT =50 finitura in calcestre ( sp. 10 cm) su sottofondo in misto
/ sez. trapezioidale \ - naturale ghiaioso di cava (sp.20cm) -L =115 m
7 - (base inf.= 1.5m - base sup. = 6 m-h = 1.5 m)
/ - lungh. intervento = 600 m - P. = 0.1% \
/ . Q. monte progetto = 263.00 m s.l.m. %

INTERVENTO: INTERVENTO: \
RAMPA DI ACCESSO Al FONDI AGRICOLI CON RICALIBRATURA CANALE DI DRENAGGIO ESISTENTE
SOTTOPASSAGGIO CANALE DI DRENAGGIO ESISTENTE sezione trapezioidale \
tubo in C.A. $800 - L=8 m - Qfondo=263,58 m s.l.m. Base inf=1 m - incl. sponde 3/2 - L=1100 m circa

INTERVENTO ARGINE NORD: _
RILEVATO IN TERRE SCIOLTE -/
Q=265,43 m s.I.m. - L=430m - Largh. sup.=4 m

(VEDI TAV. 9 "SEZIONE TIPOLOGICA "A")

INTERVENTO:
RAMPA DI ACCESSO Al FONDI AGRICOLI CON
SOTTOPASSAGGIO CANALE DI DRENAGGIO ESISTENTE
tubo in CA. 800 - L=6 m - Qfondo=264,24 m s.l.m.

Qfondo=263.45 ms.l.

INTERVENTO ARGINE NORD: )

CHIAVICA PER COLLEGAMENTO CON RETICOLO DI
DRENAGGIO ESISTENTE tubo in CA. ¢ 500 - L=6 m

m.

RICALIBRATURA CANALE DI DRENAGGIO ESISTENTE
sezione trapezioidale

Base inf=1 m - incl. sponde 3/2 - L=1100 m circa

-

limite planimetrico definito da

Q. 265,43 m s.l.m.
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INTERVENTO:

FOSSO OVEST - RISAGOMATURA CANALE DI
DRENAGGIO ESISTENTE - L=700 m circa
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INTERVENTO:
7 FOSSO CENTRALE - RISAGOMATURA CANALE DI
/ DRENAGGIO ESISTENTE - L=615 m circa

INTERVENTO ARGINE

SEZIONE DI CONTROLLO:

SEZIONE DI CONTROLLO CON PANCONI REMOVIBILI
PER LA LIMITAZIONE DELLE PORTATE DEFLUENTI
VERSO IL PONTE DI VIA DELL' INDUSTRIA

Scatolare in C.A.V. sez. 3x2.5m - lungh. 10 m

Pancone in acciaio zincato

INTERVENTO ARGINE

SEZIONE DI CONTROLLO: N,
STRADA STERRATA DI RACCORDO
finitura in calcestre ( sp. 10 cm) su sottofondo in misto

naturale ghiaioso di cava (sp.20 cm) lungh. = 110 m
N

INTERVENTO:

DRENAGGIO ESISTENTE - L=500 m circa

FOSSO EST - RISAGOMATURA CANALE DI

\

INTERVENTO ARGINE SUD:
RICALIBRATURA STRADA STERRATA ESISTENTE
finitura in calcestre ( sp. 10 cm) su sottofondo in misto
naturale ghiaioso di cava (sp.20 cm) - L =290 m
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INTERVENTO ARGINE SUD:
RICALIBRATURA STRADA STERRATA ESISTENTE
finitura in calcestre ( sp. 10 cm) su sottofondo in misto
naturale ghiaioso di cava (sp.20 cm) - L = 290 m

V4
INTERVENTO ARGINE SUD:

« CHIAVICA CON VALVOLA CLAPET PER DRENAGGIO AREA ESTERNA

/ tubo in C.A. ¢ 500 - L=10 m - clapet in acciaio zincato a contrappeso
Qfondo=~264,00 m s.l.m.

N\N
/ INTERVENTO ARGINE SUD: C OMUNE

RILEVATO IN TERRE SCIOLTE

/ Q=26543 ms.l.m. - L=460 m - Largh. sup.=1m
/ (VEDI TAV. 9 "SEZIONE TIPOLOGICA "B")
/
INTERVENTO ARGINE SUD:

CHIAVICA CON VALVOLA CLAPET PER DRENAGGIO AREA ESTERNA

tubo in C.A. ¢ 500 - L=6,5 m - clapet in acciaio zincato a contrappeso
e Qfondo=264,30 ms.l.m.

\ N INTERVENTO ARGINE SUD:

CHIAVICA CON VALVOLA CLAPET PER COLLEGAMENTO CON
RETICOLO DI DRENAGGIO ESISTENTE

tubo in CA. ¢ 500 - L==8 m - clapet in acciaio zincato a contrappeso
Qfondo=#263,50 m s.l.m.

CASCINA

INTERVENTO ARGINE SUD:
RILEVATO IN TERRE SCIOLTE

Q=265,43 m s..m. - L=440m - Largh. sup.=4 m
(VEDITAV. 9 "SEZIONE TIPOLOGICA "A")

AN INTERVENTO ARGINE SUD:

\ STRADA STERRATA DI RACCORDO

finitura in calcestre ( sp. 10 cm) su sottofondo in misto
\. naturale ghiaioso di cava (sp.20cm) - L =80 m

limite planimetrico definito da

Q. 265,43 m s.l.m.

AREA DI LAMINAZIONE

INTERVENTO ARGINE

SEZIONE DI CONTROLLO:
RILEVATO IN TERRE SCIOLTE

Q=26543 ms.lm. - L=130m - Largh. sup.=4 m
(VEDI TAV. 9 "SEZIONE TIPOLOGICA "A")
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