AREA DI LAMINAZIONE

limite planimetrico definito da

Q. 265,43 m s.I.m.

INTERVENTO ARGINE SUD:
RICALIBRATURA STRADA STERRATA ESISTENTE
finitura in calcestre ( sp. 10 cm) su sottofondo in misto
naturale ghiaioso di cava (sp.20 cm) - L = 290 m

INTERVENTO ARGINE SUD:

Qfondo=%264,00 m s..m.

INTERVENTO ARGINE SUD:
RILEVATO IN TERRE SCIOLTE

Q=265,43 m s..m. - L=460m - Largh. sup.=1Tm
(VEDI TAV. 9 "SEZIONE TIPOLOGICA "B")

CHIAVICA CON VALVOLA CLAPET PER DRENAGGIO AREA ESTERNA
tubo in C.A. ¢ 500 - L=10 m - clapet in acciaio zincato a contrappeso

INTERVENTO ARGINE SUD:
RAMPA DI RACCORDO

CON VIABILITA ESISTENTE

L=7 m - largh. carrabile =3 m - P=max 10 %
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STRALCIO PLANIMETRICO

SCALA 1:500

N

®

LEGENDA:

|

Il N N
,266.09
265.43

RETICOLO IDROGRAFICO ESISTENTE A CIELO APERTO

RETICOLO IDROGRAFICO ESISTENTE INTERRATO

QUOTE RILIEVO ESISTENTE

QUOTE DI PROGETTO

CANALE IN PROGETTO O CANALE ESISTENTE RISAGOMATO

RILEVATO ARGINALE IN TERRE SCIOLTE IN PROGETTO - tipologico A

RILEVATO ARGINALE IN TERRE SCIOLTE IN PROGETTO - tipologico B

RILEVATO ARGINALE IN TERRE ARMATE IN PROGETTO - tipologico C

MANUFATTIIN PROGETTO

OPERE "LOTTO 1" OPERE DI PRIMO LOTTO - CANALE GANDALOGLIO / FOSSO DEI PASCOLI

CANALIIN PROGETTO NON PREVISTI NEL FINANZIAMENTO

MANUFATTIIN PROGETTO NON PREVISTI NEL FINANZIAMENTO

TRACCIATO LINEA ACQUEDOTTO - TUBO IN ACCIAIO DN600
(VEDI TAVOLA T12.00 "INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI")
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AREA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE
GANDALOGLIO E ALTRI NEI COMUNI DI OGGIONO, SIRONE

E ANNONE (LC)

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE E CONSULENZE
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ABBA.SOLUTIONS Scarl
Via Cavour 80 - 20833 Giussano (MB)
web: www.abba.solutions
mail: info@abba.solutions
pec: abba.solutions@pec.it
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DESCRIZIONE

PLANIMETRIA DI PROGETTO SCALA 1:500
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