CHIAVICA NORD-01 - sezione trasversale B-B

SCALA 1:50

RILEVATO IN TERRE SCIOLTE
Q=265,43 m s.l.m.
(VEDI TAV. 9 "SEZIONE TIPOLOGICA "A")

TUBAZIONE IN C.A. CON
ARMATURA SEMPLICE E GIUNTO
A BICCHIERE ¢ 500 mm
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RIVESTIMENTO IN MASSI DEL PESO DI /
CIRCA 300 kg/cad EVOLUME SPONDA IN MASSI DEL PESO DI
MINIMO DI CIRCA 0,125 m CIRCA 300 kg/cad E VOLUME
0,50

) | MINIMO DI CIRCA 0,125 m3

CORAZZAMENTO IN MASSI DEL PESO
DI CIRCA 300 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 0,125 m3

POSA TUBAZIONE (LAVORAZIONE PRELIMINARE ALLA REALIZZAZIONE DEL

CORPO ARGINALE):

MATERIALI IMPIEGATI :

RICALIBRATURA CANALE DI DRENAGGIO ESISTENTE S

sez. trapezioidale (base inf. = 1 m - h = 1 m - incl. sponde 3/2)
lungh. intervento = = 1000 m - P. = 0.07 %
Q. monte progetto = =263.00 m s.l.m.

Q. valle progetto = 262.30 m s.I.m.

RECINZIONE DA
REALIZZARE A PROTEZIONE
DELLA PROPRIETA' PRIVATA

CORAZZAMENTO IN MASSI DEL PESO
DI CIRCA 300 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 0,125 m3

SPONDA IN MASSI DEL PESO DI
CIRCA 300 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 0,125 m?

piano campagna

~264.00 m s.lm.

. tubazione in c.a. con armatura semplice e giunto a bicchiere @ 600 mm;

. materiale inerte terroso

MODALITA' DI ESECUZIONE :

1) Preparazione del sito di intervento, modifica morfologica, pulizia e messa in
sicurezza;

2) scavo per preparazione piano di posa della nuova tubazione;

3) posa della nuova tubazione in c.a. con giunto a bicchiere non sigillato

secondo il verso idoneo di inserimento;

4) realizzazione di rinfianco fino ad un'altezza minima di cm. 30, sopra |l
vertice del tubo, con terreno incoerente (sabbia o pietrisco fine) costipato con molta
cura, con attrezzi leggeri e contemporaneamente da ambo i lati della condotta (in
modo da evitare spostamenti dell'asse degli elementi). Il costipamento andra

eseguito a strati non superiori a cm. 30.

5) riempimento con materiale inerte terroso e realizzazione del rilevato

arginale come da progetto

CHIAVICA NORD-01 - sezione longitudinale A-A

SCALA 1:50

RICALIBRATURA CANALE DI DRENAGGIO ESISTENTE

sez. trapezioidale (base inf. = 1T m - h = 1 m - incl. sponde 3/2)
lungh. intervento = = 1000 m - P. = 0.07 %

Q. monte progetto = 263.00 m s.I.m.

Q. valle progetto = 262.30 m s.I.m.
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STRATO MATERIALE STABILIZZATO E CALCERSTRE
PER FINITURA STRADALE SP. 10 CM SU STRATO
MISTO NATURALE GHIAIOSO DI FIUME O CAVA PER
FORMAZIONE SOTTOFONDO STRADALE SP. 20 CM

RIVESTIMENTO IN MASSI DEL PESO
DI CIRCA 300 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 0,125 m?

CHIAVICA NORD-01 - particolare tubazione in C.A. con giunto a bicchiere

265.43 m s.lm.

SCALA 1:20
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RIVESTIMENTO SCARPATA CON 8 S b
GEOGRIGLIA STABILIZZANTE L=10 m
00
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RICALIBRATURA CANALE DI DRENAGGIO
ESISTENTE - sezione trapezioidale
Base inf=1 m - incl. sponde 3/2 - L=1100 m circa
SPONDA IN MASSI DEL PESO DI
CIRCA 300 kg/cad E VOLUME L
MINIMO DI CIRCA 0,125 m3
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STRALCIO PLANIMETRICO DI RIFERIMENTO
SCALA 1:250
$ Regione
Lombardia

ARMATURA SPIRALE

ARMATURA LONGITUDINALE
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De bicchiere 0.74 m
De tubo 0.62 m
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RILEVATO IN TERRE SCIOLTE
Q=265,43 ms.l.m.
(VEDI TAV. 9 "SEZIONE TIPOLOGICA "A")

RIVESTIMENTO SCARPATA CON
GEOGRIGLIA STABILIZZANTE L=10 m

TUBAZIONE IN C.A. CON

ARMATURA SEMPLICE

E GIUNTO

A BICCHIERE ¢ 500 mm

RICALIBRATURA CANALE DI DRENAGGIO
ESISTENTE sezione trapezioidale
Base inf=1 m - incl. sponde 3/2 - L=1100 m circa

SPONDA IN MASSI DEL PESO DI
CIRCA 300 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 0,125 m?

piano campagna

~264.00 m slm. E
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SPONDA IN MASSI DEL PESO DI
CIRCA 300 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 0,125 m3

CORAZZAMENTO IN MASSI DEL PESO
DI CIRCA 300 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 0,125 m?

RIVESTIMENTO IN MASSI DEL PESO DI
CIRCA 300 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 0,125 m?
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CORAZZAMENTO IN MASSI DEL PESO
DI CIRCA 300 kg/cad E VOLUME

MINIMO DI CIRCA 0,125 m3

INTERVENTO ARGINE NORD:
RIPRISTINO RECINZIONE ESISTENTE L=~800 m

INTERVENTO ARGINE NORD:

RAMPA DI RACCORDO CON VIABILITA ESISTENTE

DOTATA DI CANCELLO DI ACCESSO .

L=20 m - largh. carrabile =3 m - P=max 10 % INTERVENTO ARGINE NORD:
RILEVATO IN TERRE ARMATE

Q=26543 ms.lm. - L=715m - Largh. sup.=4 m
(VEDI TAV. 9 "SEZIONE TIPOLOGICA "C")

264.2

INTERVENTO:
RICALIBRATURA CANALE DI DRENAGGIO ESISTENTE
sezione trapezioidale

Base inf=1 m - incl. sponde 3/2 - L=1100 m circa

INTERVENTO ARGINE NORD:
CHIAVICA NORD-01 PER COLLEGAMENTO CON
RETICOLO DI DRENAGGIO ESISTENTE tubo in CA.
¢ 500 - L=10 m Qfondo=263.00 m s.l.m.

q75:00

INTERVENTO ARGINE NORD:
RILEVATO IN TERRE SCIOLTE Q=265,43 m s.l.m.
L=55m - Largh. sup.=4 m

(VEDI TAV. 9 "SEZIONE TIPOLOGICA "A")

INTERVENTO - FOSSO OVEST:

RICALIBRATURA CANALE DI DRENAGGIO ESISTENTE

sez. trapezioidale (base inf. = 1 m - h = 1 m - incl. sponde 3/2)
lungh. intervento = = 1000 m - P. = 0.07 %

Q. monte progetto = 263.00 m s.I.m.

Q. valle progetto = 262.30 m s.l.m,
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