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CHIAVICA SUD-03 - sezione longitudinale A-A CHIAVICA SUD-03 - sezione trasversale B-B =2
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RIVESTIMENTO IN MASSI DEL PESO DI { —
RIVESTIMENTO IN MASSI DEL PESO DI MATERIALE STABILIZZATO E CALCESTRE CIRCA 300 kg/cad E VOLUME \ e \
PER FINITURA STRADALE . =
CIRCA 300 kg/cad E VOLUMEs e MINIMO DI CIRCA 0,125 m? RILEVATO IN TERRE SCIOLTE \ _ e
MINIMO DI CIRCA 0,125 m Q=26543 m s..m. ; \ A
VALVOLA A CLAPET IN ACCIAIO (VEDI TAV. 9 "SEZIONE TIPOLOGICA "B") ;
VALVOLA A CLAPET IN ACCIAIO RILEVATO IN TERRE SCIOLTE RICALIBRATURA STRADA ZINCATO A SEZIONE CIRCOLARE ‘ 07.00
ZINCATO A SEZIONE CIRCOLARE Q=26543 m sm. CAMPESTRE ESISTENTE ¢ 500 mm
FOSSO DEI PASCOLI $ 500 mm (VEDI TAV. 9 "SEZIONE TIPOLOGICA "B") Q=265,00 m sl.m. 26543 ms.l.m.
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| . 300 . ; 10,00 , 250 , MINIMO DI CIRCA 0,125 m? CORAZZAMENTO IN MASSI DEL PESO 04.04 ;
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| SPONDA IN MASSI DEL PESO DI CORAZZAMENTO IN MASSI DEL PESO TUBAZIONE IN CA. CON CORAZZAMENTO IN MASSI DEL PESO MINIMO DI CIRCA 0,125 m? 04 0
CIRCA 300 kg/cad E VOLUME DI CIRCA 300 kg/cad E VOLUME ARMATURA SEMPLICE E GIUNTO A DI CIRCA 300 kg/cad E VOLUME ? 04
MINIMO DI CIRCA 0,125 m? MINIMO DI CIRCA 0,125 m?3 BICCHIERE ¢ 500 mm MINIMO DI CIRCA 0,125 m? -
YRR XN POSA TUBAZIONE (LAVORAZIONE PRELIMINARE ALLA REALIZZAZIONE DEL CHIAVICA SUD-03 - particolare tubazione in C.A. con giunto a bicchiere
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. o Z Z
sicurezza; 23 %' 06.0
. . . . o2 2
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4) realizzazione di rinfianco fino ad un'altezza minima di cm. 30, sopra |l . 3.60 . : o \ 3
vertice del tubo, con terreno incoerente (sabbia o pietrisco fine) costipato con molta 1 reo 1 >/ , S
SPONDA IN MASSI DEL PESO DI cura, con attrezzi leggeri e contemporaneamente da ambo i lati della condotta (in 7“ : 7“ 7 s NS 03.00
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(VEDI TAV. 9 "SEZIONE TIPOLOGICA "B") COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI
\ ANNONE DI BRIANZA SIRONE OGGIONO
X/ / CORAZZAMENTO IN MASSI DEL PESO
X _ DI CIRCA 300 kg/cad E VOLUME
N AREA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE
TUBAZIONE IN CA. CON
ARMATURA SEMPLICE E GIUNTO A
R 5500 GANDALOGLIO E ALTRI NEI COMUNI DI OGGIONO, SIRONE
INTERVENTO ARGINE SUD: PROGETTO ESECUTIVO
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